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.  WSTEP
1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek gminny Swietlicy Wiejskiej
zlokalizowany w miejscowosci Popowo.
Budynek usytuowany jest Popowie 21. Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie

Z przeznaczeniem.

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego czesci budynku

$wietlicy wiejskiej i mozliwosci jego rozbudowy i nadbudowy.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sa:
- wizja lokalna wykonana w dniu 19.12.2022r.,
- dokumentacja fotograficzna budynku wykonana w dniu i 19.12.2022r.,
- obowigzujace akty prawne,
- obowiazujace Polskie Normy Budowlane, zarzadzenia i instrukcje techniczne,
- dostepna literatura,

- analiza wiasna.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje opis techniczny oraz ocen¢ i analiz¢ stanu

technicznego budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Popowo.

. CHARAKTERYSTYKAIOCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI WIE]JSKIE]

1. Charakterystyka obiektu
1.1 Dane ogblne: lokalizacja, bryta i uktad funkcjonalny budynku
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Popowie 21, w gminie
Bledzew, powiat miedzyrzecki. Zabudowa budynku zatoZzona jest w ksztalcie prostokata.
Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemna tj. parter oraz nieuzytkowe poddasze.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej (murowany z cegly ceramicznej). Wejscie

gtéwne od strony wschodniej, wejscie dodatkowe od strony zachodnie;j.

1.2 Zestawienie powierzchni catkowitej:

- powierzchnia zabudowy budynku - 304 m?,

1.3  Przylaczaiinstalacje wewnetrzne:

Do budynku wykonano przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne.



Instalacje wewnetrzne: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania w systemie
otwartym zasilanym kottem na paliwo state, elektryczna.
2. Opis stanu istniejgcego
2.1 Sciany fundamentowe i warunki posadowienia

Ze wzgledu na zty stan techniczny muréw przyziemia nalezy wnioskowac, ze stan
graniczny nosnoéci fundamentéw budynku zostal przekroczony i zachodzi koniecznos¢
wykonania odkrywek i badan $cian fundamentowych oraz podtoza gruntowego. Na dziefi
ogledzin budynku nie byto mozliwosci dokonania odkrywek fundamentéw budynku ze

wzgledu na zamarzniety grunt.

2.2 Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne wykonane z cegiet ceramicznych, Sciany usytuowane sa w
uktadzie réwnolegtym.

W $cianie zachodniej zewnetrznej widoczne jest uko$ne pekniecie. z postgpujgcym

rozwarciem rysy.

Fot. nr 1, 2. Sciana konstrukeyjna zachodnia - widoczne pgknigcie,
W $cianie potudniowej zewnetrznej widoczne sa liczne pekniecia. Sciana w znacznej czgsci

wtdrnie wymurowana bez zachowania wiasciwego przemurowania elementéw.
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Fot. nr 4. Przemurowanie elementow murowych.

Stan techniczny elementéw murowych i spoin lokalnie bardzo zly, co moze $wiadczy¢ o ich
niskiej jakosci.

al
Fot. nr 5. Sciana konstrukcy]na ubytki elementéw murowych i spoiny.

2.3 Stropodach
Budynek przykryty dachem dwuspadowym, w czgsci zachodniej dachem plaskim



2.4

2.5

2.6

jedno spadowym ze spadkiem w kierunku zachodnim. Dach pokryty blachg
dachowkopodobna.

Odwodnienie dachu

Budynek posiada odwodnienie w postaci zespotu rynien oraz rur spustowych.
Rynny oraz rury spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej. Rynny zamocowane
do dachu za pomocg hakéw rynnowych, rury spustowe zakotwione do $cian za pomoca
uchwytéw obreczowych. Spadek rynien zachowany. Odprowadzenie wéd deszczowych z

rynien na powierzchnig terenu. Brak podtaczenia do kanalizacji deszczowej.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna tworzywowe z PVC bezszprosowe. Wypelnienie ram okien dwu

warstwowa szyba. Drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe tworzywowe z aluminium.

Podtogi, posadzki i oktadziny $cienne
W sali gléwnej oraz schowku podtoga z desek drewnianych na legarach. W
sanitarno-higienicznych, posadzka z terakoty na jastrychu cementowym.

Tynki cementowo — wapienne z licznymi spekaniami i ubytkami.

T p—r—

Fot. nr 6, 7. Rysy i ubytki oktadzin tynkarskich.



2.7 Przewody kominowe wentylacyjne i dymowe

2.8

Budynek posiada komin murowany z cegly peinej.

Elewacje
Elewacja wschodnia i zachodnia i potudniowa - tynk wapienno-cementowy,
elewacja poludniowa - czesciowo tynk wapienno-cementowy, czesciowo brak

wyprawy.

3. Ocena stanu technicznego budynku

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Na podstawie wizji lokalnej, dokonano oceny stanu technicznego nastepujacych
elementow budynku:
1. $ciany fundamentowe.

2. $ciany konstrukcyjne.

3. &ciany dziatowe.
4. stropodach.
5. odwodnienie dachu.
6. stolarka okiennaidrzwiowa.
Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe w stanie technicznym ztym - brak mozliwosci dokonania
odkrywki.
Sciany konstrukcyjne budynku
Stwierdzono liczne pekniecia i ubytki - §ciany w ztym stanie technicznym.
Sciany dziatowe
Sciany dzialowe w dostatecznym stanie technicznym, w pomieszczeniu kotlowni i
WC widoczne rysy.
Dach

Brak mozliwoéci oceny ze wzgledy na brak dostepu do elementéw wigzby. Pokrycie

dachu szczelne.

Odwodnienie dachu
Rynny posiadaja odpowiednie spadki. System rynnowy i rur spustowych

wykonany z blachy ocynkowanej. Stan techniczny systemu odwodnienia i odprowadzenia



wody opadowej dostateczny.

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce okna nie spetniaja minimalnych wymagan energetycznych - zgodnie
z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi od stycznia 2019 r. Drzwi wejsciowe nie
spelniajg minimalnych wymagan energetycznych. Drzwi i okna s3 w dobrym stanie
technicznym.

4. Wnioski
W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku stwierdza
sie, ze:

1. Elementy konstrukcyjne sa w zilym stanie technicznym W szczegbnosci
zarysowania $ciany zachodniej i potudniowej $wiadczg o braku nos$noéci osrodka
gruntowego. W przypadku nadbudowy nie mozliwe jest zachowanie istniejgcych
fundamentéw.

2. Obiekt nie spetnia norm izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych oraz podiog.

3. Obiekt nie spetnia warunkéw swobodnego dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych do
budynku uzytecznosci publicznej.

4. Zewzgledu na stan techniczny budynku, w przypadku jego rozbudowy i nadbudowy,
wzmacnianie istniejacego uktadu noénego jest ekonomicznie nie uzasadnione i

zaleca sie jego rozbiorke.

Opracowat:




