Szafa rack19" 12U PD 600x450mm
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Kam. 10 Kam.

‘ 4x U/UTP Cat-6

Pranel went 3x5W E " | Panel wentylacyjny 3x5SW z temostatem.
B Panel krosowy $wiattowodowy 12xSC/APC

E B Panel porzadkowy
B ] bl m_g Panel krosowy 24xRJ45 Cat.6
o Panel porzadkowy

R AR RS g8 Switch 24x10/100/1000Mbps PoE + 4xSFP

H Panel porzadkowy
9 = Rejestrator 16 kanatowy w rozdzielczosci
o g 3840 x 2160 (wideo + audio)
8 Iy: APC Smart-UPS SRT 1000VA

o Listwa zasilajaca podtaczona prze UPS

11 Kam. 12 Kam. 13

Wi-Fi

2x U/UTP Cat.6

3x U/UTP Cat.6

Wi-Fi

Kam.7 Kam.8 Kam.9
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LEGENDA CCTV:

Kamera zewnetrzna stata typu
Bulet 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.

Kamera wewnetrzna koputkowa
2MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.

Kamera wandaloodporna

4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.

LEGENDA LAN:

= !

© Wi-Fi; UBIQUITI UAP-AC-PRO

PEL PEL - 2x RJ45 Cat.6, 3x2p+z

Szafa rack19" 600x450mm 12U

Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajace standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujace koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéow
infrastruktury, ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej.

UWAGA:

ZASILANIE URZADZEN 230V W BRANZY ELEKTRYCZNEJ]

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i domierzy¢ na

4x U/UTP Cat.6 Bl 2
Parter
6x U/UTP Cat.6 Kam. 1 Kam. 2 Kam. 3
3x U/UTP Cat.6
Kam. 4 Kam. 5 Kam. 6
3x U/UTP Cat.6
Zewn.

6] od szafy rack w szkole / potaczenie sieci LAN

Kabet utozy¢ w kanalizacji DVK110, HDPE32

Oprogramowanie do obstugi systemu CCTV nalezy
dostarczy¢ wraz z rejestratorem, oprogramowanie w cenie
systemu.

Oprogramowanie zainstalowac na stacji PC, na ktorej
bedzie przegladany obraz z monitoringu.

Kabel swiattowodowy zakonczy¢ na
Panelu krosowym $wiattowodowym 12xSC/APC

NAZWA OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE - projekt zamian
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT CCTV/LAN
ME}Q?TZXV,J?KOARCH_ mgr inz. Radostaw Sadowski
Sbawe ZAPIO142/PWOE/3
IMIE TNAZWISKO

SPRAWDZAJACEGO. ARCH.

mgr inz. Piotr Markowski

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH ZAP/0218/POOE/11

OPRACOWAL

Skala:
Nrrys.

placu budowy. 1:100
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