Prowadzenie przewoddw i rozmieszczenie urzadzen (wg normy SEP N SEP-E-002)

PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody instalacyjne umieszczane na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe, w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych przedstawionych na rysunku.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm

SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.

SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia robocza przewidziana
jest na Scianach, np. w kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm
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= e Le SRSty SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi.
s R ‘ SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
| 4 SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu Sciany z podtogg. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych
pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowg nalezy
prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi.
W pomieszczeniach ze scianami skodnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sg z géry na doét réwnolegle do linii
zbiegu $cian. Sg one traktowane jako strefy pionowe rowniez woéwczas, jesli rzeczywista pozycja Sciany jest uko$na.

s Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie zadnych stref instalacyjnych.

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w w/w okre$lonych strefach. Zalecane trasy uktadania przewodoéw na $cianach powinny sie
znajdowac:
- dla tras poziomych:
- SH-g: 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
- SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,
- SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi.
- dla tras pionowych 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu Scian.
Nie okreé$la sie tras prowadzenia przewodow w sufitach i pod podtogami.
taczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego tgcznika nie znajdowat sie nie wyzej niz
115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe i taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe, fgczniki i wypusty przytgczeniowe ktére muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej potozonej poziome;j strefy instalacyjnej.
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