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Przyjeto jako przyktad rozwigzanie systemowe:

T 1 - Jednostka zewnetrzna- charakterystyka zg. z S4

|

Posce
vy
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3 - Jednostka wewnetrzna hydro- charakterystyka zgodnie z S2

4 - Bufor 200L

5 - Naczynie wzbiorcze 30L

6 - Zbiornik c.w.u. 7500L z powigkszong wezownicg 7,0m2 z grzatka elektryczng 6kW
7 - Serwer systemu DMS 2.5

UWAGA:

W OBREBIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO PRZEWODY

WYKONANE Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH, GALWANIZOWANYCH
C.D. WG LEGENDY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW
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1=2.65m V=0.6m3h

8§ LEGENDA

Pompa ciepta PC1 - typowielkosci 60HP z czynnikiem R290 _
ilaj i iico-chlodnice centrali
zmiennoprzeplywowa niskiego cinienia, sprezarki 2szt typu scroll. _
Parametry pracy pompy: Zima dla Tz=-16°C, CT 35/40°C na wymienniku pompy, .
moc ukladu dla Tz=-16stC moc 32,3kW przy COP2,25; $rednia wydajosé sezonowa SCOP3,75
Parametry pracy pompy: lato dla Tz=35°C, CT 7/12°C na wymienniku pompy, _
moc uktadu dla Tz=+35: moc 54,4kW przy EER2,91 .
Cazyr etylenowy 30% obj.
Zasilanie 400V 39kW (prad rozruchu 176A, maksymalny prad pracy 55A) _
Poziom mocy akustycznej 84,1dB(A) .
i modut i pompy
» tsomam, soman > _
wzbiorczym, bufor, automatyka, grzatka bufora 6kW, systemem zarzadzania praca .
Masa operacyjna kazdej 1080kg
Parametry $ dia ywisty pracy, grzatka elektryczna _
shuzy¢ moze jako awaryjne zrédio oraz podniesienie parametréw wylotowych dla temp.zewn<-10°C .
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clepla _
pod pompg i w promieniu 1m stosowaé zabezpieczenie prZ e kablem elektrooporowym!! .
c.d. zrzut Sciekdw glikolu _
do naczynia w pom.11 _
\} 1 UWAGA:WSKAZANO NA RYSUNKU WARUNKI
odplywy pompa ciepla na dachu z wx>o< «< Mw<ﬂ"maoxw.>z_> wynikowei" b
ich systemu bezp. raca wtrybie chio Nws_m 0 Bo~n< 'wynikowej" bez
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= bufor przeplywowy 100L
naczynie zlewek glikolu - centrala sali sportowe]
beczkalkanister 120L PE T
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V=7,85m’h
H= 5.7mH,0
Ap=const

OBIEG GRZEWCZY

H=0.38m V=0.30m3h

WYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ
REGULACJI

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
\\\\\\\\\ CYRKULACJA
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Zawdr odcinajacy - klapowy
Zawor odcinajacy - kulowy /do DN50/
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@*_ Zawor regulacyjny 3-drogowy z
X

sitownikiem

Zawér nastawczy

S Zawor zwrotny

@l@ Pompa z plynng regulacjg obrotow

B®  Krbciec elastyczny
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E Termometr

M Kurek spustowy
WJ Zawdr bezpieczenstwa
ﬂu Czujka trmperatury

Q_vu Czujka cisnienia

I Termostat przeciwzamrozeniowy

E NmsgNm__os%msogo&ss_s__
Z0- otwarty
27- zamknigty

g Zawor antyskazeniowy

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka

Inwestor:

Gmina Skarszewy, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

Adres: ul. Gdaniska 7, 83-250 Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki,
gm. Skarszewy

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

HALA SPORTOWA

Projektowat: dr inz. Adam Krupifiski
Nr upr.: ZAP/0072/P00S/06 - upr. SANIT. bez ograniczef
s dzita: mgr inz. Agnieszka Cichocka
prawazha: Nr upr.: ZAP/0222/PW0S/10 - upr. SANIT. bez ograniczen
Branza sanitarna
Opracowat: -
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