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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg zewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:

,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Godziszewie z zagospodarowaniem terenu oraz

urzgdzeniami budowlanymi” ul. Gdariska 7, 83-250 Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji na terenie obiektu dla

kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj, zasilania w wode.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Warunki wigczenia.

Przyjeto dla projektowanej hali wykonanie nowego przytgcza do sieci wodociggowej usytuowanej
w dz. nr 192/1 oraz opomiarowania zlokalizowanego w studni wodomierzowey.

Wtaczenie nowego przytgcza zgodnie z detalem na rys. S03. Po odstonieciu miejsca wigczenia
do sieci okredli¢ stan rurociggu sieciowego, mozliwo$¢ wykonania wigczenia, okre$li¢c materiat w miejscu
wigczenia i prace prowadzi¢ pod nadzorem lub z udziatem gestora sieci.

Dobér wodomierzy i $rednicy przytacza:

Dla budynku przewidziano dwa odrebne scenariusze uzytkowania - dla funkcjonowania jako
placéwka szkolna z ograniczonym czasem dostepu do natryskéw z uwagi na czas trwania przerwy po
zajeciach WF i ograniczone potrzeby kapieli przez uczniéw, oraz scenariusz pracy po zajeciach
dydaktyczny z uzytkowaniem sali przez kluby sportowe, SKSy lub osoby prywatne. Obliczeniowe
przeptywy wody w warunkach uzytkowania szkolnego wynosi¢ bedg 1,25L/s, w scenariuszu drugim
1,4L/s. Do dalszych analiz przyjeto scenariusz z przeptywem obliczeniowym 1,4L/s.

Obliczenia dla rozbioru wody uzytkowej budynku
Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw wody uzytkowej 1,4L/s=5m3/h,
przeptyw minimalny Q1min. jako odpowiednik czeSciowego poboru z najmniejszego przyboru
0,05L/s=180L/h. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN25 Qnom=6,3m3/h do uzgodnienia z
dostawcg wody na etapie dostawy i montazu. Wodomierz z armaturg przed i za wodomierzem dn25
gwintowana. Za zestawem wodomierza zawdr antyskazeniowy klasy EA,

Zastosowane materiafy i uzbrojenie.

Przytgcze i instalacje zewnetrzne wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek polietylenowych
PEHD SDR11 PN16 o $rednicy de63mm.

Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 50 [cm] nad rurg nalezy na catej dtugosci nalezy utozy¢
tasme PVC z podwdjng wktadkg metalowa, ktéra nalezy potgczy¢ do zasuwy

Przejscie przewoddw przez Sciane budynku projektuje sie w tulejach mechanicznych dodatkowo
z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wgsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac podsypke o grubosci min. 15cm
Z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Pozostatg czeS¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonac z gruntu
wbudowanego z zewnetrznych Zrédet jak piaski Srednie, grube, pospétki zapewniajgce dobre wiasciwosci
do zageszczania. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe cisnieniowg wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prébe nalezy wykona¢ po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelno$ci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
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wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pfuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym | bakteriologicznym w
Jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy ja
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i przeprowadzi¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnoSci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:
- Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
- zakres i procedury odbioru przytaczy i Sieci po stronie dostawcy wody okreSlono szczegétowo w
warunkach technicznych przytaczenia,
-Przed przekazaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru koricowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych
b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektéw na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyjeto odprowadzenie sciekéw do zespotu dwoch zbiornikéw bezodptywowych 2x12ma3.
Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o pofgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
Strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kKN/m2 . Studnie inspekcyjng
projektuje sie z systemowych studni betonowych z kregédw dn1000mm z dennicg z wyprofilowang
fabrycznie kineta, pokrywa ptaska i wtazem zeliwnym szczelnym. Wtazy w klasie co najmniej K400kN.
Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpoér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Roboty ziemne dla
projektowanej instalacji kanalizacji wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokoS¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubos$ci ok. 10 cm musi by¢ luZno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ z
gruntu wbudowanego z zewnetrznych Zrédet jak piaski Srednie, grube, pospoétki zapewniajgce dobre
wtasciwos$ci do zageszczania.. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 ©C. Uktadanie rur
moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym Ilub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Proby szczelnoSci kanatow nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te etapy
robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewoddéw. Przed
przekazaniem przewoddéw sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego. Z
zakres odbioru koricowego wchodzi:

- sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjga wykonania przytgczy i obiektéw naprzytgcznych
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Wedtug uzgodniert z zamawiajgcym dla wszystkich ciggéw kanalizacyjnych wykonac¢ inspekcje TV i
przedstawi¢ przedstawicielowi Inwestora do zatwierdzenia.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warunki podifgczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw deszczowych do 2 zbiornikéw retencyjnych o objeto$ci 256m3
kazdy z zastosowaniem wtérnego wykorzystania woéd deszczowych do utrzymania terenu i w
przypadkach przepetnienia wymagajgcy oprézniania przez beczkowozy np. wyréb Hauraton ZRB lub
réwnowazny. W zbiorniku zaprojektowano pompe zatapialng(charakterystyka pompy zgodnie z
zatgcznikiem nr 2) z wbudowanym przetwornikiem ci$nienia. Instalacja odzysku wody szarej z rur PE40
zakonczona hydrantem ogrodowym DN25.

Dla przedmiotowego obiektu przewidziano powierzchnie odwadniang 900m2. Dla deszczu miarodajnego
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na dwa lata o intensywno$ci 160L/s/ha i czasie trwania 10min
maksymalne dobowe opady szacowane sg na poziomie 9,6m3/d.

Zastosowane materiaty.

Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztaltek PVC lite gruboscienne o jednorodnej
strukturze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC. Projektuje sie studzienki inspekcyjne
wykonane z rury karbowanej 425mm z kinetg ptaskg z PVC lub PP, z pokrywami zeliwnymi klasy D250 i
dla wybranych studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z dn1000 z pokrywg ptaskg betonowg
z wtazem Zeliwnym. Przyjeto kinety ptaskie z zapewnieniem minimalnego osadnika ok30cm w kazdej ze
studni z podtgczeniami rur doptywowych przez systemowe szczelne nasady insitu. Kazda z rur
spustowych musi by¢ wyposazona w rewizje na kro¢cu dn150 z zainstalowanym wewnatrz koszem filtra
dla potrzeb tapacza lisci.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luZno ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraC ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki
bocznej jako grunt obcy transportowany na budowe. Obsypka rurociggébw musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidfowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki
co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania gruboS$ci warstwy
co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad
obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu wbudowanego z zewnetrznych Zrodet jak piaski Srednie, grube,
pospotki zapewniajgce dobre witasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego (w wiekszosci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w
stanie wilgotno$ci pozwalajgcym na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich
wywiezienie i zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 ©C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podifozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodoéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Ukfadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Proby szczelnoSci kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te etapy
robodt, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewoddéw. Przed
przekazaniem przewoddéw sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego. Z
zakres odbioru koricowego wchodzi:
- sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektéw naprzytgcznych
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Wedtug uzgodnierr z zamawiajgcym dla wszystkich ciggdw kanalizacyjnych wykonac inspekcje TV i
przedstawi¢ przedstawicielowi Inwestora do zatwierdzenia.

5 Uwagi koricowe.

-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. II”.

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Drinz. Adam Krupinski
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Zafgcznik 2
Pompa zatapialna
TWIS-SE-308EM-F5 PGS
Calkowicie zatapialna, wielostopniowa, samooedpowietzajaca pompa glebinowa z bocznym kra
ccem dophlywowym do podigczenia poboru plywajscego (SE), ze stajakiem (wraz z
4 amortyzatorami drgan), do ustawieniz na podbozu.

Do montazu zanurzeniowege na dnie zhiornika/cysterny.

Do toczenia czyste] wnd\f ze zhiorntkow, cystern lub studni ¢ giebokosci zanurzenia do 17 m.
Wszystkie czesci majgce kontakt z medium s3 odporne na karozjg.

Pompa na prad zmienny 1-fazowy z whudowanym wylacznikiem phrwakuwvm (F5}, kablem
zasilajacym, skrzynka lgczeniows (IP55) z termicznym zabezpieczeniem silnika,
wikgcznikiem/wylgcznikiem oraz 2-metrowym kablem zasilajacym z wiyczka z uziemisniem.

Zakres dostawy

- Pompa z 20-metrowym kablem zasilajacym od pompy do skrzynki fgczeniowej oraz z
wychodzgcym ze skezynki }q_czen owe], 2-metrowym kablem zasilajacym z wiyczka sieciowa
- Linka zak ieczajaca = propyl '|u

- Instrukciz montazufobstugi

Waz ssawny i filr plywaka w celu wykonania poboru plywajgcego nalezy zamawic w ramach
wyposaZenia dodatkowega.

Dane eksploatacyjne

Przettaczans medium: Wodz 100 %
Stezenie przetiaczanego medium: 100.00 %
Temperatura przetiaczanej cieczy: 20.00 °C
Przephyw:

Wyzokoif podnoszenial

Wysokoif podnoszenia maks.: 86.88 m

Jednostka

Przylacze po stronie thocznaj: Rp 1%, PN 10
Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Maks. zawariosd pizsku: 50 g/m3

Stopien ochrony silnika: PSS

Maks. glebokosé zanurzenia: 17 m

Min, temperawra przettaczane] cieczy: 3 °C
Maks. temperatura przetaczansj cieczy: 40 °C
Masa netto ok.: 20.5 kg

Max. Srednicas 129 mm

Dane silnika

Konstrukcjz silnika: Siinik zatapialny
Przylacze sisciows: 1~230V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 1.1 kw
Znamignowa predkosc obrotowa: 2810 1/min
Prad znamionowy: 7.4 A

Rodzaj zalaczania: Bezpoirednio online (DOL)
Maks, czestotliwosic zalaczania: 40 1/h
Srednica silnika; 127 mm

Przewod
Dhugose kakblz zasilajacege: 20 m
Przekroj przewodur 4G1

Materiaty
Korpus pompy: 1.4301
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Min. temperatura owoczeniat 0 °C

Maks. tempersturs atoczeniar 70 °C

Min, temperatura przetfaczanej cieczy: 3 #C

Maks. temperstura przethiczane] cieczy: 50 °C

Rurocigg: Rp %

Pojemnaosc zhiornika: 8 |

Membrana: Grupa burylowa

Material przyigcza thocznego: PA

Maza: 4,45 kg

Produkt: Wilo

Mrart.: 2501639

BE-WP-1x16A-MT34-DOL PG14
Urzadzenie sterujace sterowane mikroprocesorem do zaleinego od poziomu sterowania pompg
zatapizlng poprzez cyfrowy nadainik sygnatu. Wprowadzanie poszczegolnych parametrow =z
wykorzystaniem czterocyfrowege siedmicsegmentowego wyswietiacza i pokretta obslugowege.

Funkcje

- Moilnwost wyboru trybéw pracy .Auta”, .Reczny"” oraz ,Wyl." 23 pomocy pokretfa
- Zabezpieczenie silnika

- Termiczna kontrola simika

- Funkciz okresowego uruchomienia pompy

- Sterawanie paziomem z opdZnieniem

- Monitorowznie sskwencii przelgczania

- Moniterowanie faz

- Wykrycie suchobiegu

Wyposaienie

- Wskazanie stanu zzlgczenia za podrednictwem czterocyfrowege sisdmissegmentowego
wyswistlacza

- Dioda LED wskazujgca bledy

- Konfiguracja parametrow reboczych za pemoca pekretla

Wejscia

- 1 wejsicie cyfrowe do sterowaniz poziomem za posrednictwem wylscznika plywakowego, do dw
och elektrod albo przelgcznik cidnienia/przephywu

- 1 wejscie do termicznej konwoli uzwojenia z bimetzlowym czuinikiem temperatury, podigczenis
czujnikow PTC jest niemozliwe!

- 1 wejscie cyfrowe do zewngtrznege wiaczaniz/wylgczania zdalnej funkcji start/stop

Wyjscia

- 1 styk bezpotencjatowy® dia sygnals alarmowego (ALARM)

- 1 styk bezpotengalowy® jako styk pomocniczy (AUX)

*NOTYFIKACIA: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez uzytkownika!

Konfiguracja
- Czujnik zapewnia Uzytkownik.

Dana techniczne
Maks. liczba sterowanych pomp: 1
Faza: 1, 3~
Mapiscie znamionowe: 230/400 ¥
Czestotliwosé pradu: 50 Hz
Min. prad znamionowy: 0.5 &
Maks. prad znamionowy dla kaidej pompy: 16.0 &
Rodzaj zalgczania: Bezpoirednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54
Material korpusu:
Dhugosc: 110 mm
Szerokosé: 255 mm
Material silnika: 1.4301
wah 1.4301
Wirnik: 1.4301
Inf je na temat 3!
Masa netto ok.: 20.5 kg
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: TWI3-SE-308EM-F5
Numer artykulu: 4144965
Zgrubny filtr ssania G PGi4
Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Maza: 0.68 kg
Produku Wilo
Nr art.: 2024959

W3z ssawny/cisnieniowy 116" SE - PN 10 (1.5 m kpl.} PG14
Waz edporny na pedcifnienie i cidnienie do proznioszczelnego faczenia kroccdw ssawnych i p
Fywajacego pobaru.

Zakres dostawy
- Waz

- 2x opaska zaciskows

® przylacze (R 1, R 1%)

Dane techniczne
Dhlugesc: 1.5 m
Przylgcze wejsci
Przylacze wyj
Masa: 1.5 kg
Maksymalne cignienie robocze: 10 bar
Produke: Wilo

Nr art.: 2025973

Uklad ster. cignieniem od 0 do 16 bar PG14

Zestaw montowany z boku na orurowaniu po stronie tocznej w celu stworzenia ukladu
jednopompowege, pracujgcege automatycznie w sposch zaleiny od cisnienia, w polaczeniu =
urzgdzeniem sterujacym, izujacym sygnal przelacznika cisnieniowego.

1%, -

G1,-

Zalozone cidnieni naczynie przep shuzy do buforowania przeciekéw.

Zalecenie
Wymagany kabel jacy nalety zapewnic na misiscy,

Zakres dostawy

- Ztaczki rurowe z brazu lub mosigdzu

- Ciznieni naczynie przep 81, PN16
- Manometr 0-16 bar

- Przefzcznik cignieniowy 0-16 bar

Dane techniczne

Faza: 1~

Napiecie znamionowe: 230 V
Czestotliwesc pradus 50 Hz

Max. obciazalnode styku: 0,1A(DC13); 16A {ACT - 230V): 6A [AC15 230V)
Prad przylaczenia: 0,55kW (1~230V}
Ksztak styku: Wymiana przez styk (CO)
Stopier ochrony: IPES

Zakres pomiaru min.: 0 bar

Zakres pomiaru maks. 16 bar
Maksymalne cidnienie robocze: 16 bar
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Rodzina charakteryst yhki W danych jrych
Wydajnadd
Wysekodd padnoszenia
Medium ‘Woda 100 %
Temperatirs prostiac zane| cleczy 2000 =C
Gestodd F98.30 kg/m®
Lepkodd kinematycena 1.00 mmidfs
Dane hydrauicme | punkt prsey)
Wydajnodd

Wysokodd podnoszenia
Moe na vale P2
Sprawnodd hydraulesns
Pobbr moty P1

Dane o produbde

Pompa zataplaina
TWIS-5E-30BEM-F5
Maksymaine ciénienie robocre 10 bar

Temperatura preettaczanefchecry 5°C .. + 40 =C
Wskadnlk minimalnej energochtonnedel (MED}
P_MND 129 mm
Diane silnika
Przytacze sieclowe 1~230V / 50 Hz
B L L R S R R N R R AR R R R RE N R R Typ silnika Slinik zatapialiy
o (+E-] 1 1.5 2 a5 3 35 4 435 & &5 @7 m¥n
Spoatb xalgc zania Berpadrednio onling
T Min. preeplyw na sHniku - mys
Srednica siiniks 127 mm

Dogus s 2aing tolerancia napiecis +—10 %
Naiminalng prediodd obrotowa 2810 1/min

Moc namitalna P2 110 kW
Prad nominalny TAD A
Wapddezynnlk mocy 035
Stopber ochrony IFGE
Klasa lzelaci F
Preewod

Dlugodd preewodu rasilajgcege 20m
Typ przewodu 4G1

Wymiary preyl gczeniowe
Podigcrenie strony ciinleniowe] Rp 1%

1 Norma przyigcrenia DIN EN 10276-1
Materialy
‘. Katpus pompy 1.4301
= = Material sAnika 14301
. Wak 14301
!_ Wirnik 14301
| Informage dot. zamawiania
i B | Maza netto ok. 20.5 kg
r Numer pazycii 4144355
Dopusscrenie

Wyrmiary i

DNg Rp 1%, Pl
H 635



