CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Ul. Gdanska 7, 83-250 Godziszewo

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1 007,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 933,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 128,29
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1007,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 933,35
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1007,97
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 933,35
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 933,35
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6983,15
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 6983,15
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,028
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 49,4
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACIA METEOROLOGICZNA Gdanisk
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 24 557,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Vv [W] 19 553,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA () [wW] 44 179,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 44 179,1
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 28,6
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 59

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

S TG RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
LUB ENERGIT ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 17,914|kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 5,090| kWh

WWODYV 1 IZVTKOWE]

CHLODZENIA
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WBUDOWANEJ INSTALACII
_O&WIETI ENTA

|Energia elektryczna.

‘ 18,000| KWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZA) LU | Umax | sTAN | w2021 | POWIERZCHNIA
1 |DSS-V3.1 Dach 30,0 cm Dach 0,131 0,150 P v 682,03
2 |PG Podtoga na gruncie 38,0 cm Podtoga na gruncie 0,182 0,300 P v 264,08
3 |PG-SS Podtoga na gruncie 45,0 cm Podtoga na gruncie 0,182 0,300 P v 655,05
4 |Swi12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,000 P 50,44
5 |SW24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 1,587 P 390,36
6 |Sz2 Sciana zewnetrzna 39,0 cm Sciana zewnetrzna 0,191 0,2000 P v 233,91
7 |szs1 Sciana zewnetrzna 30,0 cm Sciana zewnetrzna 0,182 0,2000 P v 921,20
8 (V3 Dach 30,0 cm Dach 0,131 0,150 P v 284,84
LP. SYMBOL OPIS oG m”U . r‘}f?ajm STAN | WT 2021 POWIFRESHNIA
1 [DW Drzwi wewnetrzne 1,800 P 32,85
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 20,28
3 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 121,47

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

ELEMENTY SktADOWE SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY e OPIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 3,75
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddfa ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,76
CTEDFA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE oPIS SREDNIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU ROCZNA
WYTWARZANIE CIEPEA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,10
PREZESHTE (CEPA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 30 0,70
punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

WENTYLACJA MECHANICZNA

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

OSWIETLENIE

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9 254,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 3382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 5882,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 265,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 456,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 088,2
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 16 544,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1431,31
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
co
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9 254,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 3382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 5882,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 265,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 456,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 16 544,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1431,31
PARAMETRY PRACY [oC] 45/35/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nH,g 3,75

BILANSOWE] BUDYNKU
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,96
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,76
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH.s 1.00
GRZEWCZEGO ! 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 2,74
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6172

Charaktervstvka sporzadzona za pomoca proaramu Audvtor OZC 7.0 Pro

strona 12 z 12



NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepfa - glikol/woda - w ukfadzie ogrzewania

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA qel [W/m2] 0,45

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 2 246,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 821,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 17 600,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 421,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 052,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 200,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 26 253,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 1 545,54
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 11 200,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
WENTYLACJA MECHANICZNA
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 13 000,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 048,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 818,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 866,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 620,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1125,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 18 745,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1431,31

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Cwu

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 13 000,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 048,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 818,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 866,6
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 620,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1125,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 18 745,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 143131

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi ‘

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 2,50
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nw,g ‘ 310
BILANSOWE] BUDYNKU 4 !
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, )
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nWw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 1,84
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA qel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ; Ao
. covrn VWi [dm3/m2-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ew [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 27 819,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 38 252,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1431,31
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OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
OSWIETLENIE
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 27 819,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 38 252,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 545,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1431,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1431,31

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 10,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA O [h/rok] 1 600,0

(TYP BUDYNKU: SZKOLY) N [h/rok] 200.0

I

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1.0

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
HAM feaL] AN fenl] ros1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 5882,3 8 088,2 11,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 17 600,6 24 200,8 33,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 818,5 11255 1,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 27 819,6 38 252,0 53,4
SUMA 52121,0 71 666,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
EE
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 666,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 71 666,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 850,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 787,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 787,22
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU '
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2
PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 454,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 695,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 644,09
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

[m2]

644,09

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

0,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

OGRZEWANIE L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 254,9 3 382,6 8 456,6
URZADZENIA POMOCNICZE 3 235,3 8 088,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9 254,9 6617,9 16 544,8
WENTYLACJA MECHANICZNA LW L P
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 246,3 821,0 2 052,6
URZADZENIA POMOCNICZE 9 680,3 24 200,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 246,3 10 501,3 26 253,3
CIEPLA WODA UZYTKOWA L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 13 000,2 7 048,1 17 620,2
URZADZENIA POMOCNICZE 450,2 1125,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 13 000,2 7 498,3 18 745,6
CHEODZENIE L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15 300,8 38 252,0
RAZEM 24 5014 39918,3 99 795,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
OGRZEWANIE L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 647,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 647,0 0,0
WENTYLACJA MECHANICZNA n,w?.l,J . n,w?l,( g ) m?? ~
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7 920,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 7 920,3 0,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA L L L
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 368,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 368,3 0,0
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE Qu s Qp

CIAAK /.

&

CIAAK [enl]

CIAAK [

4
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BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 518,8 0,0
RAZEM 0,0 23 454,5 0,0
STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFR:TURA POWIfRffHNIA KU‘?AE’RA
1 v 1 16,0 1 303,03 6513,2
2 |Korytarz v 2 16,0 65,65 282,3
3 |tazienka bez okna v 3 24,0 40,16 168,3
4 |tazienka z oknem v 2 24,0 56,05 237,0
5 | Pokdj v 1 20,0 18,56, 79,8
6 |Pom. pomocnicze bez okna v 2 16,0 48,57 202,4
7 |WC v 2 20,0 13,52 58,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N wc 13,52
0 Pokdj 18,556
- [ tazienka bez okna 40,158
Kontar | I Pom. pomocnicze bez okna 48,569
%‘mw oa [ tazienka z oknem 56,052
i [ Korytarz 65,653
[ 1 303,028
1 303,028
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
B wc 58,136
1 Pokdj 79,79
[ +azienka bez okna 168,296
Korytarz [ Pom. pomocnicze bez okna 202,409
e rodber ke [ tazienka z oknem 236,965
LR [ Korytarz 282,309
o I 6 513,245
6 513,245 I
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
MIESIAC Nd | Temm QD Qiw Qg Qve nH,gn Qsol Qint QH,nd fH,m
Styczen 31 -1,9 4,00 3,06 1,18 4,06 0,990 0,17] 4,12 8,05 1,000
Luty 28 -2,0 3,63 2,71 1,07 3,69 0,990 0,19 3,72 7,22 1,000
Marzec 31 1,6 3,43 2,31 1,01 3,49 0,978 0,43 4,12 5,79 1,000
Kwiecien 30 6,4 2,56 1,48 0,76 2,62 0,940 0,55 3,99 3,15 1,000
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Maj 31 11,7 1,78 0,54 0,54 1,84 0,775 0,86 4,12 0,83 0,717
Wrzesien 30 13,1 1,50 0,75 0,45 1,56 0,783 0,45 3,99 0,79 0,764
Pazdziernik 31 7,8 2,41 1,61 0,72 2,48 0,941 0,29 4,12 3,08 1,000
Listopad 300 3,2 3,06 2,33 0,91 3,13 0,979 0,14 3,99 5,38 1,000
Grudzien 31 01 3,67 2,83 1,09 3,74 0,987 0,15 4,12 7,11 1,000
W sezonie 273 7,3 26,03 17,61 7,73 26,62 0,926 3,21 36,31 41,40 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
%01 26,03 26,62
401 17,61 g
il = P 1w
5 — amy
-20 -3,21
0] e
-60- L2603
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 10,57 2 937 3,6
Okno zewnetrzne 49,08 13 634 16,5
Dach 55,46 15 405 18,7
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 61,65 17 124 20,8
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 93,26 25 906 31,4
Ciepto na wentylacje 26,62 7 394 9,0
RAZEM 296,64 82 400 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Charaktervstvka sporzadzona za pomoca proaramu Audvtor OZC 7.0 Pro

strona 12 z 12



Okno zewnetrzne 16,5 %

Dach 18,7 %

Cieplo na wentylacje 9 % ‘

Podioga na gruncie 20,8 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % [ Drzwi wewnetrzne
[ Drzwi zewnetrzne 3,6 % [ Ciepto na wentylacje

[ Okno zewnetrzne 16,5 % [ Dach

1 Podtoga na gruncie 20,8 % [ Sciana zewnetrzna

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 31,4 % |

0%
9 %

18,7 %
31,4 %

Drzwi zewnetrzne 3,6 %

Kiara wowneaZia O 70
Drzwi wewnetrzne 0 %

oPIS [GJ/rok] [kWhy/rok] [%]
Zyski od stonca 3,21 892 8,1
Zyski wewnetrzne 36,31 10 086 91,9
RAZEM 39,52 10 978 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 8,1 %
Zyski wewnetrzne 91,9 %

[ zyski od stofica 8,1 % [ Zyski wewnetrzne 91,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9 254,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 3382,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 5882,3
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 265,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 456,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 16 544,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 55
i)l;:)DNII\Ié)CS'\II'IIé(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m?2rok] 10,7
WENTYLACJIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 2 246,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 821,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 17 600,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 421,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 052,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 200,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 26 253,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 15,7
POMQCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 17,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 13 000,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 048,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 818,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 866,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 620,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1125,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 18 745,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,4
iZDp:V(?CSFMI(C(;\;V(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 12,1

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 27 819,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 38 252,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 24,8

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 245014
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 390714
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 243014
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 63 372,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 381,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 334144
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 99 795,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 25,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 15,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 43,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21,6

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 15,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 41,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 64,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT [kWh/m2rok] 70.0
2021 2021 !

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOXCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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