KARTATECHNICZNA NR 5

PWS-PIR-PL-120 - Ptyta warstwowa Scienna — pianka poliuretanowa — ukryte mocowanie
Ptyta z ukrytym mocowaniem PWS-PIR-PL-120

Informacje techniczne

* 1050 mm - modut standardowy, 1000 mm - modut niestandardowy
** Orientacyjne masy ptyt podano dla grubosci blach zewn. 0,50mm i wewn. 0,40mm oraz modutu standardowego.

rdzen grubosc¢ phyty szerokosc¢ szerokosc waga 1m? waga 1mb
efektywna catkowita
poliuretan PIR 120 mm 12,85 kg ** 13,49 kg
1050/1000 mm * 1106/1056 mm

min diugosé piyty max dtugosc plyty  grubos¢ blachy rodzaj profilowania rodzaj profilowania powiloki
zewnetrznego wewnetrznego

2,0 mb patrz - diugosci ptyt 0,5 mm poliester
trapez- T trapez - T potysk/mat,
mikro - M poliuretan, HPS200
fala - F
kasetowe - K

105071000
4 >
_\_\—.;’ 5
o
™
= v
o g
1104 /1054
zamek MOZLIWOSCI PROFILOWANIA OKEADZINY
47,7 41,7
442 ' ' =
trapez-T

@ wewnetrzna / @ zewnetrzna

| i
| B
25 =)
| % : 25 <
| i mikro - MT
} : @ zewnetrzna
| I
i i 8 8 16 =
| I
} m ! fala-F
[E— [N——— ]
1 342 I @ zewnetrzna
ptaski - P*
@ zewnetrzna
*profilowanie ptaskie wane jest tylko
dla oktadzin o grubos mm 6.8 o~
kaseton - K

Wysokosc profilowan jest podana z tolerancjg 0.3 mm
@ zewnetrzna



Wiasciwosci materiatu

Wspdtczynnik przewodniosci
cieplnej AD

0,022 W/mK 0,19

Pozostale wiasciwosci

Reakcja na ogien Odpornosé
(wszystkie ogniowa (uktad
zastosowania) pion.)

B-s1,d0 jako sciana zewn.
El15(0«i) [7,50 m]

EI30(0<i) [4,00 m]

Pochtanianie
dzwigku

Izolacyjnos¢
akustyczna [dB]

25 (-3;-5) dB 0,15

Izolacyjnos¢ termiczna Up s
[W/mZ2K]

Odpornosc¢
ogniowa (uktad
poz.)

jako sciana
zewn./wewn.
EI30(0«i) [7,50 m]
EI60(0—i) [4,00 m]
E60(o—i) [6,00 m]

Trwatosc

Wszystkie kolory

Wspodtczynnik przenikania

ciepta Ug [W/m2K]

0,20

Przepuszczalnosc
wody

Klasa A 1200 Pa

Gestosé rdzenia

40 £3 kg/m?

Przepuszczalnos¢  Przepuszczalnosc

powietrza pary wodnej
+(C=0,0860, Nieprzepuszczalne
n=0,6638); -

(C=0,1616,

n=0,5103)



