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W nazwa obw. PV RG/O1 RG/02 RG/O3 RG/O4 RG/O5 RG/O6 RG/O7 RG/A RG/G1 RG/G2 RG/G3 RG/R RG/ZG1 RG/Tk RG/TI RG/T2 RG/K RG/B RG/PG
(@) lochronnik inwerter o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie zasilanie gniazdo gniazdo gniazdo gniazdo zestaw gn. ster. tablic zasilanie zasilanie ilani ilani il
@ przepigciowy fotowoltaiki Sali Sali panelu 230V 230V 230V szafy 1x32A 1x16A | po stronie tablicy tablicy kotar Bramy pompowni
O sygnaliza. rack 4x16A 230V | TECH. tablic | wynikow 24sek.
[iu nr przewodu
T rodzaj przew. N2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J 2xN2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J 5x10 IN2XH-J 3x2.5 N2XH-J N2XH-J N2XH-J YKY YKY
M 5x25 315 315 315 31,5 315 315 305 25 w5 305 25 325 skw 0.8kW 325 305 305 s s
— moc obwodu 25kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,1kW 2kW 2kW 2kW 3kW 0,2kW 0,2kW 0,2kW KW W
UWAGTI:
1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montowa¢ na wys. 1,6m
2. Wyposazenie rozdzielnicy: osprzet f. EATON.
3. Osprzet f. EATON.
4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym przez szybkie samoczynne wylaczenie
NI . . L . . . . ! zasilania wg PN-IEC 60364
m < < Q Q < R = CLS6-C16A CLS6-C16A CLSB-C16A & CLS6-B6A
8 Z 2 2 2 2 Z : Dz ik
3 Q 3 3 3 3 3 1 1 i S ~ ~ ~
B ) 55 o = 53 o = S -
Z § g g o ¢ & & A= UKLAD SIECI TN-C-S
©n %] v %) A 1] 7] 7 30mA Z
N 7 7 7 7 7 7 7 5 .
; G ; { G ; { = -~ ~ ~
N S = N N S N O TS LI OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
g [N\ A\ & N E
&) ~ o~ N w
2 | w2 | w2 | - SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
&) (S} (S} =
S|
® ® ° ® ® ® ® ® [
NAZWA OBIEKTU
RG/EV RG/PCI RG/PC2 RG/PC3 RG/CU RG/WI1 RG/W2 RG/W3 RG/PL RG/011 BUDOWLANEGO HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE - ﬁ_.O_m_Q zamian
zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie oSwietlenie 230V
- N - TYTUL RYSUNKU
punktu pompy pompy pompy podgrzewacza| wentylacji wentylacji wentylacji pompy FAZ. 11 FAZ L2 FAZ L3 mo:m\sb Nl ZONUN\mPZ§O< mm
tadowania ciepta ciepla ciepla CWU tadowaniaCWU oswietlenie zewnetrzne STEROWANIE ZAtACZANIA OSWIETLENIA IMIE | NAZWISKO mgr inz. Radostaw Sadowski
PARKING ZEWNETRZNY RAB B .
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLA O ZAP/0142/PWOE/3
YAKY N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-] ME INAZWISKO
mgr inz. Piotr Markowski
5x16 5x25 5x10 5x10 5x4 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 YAKY4x16mm SPRAWDZAJACEGO. 9
NUMER UPRAWNIEN
10kW 35KW 15kW 15kW 10kW 11kW 2kW 2kW 2kW 0,9 BUDOWLANYCH ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWAL.
NFrys. Skala: DATA SPORZADZENIA str.
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