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rozdzielacz ogrzewania podtogowego ze stali nierdzewnej
-ilo$¢ obwodow: 9
-belki rozdzielacza G1" wyposazone w odpowietrznik

jgca wyposazona w rotametry i zawory odcinajace ONZ>ONmZ _>

- belka powrotna wyposazona w wkladki zaworowe z nastawg wstepna oraz zawory odcinajgce ze spustem

rozdzielacz ogrzewania podtogowego ze stali nierdzewnej

-ilo$¢ obwodaéw: 7

-belki rozdzielacza G1" wyposazone w odpowietrznik

- belka zasilajgca wyposazona w rotametry i zawory odcinajace

- belka powrotna wyposazona w wkiadki zaworowe z nastawa wstgpng oraz zawory odcinajace ze spustem
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szatnia sanitariat korytarz magazyn g weC wC p. nauczyciel tazienka p. trener szatnia
+24°C 1406 W +24°C 483 W +24°C 420 W +16°C 919 W +16°C 757 W +20°C 273 W +20°C 135 W +20°C 602 W +24°C 604 W +20°C 558 W +24°C 1336 W _ i
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- wymiary 325x390x84 - wymiary 325x490x84 — — —  przewody instalagji CO pod stropem
-w szafce podtynkowej 560-660x780x110-160 -w szafce podtynkowej 560-660x780x110-160 stalowe, ocynkowane zewnetrznie
termostatyczne wkiadki zaworows (RA-N-P,Danfoss) —_———— przew 0d) Y \.;mxm\mh\\. cT

stalowe, ocynkowane zewnetrznie

———— przewoay instalacji CO w posadzce z rur wielowarstwowych
Tmax=90C, w zakresje Srednic 14-40 typ PE-RT/AIPE

*. oapowietrznik automatyczny

dn 15
H=1.29m V=0.30m3/h

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka
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| Gmina Skarszewy, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy
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H=0.38m_V=0.30m3/h _

Adres:  yl, Gdariska 7, 83-250 Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki,
gm. Skarszewy

c.d. wg. schematu

2rédla ciepla

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE)
W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
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HALA SPORTOWA

Projektowat: dr inz. Adam Krupifiski
Nr upr.: ZAP/0072/P00S/06 - upr. SANIT. bez ograniczef
. mgr inz. Agnieszka Cichocka
Sprawdzita: Nr upr.: ZAP/0222/PWOS/10 - upr. SANIT. bez ograniczef
Branza: N
Opracowat: ———sanitama
" TECH.
Skala:
TREE ROZWINIECIE INSTALACJI | 1w
20.02.2025
RYSUNKU GRZEWCZEJ —




