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KONSTRUKCJA Okleina: CPL Zespolona konstrukcja klejona na catej Zespolona konstrukcja klejona na catej Zespolona konstrukcija klejona na catej
’ powierzchni, drzwi stalowe powierzchni, drzwi stalowe powierzchni, drzwi stalowe
PLYTA DRZWIOWA Plyta HDF 65 mm 65 mm 65 mm
GRUBOSC BLACHY Rama skrzydta z klejonki drewnianej. 1,5mm 1,5mm 1,5mm

ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym

POKRYCIE ramiakiem Okleina drewnopodobna Malowane proszkowo Malowane proszkowo
PRZYLGA Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS o gruba gruba gruba
grubosci 1 mm.
USZCZELKA Uszczelka dolna opadajgca. Uszczelka dolna opadajgca. Uszczelka dolna opadajgca. Uszczelka dolna opadajgca.
N N - Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000
SAMOZAMYKACZ Nawisrzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 lub inny umozliwiajgcy wykfadanie skrzydet na éciane  § T lub inny umozliwiajgcy wyktadanie skrzydet na $ciane
ZAWIASY nawierzchniowe do o$cieznicy metalowych stal nierdzewna, zawias 3D Standardowe tozyskowane zawiasy Standardowe tozyskowane zawiasy
PRZESZKLENIA brak ramka ze stali, Zespolone szkto bezpieczne VSG 6 mm brak ramka ze stali, Zespolone szkto bezpieczne VSG 6 mm
ZANKI Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy, Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy, Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy, Zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy,

Komplet klamek z rozeta, stal nierdzewna

Komplet klamek z rozeta, stal nierdzewna

Komplet klamek z rozeta, stal nierdzewna

Komplet klamek z rozeta, stal nierdzewna

WYP. DODTKOWE

panele ze stali nierdzewnej o grubosci 0,6 mm.
- panel $rodkowy, panel dolny

Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki (nazwa pomieszczenia)
Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki

KRATKA kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,panele ze stali brak brak brak
WENTYLACYJNA nierdzewnej o grubosci 0,6 mm. - panel $rodkowy, panel dolny
OéCIEiNICE Katowa Duza bezprzylgowa z zawiasami Oscieznica stalowa obejmujaca, mocowanie diagonalne Oscieznica stalowa obejmujaca, mocowanie diagonalne Oscieznica stalowa obejmujaca, mocowanie diagonalne
chowanymi, oécieznica metalowa - malowana proszkowo w kolorze okleiny - malowana proszkowo w kolorze okleiny - malowana proszkowo w kolorze okleiny
BRAZ (orzech okleina typu: Dark Oak kolor RAL 8019 kolor jasno szar
KOLOR VP J Y
Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001
UWAGI Drzwi wyktadane na $ciane Drzwi wyktadane na $ciane Klasa mechaniczna: min 3 wg PN-EN 1192:2001 Szeroko$¢ skrzydta przechodniego 110cm

Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki (nazwa pomieszczenia)

Szeroko$¢ skrzydta przechodniego 120cm
Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki (nazwa pomieszczenia)

Drzwi wyktadane na $ciane
Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki (nazwa pomieszczenia)

Izolacyjno$¢ cieplna min. 1,3 W/m2*K
Drzwi zewnetrzne,Drzwi o zwigkszonej odpornosci na

wiamanie

Szeroko$¢ skrzydta przechodniego 120cm
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