PT1
1:100

- Warstwa wierzchnia - kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego 0/20mm
stabilizowanego mechanicznie 16¢m + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm

(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)

-130 cm =74.45 m n.p.m.
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—— -kraweznik bet. 15x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm

-tawa bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)

-podbudowa gr. 5 cm
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— - Warstwa wierzchnia - kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego 0/20mm
stabilizowanego mechanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)

PT2
1:50

-35¢cm =75.40 m n.p.m.
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*-krawez‘ni‘k Bet. 15x22x100 (najazdowy)
-podsypka cem. - piask. gr. 5¢m
awa bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
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