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| VO pozostawi¢ 2m zapasu
Strumien Skutecznosé
Symbol P - M
oxﬂwéo Indeks Nazwa artykutu Swietlny swietlna ot oomoéo
prawy minimalny minimalna przy1q
OA ] Oprawa typu downlight 16W 4000K IP44 i strumieniu $wietlnym min. 2000 Im 100 Im /W 6 W
2000Im
Oprawa przemystowa 17W 4000K IP65 i strumieniu $wietinym min.
= 2 2000Im 2000 Im 120 Im /W 17 W
Uwaga:
1) Na sali jest mozliwos¢ przesunigcia oprawy o 1 metr ze wzgledu na mocowanie oprawy do Oprawa nastropowa o mocy min.100W i strumieniu min. 12 000 Im LED
konstrukgji sufitu 3 4000K IK10 1P20 kat rozsytu swiatta symetryczny obudowa aluminiowa z 12000 Im 120 Im/W 100 W
2) Wszystkie oprawy na sali wykonac w jednej linii. Nie jest dopuszczalne przesunigcie tylko jednej siatkg zabezpieczajgcg
oprawy. m Oprawa nastropowa o mocy min.50W i strumieniu min. 6 000 Im LED
3) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz. 4 4000K IK10 IP20 kat rozsytu $wiatta symetryczny obudowa aluminiowa z 6000 Im 120 Im /W 50w
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami siatkg zabezpieczajgcg
fotoluminescencyjnymi Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 38W i strumieniu min.4300Im i
4) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli q S wymiarach 595x595 4000K 4300 Im 10 Im/W 38 W
to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na o%oé.aga typ. ) o ) Oprawa awaryjna do sufitéw podwieszanych z autotestem i moca 1W i
5) W pomieszczeniach w ktérych jest wylacznik podwéjny oprawy nalezy zasila¢ na tzw. szachownice AWO01 6 strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1w
6) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytacznika oswietlenia danego pomieszczenia. Zapewni to - otwartg.
Ze oprawa awaryjna zadziata w momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym pomieszczeniu.. Oprawa awaryjna do sufitdw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
7) Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony jest w ztaczu kablowym na elewacji budynku. W >_H<_<om 7 strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 ,3\3 1 W
ztaczu nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania uszkodzenia alementéow korytarzowa.
umieszczonych w ziaczu. Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 4W i strumieniem
8) Przed utozeniem okablowania do central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ rodzaj zasilania AWO3 8 $wietlnym min. 450Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka otwartg 450 Im 110 Im/W 4 W
jednostek z branza sanitarng i zakupionych urzadzen. W przypadku zmian nalezy wymienié przewéd ochronng IK10 IP65
zasilajacy na taki o przekroju przystosowanym do obciazenia oraz wymienié zabezpieczenie w Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu IP65 z
rozdzielnicy gtéwnej AWO04 9 mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrodta 4W M.BS\. strumieniem $wietinym 420 Im 105 Im /W 4 W
9) Miejsce przejscia ptaskownika z betonu do innego $rodowiska nalezy zabespieczyé na dtugosci _ 420Im z czasem U.oan_‘N«\BmJ_m min 1h _ _
min. 5cm w betonie i 5cm w innym srodowisku farba na bazie gumy lub termokurczem Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminancji
10 min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca - - 2,5 W
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
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Studzienka odgromowa

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa P
1 SALA SPORTOWA 798.1 m?
2 MAGAZYN 35.78 m?
3 SZATNIA 28.56 m?
4 UMYWALNIA 11.09 m?
5 SZATNIA 28.56 m?
6 UMYWALNIA 11.09 m?
7 WC NIEPEENOSPRAWNYCH  |5.81 m?
8 PRZEDSIONEK 3.63 m?
9 WC 3.39 m?
10 KORYTARZ 39.57 m?
11 POM. TECH. 6.05 m?
12 WIATROLAP 4.88 m?
13 |POM. TRENEROW 16.67 m?
14 LAZIENKA 5.52 m?
15 , |POM. GOSP. 5.52 m?
164 ©1|POM. GOSP. 2.8 m?
Suma ogodlna:: 16 1007.01 m?

tacznik jednobiegunowy 1P44
tacznik jednobiegunowy 1P20
tacznik schodowy IP20

tacznik Swiecznikowy IP20

tacznik krzyzowy IP20

wentylator wyciggowy wg instalacji sanitarnej

zestaw gniazd z zabezpieczeniem
2x230V 1x16A 400V 1x32A 400V

2 Gniazdo 2P+Z
% Gniazdo 2P+Z IP44 z klapka

)@ 20, Ove,

On/— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)
p.poz.
@ Przycisk gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego

= Koryto kablowe 60x100

NSW Miejscowa szyna wyrdwnawcza
PEL - 2x RJ45 Cat.6, 3x2p+z
- Sygnalizator
@)& - Wytacznik pociggowy
E - Kasownik z lampka
m - Lampka czerwona z buczkiem

[zr] Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m

@ - ztgcze kontrolne w gruncie zgodnie ze szczegbtem

- uziom fundamentowy FeZn 30x4

Lﬂ‘ - zacisk uniwersalny MV - Fe-Zn lub potaczenie spawane
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Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury, ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnos$ci uzytecznosci opisanych lub
wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.
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