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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona w celu udokumentowania
warunkow gruntowo — wodnych podioza w miejscu planowanej rozbudowy
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw, na terenie dziatki gruntowej nr 402/6 potozonej
w miejscowosci Krzywcza gm. Krzywcza, na potrzeby sporzadzenia koncepdji
wykonalnosci planowanej inwestycji.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu
0 normy branzowe:

PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntédw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢
1: Techniczne zasady wykonania.

PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. CzesS¢ 2: Sondowania dynamiczne.

Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw.

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczenstwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.
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2. CEL I ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych bytlo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
w miejscu projektowanej inwestycji oraz okresSlenie parametrow wytrzymatosciowych
podtoza gruntowego dla wydzielonych warstw geotechnicznych.
Zakres przeprowadzonych prac obejmowat wykonanie:
- 3 geotechnicznych otworéw badawczych do gtebokosci 8,0m p.p.t.,
- badan makroskopowych gruntdw uzupetnionych o oznaczenie ich
podstawowych cech wytrzymatoSciowych metodami polowymi?,
- niniejszej opinii wraz z wnioskami.
Lokalizacje wykonanych otwordw badawczych przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (Zatgcznik nr 2).

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Administracyjnie teren badan przynalezy do miejscowosci Krzywcza, gmina
Krzywcza, powiat przemyski, wojewodztwo podkarpackie. Potozony jest w SW czesci
miejscowosci w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektdw oczyszczalni $ciekdw
i znajduje sie w odlegtosci ok. 500m na S od drogi wojewddzkiej nr 884 Domaradz -
Przemysl| oraz ok. 10,0 km na W od Przemysla.

Morfologicznie obejmuje on fragment dystalnej czesSci, lewostronnej terasy
rzeki San, ktdrej rzedne wysokosciowe w granicach przedmiotowego terenu wahaja
sie od ok. 213,3m do 213,5m n.p.m. co sprawia, ze jego powierzchnia jest niemal
pfaska.

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym teren badan potozony jest
w granicach Pogoérza Dynowskiego.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatacznik nr 1).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych charakteryzujg ztozone warunki gruntowo — wodne, z uwagi na
zalegajgce w podtozu stabonosne grunty gliniaste o konsystencji plastycznej
i miekkoplastycznej.

Profil gruntowy buduja czwartorzedowe, holocenskie utwory
rzeczne /aluwialne/, wyksztatcone w postaci glin pylastych i prochnicznych o tgcznej

Okreslenie przy uzyciu Scinarki obrotowej TV orientacyjnych wartosci stopnia plastycznosci I, i stanu gruntéw drobnoziarnistych
(spoistych) na podstawie badan $cinarka Torvane wg Geoprojektu oraz wytrzymatosci gruntéw na Scinanie bez odptywu cy
zgodnie z PN-EN ISO 14688-2, wg procedury okreslonej w Zatgczniku I do normy PN-EN 1997-2 (Wzor cu = p*cw).

Jako wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu cr, przyjeto wartos¢ Tr zmierzong w badaniu Scinarkg obrotowg TV. Wspdtczynnik
poprawkowy 1 okreslono wg PN-EN 1997-2. Zatacznik I, pkt. 1.2, rys. I.1, ktorej wartos¢ dla poszczegdlnych rodzajow gruntdw
ustalono w oparciu o doswiadczenie lokalne (zbidr archiwalnych wynikédw badan laboratoryjnych).
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migzszosci od 3,6m do 4,7m, zalegajgcych na zwirach gliniastych o migzszosci od
3,0m do 4,1m. Nadklad osadéw czwartorzedu stanowi warstwa gleby o grubosci
ok. 0,3m.

Do badanej gtebokosci nawiercono jeden regularny poziom wdd podziemnych,
zwigzany z czwartorzedowymi zwirami gliniastymi. Lustro wody o charakterze
naporowym wystepowato na gtebokosci od 3,5m do 3,9m p.p.t. a stabilizowato sie na
2,6 —2,7m p.p.t.

Poziom wodonosny zasilany jest gtdwnie poprzez infiltracje do podtoza
gruntowego opaddw atmosferycznych i wod roztopowych. Wahania zwierciadta waod
podziemnych w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych moga
oscylowa¢ w granicach +£1,0m. Zaobserwowany w trakcie wiercen poziom waod
podziemnych nalezy traktowa¢ jako stan sredni, z uwagi na prowadzenie prac
w okresie o przecietnej sumie opadéw atmosferycznych.

W zwigzku z powyzszym uwzgledniajgc geneze, litologie oraz wiasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntdéw budujgcych podioze terenu badan, wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako

gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i Srednim stopniu plastycznosci
I.=0,10 oraz duzej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cu=96 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-2 na gtebokosci 0,3 - 1,2m p.p.t.
e Ot-3 na gtebokosci 0,3 — 1,2m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ib - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone

odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste o konsystencji twardoplastycznej
i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,20 oraz $redniej wytrzymatosci na Scinanie bez
odptywu cu=72 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-1 na gtebokosci 0,3 -1,7mi 7,3 —8,0m p.p.t.
e Ot-2 na gtebokosci 1,2 -1,7mi 7,3 — 8,0m p.p.t.
e Ot-3 na gtebokosci 1,2 -1,7mi 7,2 —8,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ic - zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone

odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste o konsystencji plastycznej i Srednim
stopniu plastycznosci I.=0,30 oraz Sredniej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu
cu=54 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-2 na gtebokosci 1,7 —2,2mi 6,0 - 7,3m p.p.t.
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e Ot-3 na gtebokosci 3,9 — 7,2m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Id - zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako
zwiry gliniaste o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,35
oraz $redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu c,=48 kPa.

Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-1 na gtebokosci 5,8 — 7,3m p.p.t.
e Ot-2 na gtebokosci 4,5 — 6,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ie - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone
odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste o konsystencji plastycznej i Srednim
stopniu plastycznosci I.=0,40 oraz Sredniej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu
cu=42 kPa.

Sa to grunty stabonosne, scisliwe, podatne na nieré6wnomierne
osiadania, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-1 na gtebokosci 1,7 —2,7mi5,0 - 5,8m p.p.t.
e Ot-3 na gtebokosci 1,7 — 2,7m p.p.t.

Warstwa geotechniczna If — =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ Srednio plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako
gliny pylaste i préchniczne o konsystencji miekkoplastycznej i $rednim stopniu
plastycznosci I.=0,60 oraz matej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cy=25
kPa.

Sq to grunty stabonosne, scisliwe, podatne na nieréwnomierne
osiadania, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Grunty te stwierdzono w otworach:
e Ot-1 na gtebokosci 2,7 — 5,0m p.p.t.
e Ot-2 na gtebokosci 2,2 — 4,5m p.p.t.
e Ot-3 na gtebokosci 2,7 — 3,9m p.p.t.

Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w_zatgczniku nr 5, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem
litostratygraficznym i potozeniem w profilu gruntowym, przedstawiono graficznie na
kartach otworédw badawczych i przekrojach geotechnicznych [Zatgczniki nr 3.1-3.2

i4.1 —4.3].
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Podtoze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych budujg czwartorzedowe, holocenskie utwory
rzeczne /aluwialne/, wyksztatcone odpowiednio w postaci glin pylastych
i préchnicznych oraz zwirdw gliniastych o konsystencji twardoplastycznej,
plastycznej i miekkoplastycznej. Nadktad osaddéw czwartorzedu na catosci
terenu stanowi warstwa gleby.

Z uwagi na rodzaj i stan gruntow podtoze nalezy uznac za uwarstwione.

Na przedmiotowym terenie do badanej gtebokosci nawiercono jeden
regularny poziom wod podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi zwirami
gliniastymi. Lustro wody o charakterze naporowym wystepowato na
gtebokosci od 3,5m do 3,9m p.p.t. a stabilizowato sie na 2,6 — 2,7m p.p.t.
Grunty plastyczne w-wy Ie i miekkoplastyczne w-wy If nalezy uznaé za
stabonosne, nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia planowanej
inwestycji.

Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi
h:=1,2m wg normy PN-81/B-03020.

Zakres oraz metodyka wykonanych badan podfoza gruntowego ma na celu
wstepne okreSlenie warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie
planowanej inwestycji, a niniejsza opinie sporzadzono na potrzeby
opracowania koncepcji jej realizacji. Na etapie wykonywania projektu
budowlanego, nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe rozpoznanie geotechniczne
przedmiotowego terenu, obejmujace swym zasiegiem caty obszar
przeznaczony pod zabudowe. W szczegdlnosci zaleca sie wykonanie
dodatkowych otwordéw badawczych do gtebokosci zalegania podtoza nosnego
0 wymaganej migzszosci, przy uwzglednieniu strefy oddziatywania
projektowanych obiektow na podtoze gruntowe, uzupetnionych o stosowne
sondowania i badania laboratoryjne gruntéw, w nawigzaniu do stwierdzonych
w trakcie wiercen warunkéw gruntowo — wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, na przedmiotowym terenie panujg
generalnie zlozone warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym
uwzgledniajgc rodzaj i wielko$¢ projektowanych obiektéw, kwalifikuje sie
planowang inwestycje do 2 kategorii geotechnicznej obiektu.
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TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza
w miejscu planowanej rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekéw
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OBJASNIENIA: r

- lokalizacja terenu badan
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr Ot-1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: ANG-15H

Miejscowos¢: Krzywcza
Gmina: Krzywcza
Powiat: przemyski

Obiekt: proj. rozbudowa ist. oczyszczalni $ciekéw
Zleceniodawca: BGi Project Consulting Sp. z 0.0.

Wiercenie: ZUG GEO-RES

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Doz6r geol.: mgr inz. Pawet Karcz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gleba H
Glina pylasta, brgzowa
Gp tpl 0.20 Ib
saclSi
Glina pylasta, brgzowa
Gp pl 0.40 le
260 Glina pylasta préchniczna, szara
\VA= GpH Or
35| 8| g
el 8 mpl 0.60 If
g3 Glina pylasta préchniczna, szara z w
§* domieszka zwiru GpH+Z gror
Zwir gliniasty, szary .
Z9 0.40 le
Zwir gliniasty, szary ol
29 clGr 0.35 Id
7.30 Zwir gliniasty, szar .
g v y Z9 tpl 0.20 Ib
8.00
Otwér nr Ot-2 Rzedna: 213.40 m n.p.m. Data: 2022-11-14
/7 Gleba H
'~ 0.30 Glina pylasta, bragzowa
oy Gp 0.10 la
1 tpl
/S~ 1.20 Glina pylasta, brgzowa Gp 0.20 b
- 1.70| Glina pylasta, bragzowa Gp saclSi ol 0.30 Ic
v 2.20 Glina pylasta, szara
2.60 ’ Gp
/o 3.20 Glina pylasta prochniczna, szara z mpl 0.60 If
35| &g domieszka zwiru .
818 GpH+Z grOr
S| B w
=
o 450 | Zwir gliniasty, szary
29 0.35 Id
__ pl
6.00 Zwir gliniasty, szary cIGr
29 0.30 Ic
- L]
o 7.30 Zwir gliniasty, szar .
t s gliniasty, szary 79 tpl | 020 Ib
8.00




< EO-RES

Geologia-Hydrogeologia
+Geotechnika

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr Ot-3

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: ANG-15H

Miejscowos¢: Krzywcza
Gmina: Krzywcza
Powiat: przemyski

Obiekt: proj. rozbudowa ist. oczyszczalni Sciekdw
Zleceniodawca: BGi Project Consulting Sp. z 0.0.

Wiercenie: ZUG GEO-RES

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Doz6r geol.: mgr inz. Pawet Karcz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-14
. = — 2 o 2 . 'S © 8
3 Sa % £ 5 o EO @ g | % - & s B
gwge] Z = = e >z > 0 2 2 |85 | 8N 2z
S O E [ o o Opis Litologiczny — &5 - = 3 5) a Nd|l a Qa| ¢ £
S 5| = o [9] S =2 S o =) = 2 > 2 97 & 3
$2y| ¢ : g g2 | £ 5 %% 65|28
O Ro %] a S, "o = = %) o g 5
s n ' [2) o N =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/7K Gleba H
~ 0.30 Glina pylasta, brgzowa
iy Gp 0.10 la
1 tpl
~ 1.20 Glina pylasta, brgzowa Gp saclSi 0.20 b
1.70 Glina pylasta, brgzowa
Gp pl 0.40 le
A 4 . —
2.70 2.70 Glina pylasta prochniczna, szara z
- domieszka zwiru GpH+Z gror mpl | 0.60 If
— %" I
sl & T
39 |52 3.90 Zwir gliniasty, szary W
1E-
N
o
29 pl 0.30 Ic
clGr
7.20 Zwir gliniasty, szary .
Z9 tpl 0.20 Ib
8.00
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Otw.Ot-1 Otw.Ot-2
213.50 213.40
m n.p.m. m n.p.m.
] 0.00 0.00 -
LLLL L0330 H | 2R L0330 H |
213.0 Syl = ~ -213.0
] tpl ~// Gp | saclSi /w /IL=0.20 4120 Gp|saclSiw/L=0.10 L
212.0- / 170 170 Gp|saclSi w /IL=0.20  [~212.0
| pl p| saclSi iw /IL=0.40 [2.20 Gp|saclSiw/IL=0.30  F
211.0 v -211.0
| 26 // ) Gp|saclSi/w/IL=0.60 |
% 3.20
210.04 b mpl / GpH | Or /w /1L=0.60 o Tk | 5100
. 35 —~ - .
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\ [ [ [ [
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29.6m
ot-1 Ot-2
i Gleba
&% — _
) 'EO-RES Zaktad Ustug Geotechnicznych GEO-RES ZakNr
Glina pylasta ) sy ul. Marii Konopnickiej 11/12, 37-200 Przeworsk 4.1
? i OPINIA GEOTECHNICZNA
) dziatka gruntowa nr 402/6 okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza w miejscu
Zwir gliniasty m. Krzywcza proj. rozbudowy ist. oczyszczalni Sciekdw
‘ Przekroj geotechniczn S
m Glina pylasta prochniczna Data Nazwisko Podpis J g]_ 1' y 100
Opracowat 11.2022 mgr inz. Pawet Karcz " 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Zaktad Ustug Geotechnicznych GEO-RES
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tpl . / g | cIGr i /1L=0.20 74| clGr w IL=0.20
\ \ \ \
0 10.0 20.0 30.0
21.2m |
Ot-1 Ot-3
Gleba
. i~ EO-RES Zakiad Ustug Geotechnicznych GEO-RES ZahNr
Glina pylasta S e oo ul. Marii Konopnickiej 11/12, 37-200 Przeworsk 4.2
i OPINIA GEOTECHNICZNA
Zwir gliniasty dzialka gruntowa nr 402/6 okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza w miejscu
m. Krzywcza proj. rozbudowy ist. oczyszczalni Sciekéw
. s /- . Skala
Glina pylasta prochniczna Prze kroj geotechn|cz ny
Data Nazwisko Podpis 2 2: 100
Opracowat 11.2022 mgr inz. Pawet Karcz " 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Zaktad Ustug Geotechnicznych GEO-RES




Otw.Ot-3 Otw.Ot-2
213.30 213.40
m n.p.m. m n.p.m.
| 050 2 7E7AZ 00 H |
0.30
213.0-| VL 030 H % = | 2130
i tpl oy % Gp | saclSi /w /IL=0.10 tpl "~ /~ . Gp | saclSi /w /IL=0.10 L
~/ /120 :
21207 tol A A 0 GplsaclSi v 1L=0.20 ol A A1 70 GplsaclSiw/IL=0.20 | -212.0
1 o 220 Gp|saclSiw/IL=0.30
211.0-| pl 211.0
| h 4 . Gp|saclSi/w/IL=0.60 |
& 3.20
210.0— mpl y GpH+Z | grOr /w /IL=0.60 @ V4 Sy ey —210.0
35 .
. V4 3 GpH+Z | grOr /w /IL=0.60 |-
39
Skala 209.0] 14,50 -209.0
. 100 L
1 250 Ay '
208.0_ . / _ 2g1clGrWNL=0.35 | 0a0
o 0 ZgldGriw /IL:O.?@ son
207.0 A , -207.0
LI VA ) Zg | clGr /w /IL=0.30
' ./7.20 Py S Mo
206.0 .« o, e _ oL e , -206.0
| tpl . / 29 | clGr /w /IL=0.20 @ tpl . / Zg | clGr /w /1L=0.20 |
205.0 Gt 8.0 Gt 8.0 -205.0
\ [ [ [
0 10.0 20.0 30.0
| 22.0m
Ot-3 Oot-2
i| Gleba
%
_ i~ EO-RES Zaktad Ustug Geotechnicznych GEO-RES ZatNr
Glina pylasta D W iy ul. Marii Konopnickiej 11/12, 37-200 Przeworsk 4.3
i OPINIA GEOTECHNICZNA
Zwir gliniasty dziatka gruntowa nr 402/6 okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza w miejscu
A m. Krzywcza proj. rozbudowy ist. oczyszczalni Sciekéw
) o s . Skala
m Glina pylasta prochniczna Prze krOJ geo‘[echn|cz ny
- Data Nazwisko Podpis 3 3: 100
= 1.
Opracowat 11.2022 mgr inz. Pawet Karcz 250
Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Zaktad Ustug Geotechnicznych GEO-RES




< 'EO-RES TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

zat. nr 5

Sl (wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020)
L . Data: 11.2022r
OBIEKT: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw - dziatka nr 402/6 w m. Krzywcza. .
Opracowal:  mgrinz. Pawet Karcz
. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE ! warto$é ustalona wg PN-EN 1997
2wartosé ustalona wg PN-81/B-03020
Symbol gruntu Stan gruntu K 5
> =9 — @ 3|98 g'&'- e s -
= SB ~ 229 s| B|BE| 95 |9583Iyevis Edomet §5le g9
2 &l 22 9 (858 5| 8| E¢| 85 |EvEcEzYENE: Modul “modut |85/ 538 £8
o =7 2§ 2 3 559 SN| 85| §35| 22 |[RS85Eg se38 odksztatcenia e ozl s0° 83
2 Opis %8 g-a S K9 S oo 8'5‘) 8“>’. =G o o ED %3g§'§§§ $cisliwosci %g zEo 83
b= . . = O = = oy = o = g =
I litologiczno- genetyczny i’,z 5 § U’g U"S %g o »hgl @ @ = G ;>’ = ® 2%~ 25 = E | 5 g
@ s4l €3] 5 0 |s5F N| B > N |8&8Z| €&
= ozl 29 % pa 'g 2 g 2% &2
2 E o = w ST pierwotnego | wtérnego | pierwotnej | wtérnej = z| g3
= » = £ |© [Io] g | wy P Cu clc’ o E, E Mo (Eoed) M Com 8
[%] = [%] | [t'm™] | [kPa] | [kPa] [] [kPa] [kPa] [%0]
Gliny pylaste 22 02/ 16.0%/
- la Gn saclSi - 0,10! | 20,02 | 2,107 96! 18’ ot 19’ ot 26 0002 43 0002 37 0002 62 0002
grunty aluwialne /rzeczne/ ' '
G saclSi 22,02 | 2,057 2 2
Gliny pylaste” i zwiry b | - | o020 720 | 17007 1507 21 0002 35 0002 20000° | 490007
! *x | 2 2 14,0 18,0
gliniaste Zg clGr 9,0 2,20 ’ '
- - T saclSi 25,02 | 2,002 2 2
&| 1 grunty aluwialne /rzeczner e |-O - | o030 541 | 1307 1307 17 0002 28 000° 240007 | 390002
; 8‘ Zg clGr 15,02 | 2,102 11,0 15,0
8o <2
| g Zwiry gliniaste — - c 1 ) ) 112,04 | 12,04 5 > > 5 B 4
§ é grunty aluwialne /rzeczne/ R Id Zg clGr - 0,35' | 15,0 2,10 48 10,0t 14,01 15 000 25 000 21 000 35 000
N e
o Gliny pylaste i zwiry )
gliniaste Gn | sacisi L2507 | 2,007 L1110 | 12,04 " " " "
_ le . - 0,40 42 9.0t 14 Ot 13 000 22 000 19 000 32 000
grunty aluwialne /rzeczne/ Zg cler 15,0 | 2,107
Gliny pylaste” G .
R . " TC saclSi 2 2
| prochniczne i - |os0t 3207 | 1002 | 25t | 297 | BOY 90002 15000° | 13000° | 210007
grunty aluwialne /rzeczne/ Gmy orsaclSi 2-6

W zaleznosci od zastosowanej do obliczen nosnosci i odksztatcen podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzac:

- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z czesciowymi wspotczynnikami bezpieczenstwa do parametréow geotechnicznych yw, zdefiniowanymi w Zatgczniku A do normy,
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspoétczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystng wartosé.




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartos¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy

Niskoorganiczny -2 - 6% /grunty préchniczne/
Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% /torfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

X - symbole gruntéw stanowigcych przewarstwienia
oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtdwnej
frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__

() - w nawiasie oznaczenia uzupetniajgce dot. sktadu nasypu,
rodzaju gruntdw organicznych i petrografii skat
np. SM,,,, - skata migkka piaskowiec lub tupek
I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU
R - grunty rzeczne (aluwialne)

M - grunty morskie
L - grunty jeziorne
O - grunty organiczne:

] ,‘% O~ organiczne rzeczne (namut)
Lbo - duze gtazy /> 630mm/ 9 E O,- organiczne bagienne (torf)
Bo -glazy /> 200-630mm/ B -2 0,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
Co - kamienie /> 63-200mm/ 88 0,.- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
2 E - grunty eoliczne:
_________________________________________ o E,- grunty w wydmach
Gr__- Zwir /> 2,0-63mm/ GEL_ Iessyt\i/ ll.lt\éVOI‘y lessopodobne
. - grunty lodowcowe:
ﬁ%r _-_zw_|r gru dby_ /: ég:ggmmé GL,,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
FG r-zwir zre bnl Yy 3mm GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
r -zwir drobny /> 2,0-6,3mm/ I GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)
saGr - zwir piaszczysty 2 D - deluwia
saclGr - zwir gliniasty 5 C - koluwia (osady zboczowe)
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ -§ OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ & Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/ ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/ B 1 - 2 klasa - préby o nienaruszonej strukturze - kat. A
. - O 3 - 4 klasa - proby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
g:g: _ g;:ssgli(( ;;éswt;,rem [ | 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, Bi C
clsa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Si-pyt />0,002-0,063mm/ /¥ swobodny poziom wody gruntowej
Csi - pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/ 20 ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
MSi - pyt $redni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt $redni /> 0,002 - 0,0063mm/ @
. ] 2 3% nawiercony poziom wody gruntowej i jego gteboko$¢ [m. p.p.t.]
saSi - pyt piaszczysty =
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta N % poziom saczen wdd infiltracyjnych i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
sasiCl - glina, glina zwiezta, glina pylasta zwiezta, 2 ' i
glina piaszczysta zwiezta '§ OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
o

Cl- it

siCl - it pylasty
saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktérej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka

/< 0,002mm/

W,, - rumosze

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktérej powstat rumosz
np. W, - rumosz piaskowca, Wy, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480
GRUNTY SKALISTE

ST- skata twarda

SM - skata miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

Frakcje gtdwng oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci
przed frakcjg gtdéwng np. grFSa - piasek $redni ze zwirem

(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem $rednim

i domieszka pytu.

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCJI GRUNTU

run ruboziarniste: grunty drobnoziarniste:
bzg bardzo zageszczony zw zwarta
zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg Srednio zageszczony pl plastyczna
In luzny mpl miekkoplastyczna
bln bardzo luzny bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien plastycznosci

I, stopien zageszczenia
OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr ttoczkowy
TV Scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechnicznej
granice warstw geotechnicznych

granice genetyczne gruntow

Qh czwartorzed/holocen

Qp czwartorzed/plejstocen

Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen

Cr kreda/Cr1 dolna/Cr3 gdrna

zal. nr 6




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy ZNAKI DODATKDWE DOTY CE OPISU

GRUNTY NASYCOWE  PN-86/B-02480

NB  nasyp budowlany

NN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ROD RGANICZNE

H grunt prochniczny 2% < Ion < 5%

Nmp, Nmg  namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% < Igw < 30%

Gy gytie, namuly z zawartoscig CaCos; > 5%

T torfy Ion > 30%

WB, W wegle brunaine, wegle kamienns

CGRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALTSTE

KW zwietrzelina

GRUNTOW T

- domieszki

//  przewarstwienia(wkiadki)

/ na pograpiczu

{) w nawiasie okredlenie uzup. dot. skiadu nasypu,
rodz. gruntow organ., petrografii skat

__4& numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS prébka ¢ naturaingj 5&ukturze
NW
WG probka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

prébka o naturalnej wilgotnosci

KWg zwietrzelina gliniasta @
KR rumosz 2 - swobadny poziom wody gruntowe
KRg rumosz gliniasty 2 i £ 8 - J
= =
KO olowaki 5
e - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
" o 0 w czasie wiercenia i gtebokosé
Z 2wWir L
Zg  zwir gliniasty E VAN - nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$é
Po pospotka S 3,0 -
- v ¥ i~
Pog pospoika gliniasta = - saczenie wody
e S M _
:? mw - grunt malowiigotny
Pr  piasek gruboziarnisty @ w - grunt wilgotny
Ps  piasek Srednioziamisty g ” m - grunt mokry
Pd  piasek drobnoziarnisty ?-4; & naw - gruni nawodniony
PII  piasek pylasty 5 §_
-g 2 OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
T e ety e —  _PP___penetromeir Hoczkowny
Pg piasek gliniasty TV  Scinarka obrotowa
I[Ip  pyt piaszczysty SPT sonda cylindryczna
Im pyt £ VT  sonda écinajaca obrotowa
Gp  glina piaszczysia Tg_ P badania presjornetrem
G  glina w
GII glina pylasia g OZNACZENIE STANU GRUNTOW
Gpz glina piaszczysta zwiezia = pzw grunt pélzwarty
Gz glina zwiezla = tpl  grunt twardoplastyczny
GIlz glina pylasta zwiezia 23 pl  grunt plastyczny
Ip it piaszczysty ® mpl grunt miekkoplastyczny
1 it o
I1 it pylasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, =0,5 stopien zageszczenia
____________________________________________ _ I, = 0,20s topieni plastycznosci
GRUNTY SKALISTE .
INNE OZN EN
ST  skalisty twardy
SM  skalisty migkki II numer warstwy geotechnicznej
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJ NORM projektowany poziom posadowienia

p piaskowce (drobnoziarniste-pd, Srednioziarniste-ps,
aruboziarniste-pg, réznoziarniste-pr,ziepienice-pz}

itowce (tupek ilasty)

itowce (tupek pylasty)

ki
tpy

podstawowe granice litologiczno-stratygre

Qh  czwartorzed - holocen

Qp wartorzed - plejstocen

o upad rzeczywisty warstw [ ° ]
b  biegwarstw[°]
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