Zestawienie wyposazenia technologicznego

Symbol Nazwa urzadzenia Lokalizacja Parametry techniczne
STACJA ZLEWNA [21] Cze$¢ opisowa PFU
FIR 21 Przep}ywomigrz z detekcja Kontener stacji
pustej rury
MFP 21 Sonda wieloparametrowa Kontener stacji
POMPOWNIA II° [1]
Moc: 6,0 kW
s . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P1.1 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajno$¢: 50 m?/godz
Moc: 6,0 kW
s . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P1.2 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajnos¢: 50 m3/godz
Moc: 6,0 kW
i . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P13 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajnoé¢: 50 m?/godz
Moc: 3 kW
Krata koszowa wciggana
KRK 1 Krata koszowa Dno pompowni Prowadnice zapewniajace pionowy ruch kosza
Naped z wciggarka tancucha oraz dolng i gorng
blokadg automatyczna
Doktadnosé: +5 mm
Wyjscie: 4...20 mA
Zasilanie: 10,5-30 VDC
- konfiguracja radaru poprzez wbudowany
modut bluetooth
- komunikacja bluetooth szyfrowana: 128 bit
Czestotliwos¢ pracy: 26 GHz
Zakres pomiarowy: 12 m
LTR 1 Sonda poziomu radarowa Na scianie u szczytu Temperatura} pra_gy: od -40°C do +60°C
pompowni Czas odpowiedzi: te<3 s
Klasa ochrony: 1P66/68
- praca w cisnieniu od -1 do 3 bar
Konstrukcja: materiat czujnika i korpusu:
PVDF
- zintegrowany przewoéd podtaczeniowy o
dtugosci min. 10 m
- w zestawie putapka kesonowa z
metalizowanego tworzywa PBT-PC
Element przetaczajacy: ruch ptywaka jest
przekazywany na mikroprzetacznik
- typ: styk wolnoprzetaczajacy SPDT
- napiecie tgczeniowe: AC: maks. 250V; DC:
maks. 150V
LTP 1.1 Sonda poziomu ptywakowa |Na $cianie u szczytu pompowni |- prad tagczeniowy: maks. 3A (AC), maks. 1A
(DC)
Materiat korpusu z polipropylenu
Materiat kabla PVC
- dhugosé kabla 5 lub 20 m (w zaleznosci od
potrzeb)
Element przetaczajacy: ruch ptywaka jest
przekazywany na mikroprzetacznik
- typ: styk wolnoprzetaczajacy SPDT
- napiecie tgczeniowe: AC: maks. 250V; DC:
maks. 150V
LTP 1.2 Sonda poziomu ptywakowa |Na $cianie u szczytu pompowni |- prad tagczeniowy: maks. 3A (AC), maks. 1A

(DC)

Materiat korpusu z polipropylenu

Materiat kabla PVC

- dhugosé kabla 5 lub 20 m (w zaleznosci od
potrzeb)




Zasuwa nozowa

Orurowanie wewnatrz

DN 80 TDO
Korpus stal 1.4308

ZAS 11 . : . NOz stal 1.4301
dzykot P -
miedzykotnierzowa ompowni Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
DN 80 TDO
Zasuwa nozowa miedz: Orurowanie wewnatrz Korpus stal 1.4308
ZAS1.2 kotnierzowa i Pompowni 2 N6z St‘-f‘l 1.4301
Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
DN 80 TDO
7 . ied o . i Korpus stal 1.4308
zasta | Zeswwanolouermiedsy | Ourouneewnalz NG sial 14301
Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
. Orurowanie wewnatrz
ZZ 11 Zawor zwrotny Pompowni DN 80
. Orurowanie wewnatrz
7712 Zawér zwrotny Pompowni DN 80
ZZ1.3 Zawor zwrotny Orurowanie wewnatrz DN 80

Pompowni

ZINTEGROWANY ZESPOL SITOPIASKOWNIKA [2]

Czes¢ opisowa PFU

PS 2.1 Przenosnik slimakowy sita Strop [KTSO] Zgodnie ze specyfikacjg producenta
Poziomy przenosnik
PS22 Slimakowy piaskownika Strop [KTSO] 1w
Wyciggowy przenosnik
PS23 Slimakowy piaskownika Strop [KTSO] 1.W.
POMPOWNIA li° [3]
Moc: 2,0 kW
s . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P 3.1 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajnos¢: 50 m3/godz
Moc: 2,0 kW
s . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P 3.2 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajnos$¢: 50 m3/godz
Moc: 2,0 kW
s . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P 3.3 Pompa $ciekéw surowych Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 7,0. m
Wydajnos¢: 50 m3/godz
DN 110 TDO
7 . ied o ) ¢ Korpus stal 1.4308
ZAS 34 | Zesuwanozowa miedzy rurowanie wewnalrz - |\ja; sta) 14301
P Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
DN 110 TDO
Orurowanie wewnatrz Korpus stal 1.4308
ZAS 3.2 Zasuwa nozowa miedzy Pompowni Noz .St‘?' 1.4301
kotnierzowa Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
DN 110 TDO
Orurowanie wewnatrz Korpus stal 1.4308
ZAS 3.3 Zasuwa nozowa migdzy Pompowni N6z stal 1.4301
Kotnierzowa Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
. Orurowanie wewnatrz
ZZ 31 Zawor zwrotny Pompowni DN 110
. Orurowanie wewnatrz
2Z 3.2 Zawor zwrotny Pompowni DN 110
. Orurowanie wewnatrz
Z2Z 3.3 Zawor zwrotny Pompowni DN 110
. Na $cianie u szczytu )
LTR 1 Sonda poziomu radarowa pompowni Zgodnie z LTR 1
LTP 3.1 Sonda poziomu ptywakowa | Na Scianie u szczytu pompowni| Zgodnie z LTP 1.1




LTP 3.2

Sonda poziomu ptywakowa

Na $cianie u szczytu pompowni

Zgodnie z LTP 1.1

KOMORA ROZPREZNA [4]

Na $cianie u szczytu

LTR 4 Sonda poziomu radarowa Zbiornika Zgodnie z LTR 1
DN 80 TDO
2 . iod Korpus stal 1.4308
asuwa nozowa migdzy Orurowanie wewngtrz N6z stal 1.4301
ZASE 4 kotnierzowa z napgedem P . s |
elektrycznym ompowni Trzpien stal _1.4021
Uszczelnienie PTFE
Wskaznik potozenia zasuwy — stanu otwarcia
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW [5]
. Na $cianie u szczytu .
LTR5 Sonda poziomu radarowa Zbiornika Zgodnie z LTR 1
DN 80 TDO
Zasuwa nozowa miedzy Korpus stal 1.4308
ZASE 5 kolnierzowa z napedem | Studnia DN 600 obok zbiornika | N0 Stal 1.4301

elektrycznym

Trzpien stal 1.4021
Uszczelnienie PTFE
Stan ON/OFF

POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO [6]

Moc: 2,0 kW
P 6.1 Pompa osadu Dno pompowni Zasilanie: 400V, 50 Hz
’ recyrkulowanego Komora mieszania Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
Moc: 2,0 kW
Pompa osadu Dno pompowni Zasilanie: 400V, 50 Hz
P 6.2 ; . .
recyrkulowanego Komora mieszania Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
Moc: 2,0 kW
P 6.3 Pompa osadu Dno pompowni Zasilanie: 400V, 50 Hz
’ recyrkulowanego Komora mieszania Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
Moc: 2,0 kW
. . Zasilanie: 400V, 50 Hz
P 6.4 Pompa osadu nadmiernego Dno pompowni Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
Przeptywomierz osadu )
FIR6 nadmiernego Komora sucha pompowni DN 80
ZAW 6.1 Zawor kulowy kotnierzowy DN 110
osadu recyrkulowanego
ZAW 6.2 Zawor kulowy kotnierzowy DN 110
osadu recyrkulowanego
ZAW 6.3 Zawor kulowy kotnierzowy DN 110
osadu recyrkulowanego
ZAW 6.4 Zawor kulowy k(_)lnierzowy DN 80
osadu nadmiernego
ZAW 6.5 Zawor kulowy kz_)lnlerzowy DN 80
osadu nadmiernego
REAKTOR BIOLOGICZNY | OSADNIK WTORNY [7.118.1]
Moc: 2,0 kW
Zasilanie: 400V, 50 Hz
P Pompa osadu Dno [KOC] Wys. podnoszenia H: 6,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
Moc: 2,0 kW
. . . Zasilanie: 400V, 50 Hz
MI 7.1 Mieszadto zatapialne poziome Dno [KOC] Erednica wirnika: 600 mm
Predkos$¢ obrotowa: 1 385 obr/min
Moc: 3,5 kW
MI 7.2 Mieszadto zatapialne poziome Dno [KOC] Zasﬂame: 400V, 50 Hz

Srednica wirnika: 600 mm

Predkos¢ obrotowa: 1 385 obr/min




LTR7 Sonda poziomu radarowa Na éciaﬂi(teoLé:]szczytu Zgodnie z LTR 1

Metoda pomiaru: fluorescencja/optyczna
Wszystkie charakterystyki oraz parametry
kalibracyjne sg przechowywane w wewnetrznej
pamieci czujnika
Zintegrowany kabel o dtugosci 15 m
Zakres pomiarowy: 0...20 mg/I
Sonda tlenowa 02 Na $cianie u szczytu Czas odpowiedzi: teo= 60 s

Przetwornik [KOC] — komora denitryfikacji |Doktadnos¢: £2% wartosci mierzonej
Zakres temperatury pracy: do 60 °C
Zakres ci$nienia: maks. 10 bar abs
Korpus sondy z: 1.4435
Klasa ochrony IP68
Kompletny zestaw montazowy producenta
sondy

0271

Sonda tlenowa O2 Na $cianie u szczytu

027.2 Przetwornik [KOC] — komora nitryfikacji

Zgodnie z 02 7.1

Moc: 2,0 kW

Zasilanie: 400V, 50 Hz
Wys. podnoszenia H: 12,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz

P 8.1 Pompa osadu Dno osadnika wtérnego

Moc: 2,0 kW

Zasilanie: 400V, 50 Hz
Wys. podnoszenia H: 12,0 m
Wydajnos$¢: 30 m3/godz

P 8.2 Pompa osadu Dno osadnika wtérnego

Zasada pomiaru: cztery wigzki Swiatta
naprzemiennie - Okno pomiarowe wykonane
ze szkia szafirowego odpornego na
zarysowania

Montaz: In situ (zanurzenie w procesie lub
wysuwany uchwyt), ekstrakcja z probka i kuwetg
przeptywowg

Zakres pomiarowy: 0 do 300 g/L
Maksymalny btad: < 2 % wartosci mierzonej
Dno czesci walcowe;j Zakres wys$wietlania do 9999 FNU

osadnika wtérnego Zasada dziatania: Swiatto rozproszone w 90°/135° i
4-wigzkowe $wiatto krzyzowe

Konstrukcja: stal nierdzewna 1.4404 lub
1.4571

- brak elementéw ruchomych podlegajacych
wymianie (np. wycieraczka)

Temperatura procesu: -5 °C do 50 °C
Temperatura otoczenia: -20 °C do 60 °C
Podtaczenie: G1, NPT3/4

Stopien ochrony: IP68

TU 8 Czujnik gestosci osadu

Zasada pomiaru: pomiar metoda Swiatta
rozproszonego pod katem 90°oraz
czterowigzkowego $wiatta pulsacyjnego pod
katem 135°
- okno pomiarowe wykonane ze szkta
szafirowego odpornego na zarysowania
-wszystkie charakterystyki oraz parametry
kalibracyjne sg przechowywane w wewnetrznej
pamieci czujnika
Zbiornik osadnika wtérnego |Konstrukcja: korpus wykonany ze stali 1.4404

(zgodnie z zaleceniami  |lub 1.4571

producenta) - zintegrowany kabel o dtugosci 15 m

- brak elementéw ruchomych podlegajacych
wymianie (np. wycieraczka)
Zakres pomiarowy: 0...150 g/I; 0...4000 FNU
Maksymalny btad: < 2 % warto$ci mierzonej
Zakres temperatury pracy: do 50 °C
Zakres ci$nienia: maks. 10 bar abs
Klasa ochrony: IP 68
Montaz: mozliwo$¢ montazu zanurzeniowego
oraz do rurociggu

Sonda metnosci sciekéw

ETP 8
oczyszczonych




POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH [9]

P 9.1

Pompa

Dno komory

Moc: 2,0 kW

Zasilanie: 400V, 50 Hz
Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz

P9.2

Pompa

Dno komory

Moc: 2,0 kW

Zasilanie: 400V, 50 Hz
Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos$¢: 30 m3/godz

LTR9

Sonda poziomu radarowa

Na $cianie u szczytu komory

Zgodnie z LTR 1

KOMORA POMIAROWA [10]

FIR 10

Przeptywomierz $ciekéw
oczyszczonych

Komora

Przetwornik:
Zasilanie: 85..240VAC, 10..36 VDC, 24 VAC
Zuzycie: 5...8 VA
Wyswietlacz LCD: 2x16 znakéw (9,6 mm
wysokosci) oraz klawiatura
Stopien ochrony: IP67
Sygnat wyjsciowy: 0-20 mA, 4-20 mA
(agresywne/pasywne), 0-1 kHz, 0-12 kHz,
przekaznikowe — wszystkie izolowane
galwaniczne
Czujnik:
Rozmiar przytacza: DN80O
Rodzaj przyfacza: Kotnierzowe, gwint, wafer,
zlacza sanitarne
Tlos¢ elektrod: 2 do 4 (czwarta elektroda do
detekcji pustej rury)
Materiat elektrod: AISI316Ti, Hastelloy C,
Tytan, Tantal, Platyna
Materiat wyktadziny: Guma miekka
lub twarda, PTFE
Temperatura medium: 0-150 °C
Cisnienie nominalne: PN16
Stopien ochrony: IP67

STACJA DMUCHAW I° [11]

DM 11.1

Dmuchawa $rubowa

W budynku

Moc catkowita zainstalowana 11 kW,
Wydajnos¢ dmuchawy 280 Nm?3/godz
Sprezu 600 mbar

DM 11.2

Dmuchawa

W budynku

JW.

DM 11.3

Dmuchawa

W budynku

JW.

ZAWE 11.1

Zawor kulowy z napedem
elektrycznym

W budynku

ZAWE 11.2

Zawor kulowy z napedem
elektrycznym

W budynku

STACJA PIX [12]

P PIX 12

Pompa dozujgca PIX

Wydajnosé: 3,5 l/godz

Cisnienie max.: 6,9 bar

Zasilanie: 230 VAC

Sterowanie: sygnatem pradowym (0/4-20 mA) lub
sygnatem impulsowym; mozliwa nastawa reczna

P C22

Pompa dozujgca C

Wydajnosé: 3,5 l/godz

Cisnienie max.: 6,9 bar

Zasilanie: 230 VAC

Sterowanie: sygnatem pradowym (0/4-20 mA) lub
sygnatem impulsowym; mozliwa nastawa reczna




Lokalna szafka zasilajgco-
sterujaca

Zasilanie i zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe
pompy dozujace;j;

Stop awaryjny pompy

Przetgcznik trybow pracy pompy: Reka/0/AUTO
Sygnalizacja $wietlna poziomu minimum,
Sygnalizacja Praca/Awaria pompy;
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADOW [13]

Moc: 0,7 kW
Zasilanie: 400V, 50 Hz

MI 13.1 Mieszadto zatapialne poziome Dno komory Erednica wirnika: 600 mm
Predkosc obrotowa: 1 385 obr/min
MI 13.2 Mieszadto zatapialne poziome Dno komory J.W.
MI 13.3 Mieszadto zatapialne poziome Dno komory J.W.
MI 13.4 Mieszadto zatapialne poziome Dno komory J.W.
STACJA DMUCHAW lI° [14]
Moc catkowita zainstalowana 6 kW,
DM 14.1 Dmuchawa $rubowa W budynku Wydajno$¢ dmuchawy 90 Nm?®/godz
Sprezu 400 mbar
DM 14.2 Dmuchawa srubowa W budynku J.W.
ZAWE 14.1 Zawor kulowy z napedem W budynku
elektrycznym
ZAWE 14.2 Zawor kulowy z napedem W budynku
elektrycznym
POMPOWNIA OSADU USTABILIZOWANEGO [15]
Moc: 2,0 kW
Pompa osadu Zasilanie: 400V, 50 Hz
P15 ustabilizowanego Dno komory Wys. podnoszenia H: 4,0 m
Wydajnos¢: 30 m3/godz
STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADOW [17]
PF 17 Prasa filtracyjna W budynku Wydajnos$¢: 1-5 m?/godz
Wydajnos¢: 1-5 m¥/godz
P17 Pompa osadu W budynku Cisnienie: 2 bar
Moc: 0,75 kW
PIX 17 Stacja dozowania W budynku
polielektrolitu
Przeptywomierz . o .
FIR OS 17 elektromagnetyczny W budynku IZgodme“ze specyfikacjg techniczng producenta
instalacji
Osadu
L s Moc: 1,4 kW
Przenos$nik srubowy osadu ) - )
PSO 17 odwodnionego W budynku IZgodme“ze specyfikacjg techniczng producenta
instalacji
PSW 17 Przenosnik srubowy wapna W budynku Moc: 1,1 kW
SPT Sprezarka tlokowa W budynku Moc: 1 kW




