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2dowigzanie do|stanu istniejgcego

dowigzanie dq/stanu istniejgcego

T

Obrzeze betonowe, wym. 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa bet. C12/15 o wym. 21x10 cm
z oporem o wym. 10x20 cm

]

Szcgegdt "A" KR3 Szczegét "E"
Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m

szer. 6,0m

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i naprawach lokalnych uszkodzen

Kraweznik betonowy, wym. 15x30 cm KR1

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 o wym. 30x15cm Warstwa wigzaca z betonu m.ﬂm:.oém@o AC 16 W, gr. 4cm
oporem wym. 15x25 cm Warstwa podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 gr. 20 cm|

KR1

Kostka betonowa (szara), gr. 6¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej kt 0/31,5 gr. 15 cm

szer. zmienna 3,00 3,00 szer. zmienna
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