
szer. zmienna

2% i%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4cm

jezdnia zjazdu

kr
aw

ęd
ź 

je
zd

ni

do
w

ią
za

ni
e 

do
 s

ta
nu

 is
tn

ie
ją

ce
go

KR1

i%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm

jezdnia zjazdu
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Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm

Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 
z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Opornik betonowy, wym. 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15 o wym. 15x30 cm
z oporem o wym. 15x20 cm

Szczegół "D"

Szczegół "E"

KR1

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD Z KOSTKI

2%

Warstwa podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5  gr. 20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej kł 0/31,5  gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

zabruk
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Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm

Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 
z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Opornik betonowy, wym. 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15 o wym. 15x30 cm
z oporem o wym. 15x20 cm

Szczegół "D"

Szczegół "E"

PRZEKRÓJ  NA ŁUKU (ZABRUK)

5%

Podbudowa z betonu C16/20 24 cm

5%

Kostka kamienna granitowa nieregularna 15/17 z 
wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym na bazie 
żywic epoksydowych dwuskładnikowych

Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm
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