D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg DW 162 odc. Rydzewo — Zaransko.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty oméwione w ST majg obejmuja:

— montaz studni betonowej z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 1000 mm,
beton klasy C35/45, wtaz zeliwny D400 wraz z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego
z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce, zasypaniem wykopu materiatem
zageszczalnym (kruszywo) z zageszczeniem do Is=1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopu,

— montaz studni betonowej z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy 1000 mm, beton
klasy C35/45, wiaz zeliwny D400 wraz z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego z wywozem
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce, zasypaniem wykopu materiatem zageszczalnym
(kruszywo) z zageszczeniem do Is=1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu,

— wykonanie drenazu w otulinie na gtebokosci 1,2-1,3m rurkami z NPCW o srednicy 10cm w obsybce
zwirowej gr. 50 cm, wraz z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego z wywozem gruntu w miejsce
wybrane przez Wykonawce, zasypaniem wykopu materiatem zageszczalnym (kruszywo)
z zageszczeniem do Is=1,0 oraz umochieniem i ewentualnym odwodnieniem wykopu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow

opadowych.

Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw

opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podigczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka sSciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajgcych do kanatu

Z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania

materiatéw przed rozpoczeciem och dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic

do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora

nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang

prace.



2.1. MATERIALY NA PRZEWODY

2.1.1. Rury z PVC

Kanaty rurowe z nieplastyfikowanego PVC o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowg klasy S

wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 lub réwnowaznej o $rednicy 315 mm, 250 mm .

2.1.2. Tasma sygnalizacyjna

Tasma sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego z nadrukiem ostrzegajgcym o rodzaju kanalizaciji,

Z elementem metalowym w postaci paska lub drutu, umozliwiajgcym wysledzenie przewodu za pomocg

bezposredniego ztgcza lub indukcji.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych $rednicy 1000 mm

odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-10729:1999 lub réwnowazne;j.

2.2.2. czes¢ denna

Czes¢ denng wykona¢ z elementéw prefabrykowanych, betonowych stanowigcych monolityczne

potgczenie kregu i ptyty dennej. Prefabrykowanym element dna studni powinien posiada¢ wyprofilowang

kinete z betonu. Element prefabrykowany stanowigcy dno studni powinien by¢ fabrycznie wyposazony

w stopnie wiazowe.

2.3. Betonowe studzienki Sciekowe

Nalezy stosowac:

- skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych wg PN-88-H-74080/01 lub rownowaznej

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 Ilub

rownowazne;.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowe;.

Powierzchnie przylegajgce i wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byc¢

doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete. Luz maksymalny pomiedzy kratkag

i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej

skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki,

znak PN.

- pierscienie odcigzajgce z betonu C20/25, zbrojonego stalg STOS

- kregi betonowe, dno osadnikowe oraz element przytgczeniowy z betonu C35/45 o $rednicy 450 mm
wg PN-B-10729:1999 lub rdownowazne;.

2.4. osadnik

Osadniki zbudowane sg z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o sSrednicach

wewnetrznych &1200 i 1500 mm z betonu klasy C35/45. Do wysokosci powyzej otworéw wlotowego

i wylotowego korpus wykonany jest zelementéw betonowych fgczonych za pomocg zywic

epoksydowych. W przypadku duzych osadnikéw, ze wzgledu na ich ciezary i gabaryty (duze trudno$ci

z transportem oraz zatadunkiem, roztadunkiem i montazem), korpusy dostarczane sg w elementach do

montazu na placu budowy - w takich przypadkach dostawa obejmuje uszczelki do potgczenh kregdw i/lub

zaprawe wodoszczelng do fgczenia elementéw. Osadnik wyposazony jest w deflektor stalowy lub

aluminiowy zwiekszajgcy pewnos¢ dziatania osadnika. Otwory do podtgczenia rur PCV zaopatrzone sg

w uszczelki zapewniajgce szybkie, elastyczne i szczelne podigczenie rur. Osadnik wyposazony jest we

wiaz zeliwny 600 klasy uzaleznionej od lokalizacji w terenie.

2.5. Materiaty do wykonania betonowego wylotu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed

wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy

z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylerh w betonowej konstrukciji.

Klasa betonu powinna by¢ nie nizsza niz klasa C25/30.

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim CEM | klasy 42,5 N,

odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 lub rownowazne;.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 lub réwnowaznej.



Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ PN-B-23010 lub réwnowazne;.

2.6. Palisada

Palisada przy wylocie kolektora wykonana bedzie z pali ptotkowych o $rednicy 10 cm, dtugosci 130 cm.
Do wykonania palisady nalezy uzy¢ pali wierzbowych lub z topoli.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 lub réwnowazne;.

2.8. Geowloknina

Nalezy uzy¢ geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min.125 g/m, wytrzymatosci na rozcigganie min. 8
kN/m i przepuszczalno$é (100 mm stupek wody ) min. 80 I/m?s.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wtasciwej normie lub mie¢ aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiM.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami ST.
Zaleca sie, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie
sie. Geosyntetyki powinny byé dostarczone bez rozdar¢, dziuriprzerw ciggtosci, z odpowiednig
wytrzymatoscig na rozcigganie irozerwanie oraz z odpornoscig na dziatanie mikroorganizmoéow
wystepujgcych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ skltadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem wodg, zapyleniem
i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow nalezy przestrzega¢ zalecen producentow.
Rolki geosyntetykow mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi lub tadowarek.

2.9. Materiat wypetniajacy geowltoknine

Jako materiat wypetniajgcy materac filtracyjny nalezy zastosowaé niespoiste materiaty naturalne -
kruszywo frakcji 0/16mm. Zaleca sie aby stosowany materiat miat zawarto$¢ frakcji ilastej nie
przekraczajacej 7% i czesci organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do wypetnienia materaca powinien odpowiada¢é wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 lub réwnowaznej dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego ,

2) PN-B-11112:1996 lub rownowaznej dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 lub réwnowaznej dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.10. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.10.1. Kit olejowy i poliestrowy - kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur
przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02 lub rownowaznej

2.10.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 lub rownowaznej.

2.10.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 lub rownowazne;.

2.10.4. Abizol “R” - roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub rbwnowaznej.

2.10.5. Abizol ,,P” — roztwér asfaltowy do zabezpieczenh przeciwwilgociowych obiektow z betonu.

2.11. Sktadowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.

Nastepne warstwy powinny byé ukfadane naprzemianlegle, przy wysunietych kielichach poza bosy
koniec rur. llo$¢ warstw rur uzalezniona jest od ich srednicy i wynosi: 10 dla @ 200 i 8 dla & 315.
W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.



Zaleca sie sposob skladowania materialdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego
asortymentow.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji deszczowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos$é robot
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (walce, ubijaki),

- samochody samowytadowcze.

Do robot montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- beczkowoz,

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5-0,75t.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine” punkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac
na podkfadach drewnianych, z zatozeniem klindow pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
i innych materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywac za pomocag minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe mogg by¢ przewozone Iluzem, przy czym nalezy zabezpieczyé przed
przemieszczeniem.

Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacii
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty oméwione w tym rozdziale Specyfikacji obejmujg wykonanie wykopéw tymczasowych pod
kolektor oraz studzienki Sciekowe i rewizyjne, a takze petne umocnienie pionowych $cian wykopéw
balami drewnianymi/palami stalowymi szalunkowymi.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem
i zabezpieczeniem, sktadowaniem i ewentualnym transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.
Wykopy wykonac¢ recznie, zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050 lub rownowaznej na odcinkach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Jesli na trasie kanatu wystepujg urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z wykopem, powinny byé one
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wszystkie napotkane przewody powinny by¢é zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.



5.1.1.0dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod

odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy

i ochrone wykonywanych Robdét.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych

w trakcie wykonywanych robat.

5.2. Kanat deszczowy

Ukfladanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych- studzienek kanalizacyjnych z obsadzonymi

zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami szczelnymi dla rur z PCV.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi o rzednych

nizszych do wyzszych. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne- rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy

kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia

bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewniac

warunki czystosci- nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢

zabezpieczony odpowiednim deklem. Utozony odcinek rury kanatowej- po uprzednim sprawdzeniu

prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,

przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robo6t obsypke uzupetnia sie do

30 cm). Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe

ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Odcinki rur gdzie przykrycie

jest mniejsze niz 60 cm nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng ze zwiru lub keramzytu o gr. 30 cm.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podioze piaskowe przy nienawodnionych gruntach spoistych (gliny, ity),

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych (muty,
torfy).

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta rur.

5.3. Studzienki sciekowe

Betonowe studzienki Sciekowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie,

bezposrednio na gruncie rodzimym. Zwiehczenia wpustéw Sciekowych powinny spetnia¢ wymagania

dla klasy obcigzen D400. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu sciekowego powinny

by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowg. Potgczenie betonowej studzienki $ciekowe;j

z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg elementu podigczeniowego wbudowanego

w element przytgczeniowy w przypadku studzienek z osadnikiem lub w dno odptywowe w przypadku

studzienek bez osadnika.

5.4. Studzienki wtazowe i niewlazowe

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000 mm nalezy wykonac¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie

z wymaganiami normy PN-92/B-10729 lub réwnowazne;j.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie

wykopu. Studzienki nalezy wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Przejscia rur kanalizacyjnych

przez Sciany komory nalezy wykona¢ jako szczelne dla rur kanatowych z PCW.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z materiatdw i w sposéb zgodny z wymaganiami

PN-B-10729:1999 lub réwnowaznej. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej,

przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej

powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonywane bez komindéw wilazowych, woéwczas

bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 lub rownowaznej. W innych przypadkach

mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 lub réwnowaznej.

Stopnie wtazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo

w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.



5.5. Izolacja elementéw betonowych

Zabezpieczenie powierzchniowe studzienek od zewnatrz i wewnagtrz powinno stanowi¢ szczelnag,

jednolitg powloke, trwale przylegajacg do $cian, siegajgcg 50 cm ponad najwyzszy przewidywany

poziom wody gruntowej oraz podpietrzony poziom wédd w studzienkach.

5.6.Wylot kanatu

Wylot kanatu nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego C25/30 o skrzydfach rownolegtych.

Dla wylotu betonowego nalezy wykonaé tawe zwirowg gr. 15cm z wyréwnaniem i recznym

zageszczeniem, ustawi¢ deskowanie (a potem rozebraé), utozy¢ i zagesci¢ mieszanke betonowg

w deskowaniu, wykonac izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem i wyprawi¢ widoczne $ciany.

Przy wykonywaniu wylotu betonowego dopuszczalne najmniejsze i najwieksze ilosci cementu

portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosic:

- przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,

- przy zageszczaniu recznym od 290 do 450 kg/m3.

Najwiekszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej

powinien wynosi¢ 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte]
do kierunku betonowania.

5.7. Palisada umocniona narzutem kamiennym

Palisade nalezy zastosowa¢ na dnie rowu u wylotu kolektora. Pale drewniane o s$rednicy 10 cm

i dlugosci min.130 cm nalezy wbija¢ ,pod sznur" réwno z poziomem. Szerokos$¢ szczelin migdzy palami

nie powinna przekracza¢ 1 cm. Wystajgcg czesc¢ pali, dno rowu oraz skarpy nalezy obsypac¢ narzutem

kamiennym 150/200mm o gr. 20 cm na posypce piaskowej gr. 15 cm.

5.8. Montaz osadnikow

Osadnik nalezy wykona¢ w formie studni z kregow betonowych @1200mm i @1500mm i przykry¢ ptyta

zelbetowg z wtazem przejazdowym typu ciezkiego wg PN-EN 124 lub rbwnowaznej.

Osadniki posadawiane na gruntach nosnych (powyzej poziomu wody gruntowej) nie wymagaja

przygotowania specjalnego fundamentu. W dnie wykopu zaleca sie wykonanie podbudowy betonowej

grubosci 10 cm. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzic

stateczno$¢ budowli w najbardziej niesprzyjajacych warunkach - maksymalny poziom zwierciadta wody

gruntowej przy opréznionym, w czasie czyszczenia, osadniku. W przypadku wystepowania w poziomie

posadowienia gruntdéw nienosnych sposdb posadowienia wymaga odrebnego opracowania

projektowego.

Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypa¢ wykop do wysokosci spodu podigczanych rur

réwnomiernie zageszczajgc obsypke, nastepnie podtaczy¢ przewody i zasypacé wykop do projektowanej

rzednej Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do zniszczen

w potgczeniu rur z osadnikiem i unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na $cianki osadnika.

5.9. Materac filtracyjny na dnie rowu

W dnie rowu nalezy wykopac rowek o szerokoéci 0,5 m i gtebokos$ci min. 1,0 m. Rowek nalezy wypetnié¢

materiatem przepuszczalnym zgodnym z pkt 2.9 i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95.

Wykonany sgczek nalezy owing¢ geowtdkning zgodng z pkt. 2.8.

5.10. Regulacja wtazéw i zaworéw urzadzen podziemnych.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg studzienek rewizyjnych obejmuje:

— demontaz wtazéw zeliwnych,

— ustalenie rzednej wysokosciowej wtazéw studzienki,

— wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki bgdz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

— montaz wlazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg zaworéw wodociggowych obejmuje:

— demontaz pokrywy zaworu,

— ustalenie rzednej wysokosciowej zaworu,

— przygotowanie podtoza pod zawory,



— wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu

betonowego,

— montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia gruntu.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokfadnym ubiciem

ziemi i warstwami grubosci 10-20 cm. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢

stykéw. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Powyzsze warunki nalezy takze zastosowac przy zasypie studzienek. Pozostaty wykop nalezy zasypac

warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy ubijaé

ubijakami ciezszymi.

Jednocze$nie z zasypywaniem Kkanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsdéw w otaczajgcym gruncie.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu

na drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej

gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkow tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojen z geotekstylidw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami. W pozostatych przypadkach wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny

z okreslonym w PN-S-02205.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow
itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami dotyczgcymi przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementow betonowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz+ 5 cm,



- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.11,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7.

Rury kanatowe nalezy mierzy¢ w metrach biezgcych kanatu dla kazdego typu i Srednicy. Pomiary nalezy

prowadzi¢ wzdtuz zamontowanej rury do wewnetrznej powierzchni scianek studzienek lub wylotéw.

Studzienki rewizyjne i $ciekowe bedg naliczane za 1 komplet. Dodatkowe ilo$ci betonu mierzy sie w m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 8.

Odbidr kanatu obejmuije:

a) odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,

b) odbior ostateczny (catego odcinka kanalizacji),

¢) odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakohczeniu robét na podstawie wynikow pomiarow

i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. pkt.9.

Ptatnos¢ za m (metr) kanalizacji i szt. (sztuka) studzienek i wylotu kanatu nalezy przyjmowa¢ zgodnie

z obmiarem oraz na podstawie przedstawionych atestéw jakosci prefabrykatow oraz wynikéw pomiarow

i badan laboratoryjnych, dotyczgcych wbudowanego betonu, prefabrykatéw, izolacji, zasypki.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,

— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni kanalizacyjnych, studzienek

Sciekowych,

— wykonanie urzgdzen do podczyszczania wéd opadowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-58/B-03261 Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.



PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-64/9321-02 Krawezniki uliczne, warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych
i kanalizacyjnych



