SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot branzy
budowlanej w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku
stacji uzdatniania wody w Koscianie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu przebudowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci Koscian.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,

Rozbudowa istniejgcej hali napowietrzania i koagulacji,

Budowa nowej hali filtrow cisnieniowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,

Odnowienie elewacji istniejgcego obiektu,

Wykonanie nowego drenazu opaskowego wody deszczowej,

Montaz pompowni wody nadosadowej,

Wykonanie nowych sieci rurociggéw miedzyobiektowych: wodnych, kanalizacyjnych,

ssawnych zestawu sieciowego i pomp do ptukania, koncetratu ze zmiekczania, osadu
Wykonanie sieci elektrycznej wraz z oprawg oswietleniowa,

Nookwh=

9. Budowa odstojnika wdd poptucznych o pojemnosci catkowitej ok. 63,5 m?,
10. Budowa dwach zbiornikéw retencyjnych wody pitnej o pojemnosci ok. 200m? kazdy,
11. Budowa fundamentéw pod zbiorniki,

12. Utwardzenie drog wewnetrznych i drogi dojazdowe;.

2. OGOLNY OPIS

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce nr 3245/1, 3245/2, 3245/3 o
powierzchni 2650,00m?. Na terenie znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody, o
wymiarach max. 14,10 x 9,56 (powierzchnia zabudowy = 134,90m?), w ktérym zamontowane
sg urzgdzenia do przygotowania wody pitnej. Na terenie dziatki znajdujg sie rowniez dwa
pionowe zbiorniki retencyjne wody czystej oraz czesciowo zagtebiony w ziemi, betonowy
odstojnik wod poptucznych, a takze istniejgca studnia gtebinowa oraz pozostate elementy
infrastruktury technicznej takie jak rurociggi technologiczne i sieci elektryczne. Dziatka
posiada istniejgcy zjazd z ul. Lgkowe;j.

Dziatka w wigkszos$ci pokryta jest zielenig niska. Jej niewielkg czesc zajmujg drzewa i krzewy.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,
Rozbudowa istniejgcej hali napowietrzania i koagulacji,
Budowa nowej hali filtrow cisnieniowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
Odnowienie elewaciji istniejgcego obiektu,
Wykonanie nowego drenazu opaskowego wody deszczowej,
Montaz pompowni wody nadosadowej,
Wykonanie nowych sieci rurociggdbw miedzyobiektowych: wodnych, kanalizacyjnych,
ssawnych zestawu sieciowego i pomp do ptukania, koncetratu ze zmiekczania, osadu



Wykonanie sieci elektrycznej wraz z oprawg o$wietleniowa,

Budowa odstojnika wdd poptucznych o pojemnosci catkowitej ok. 63,5 m?,

Budowa dwadch zbiornikéw retencyjnych wody pitnej o pojemnosci ok. 200m?® kazdy,
Budowa fundamentéw pod zbiorniki,

Utwardzenie drog wewnetrznych i drogi dojazdowe;j.

. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

w

3.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce Robét podano w ST-01.

Roboty zwigzane z przebudowg wraz z budowg budynku stacji uzdatniania wody wraz z
wykonaniem elementdéw zagospodarowania terenu nalezy wykonywa¢ na podstawie
niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST0-1, ST0-2, ST-03, ST-04, ST-05, ST-
06.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robdt prowadzonych w ramach realizacji
stacji uzdatniania wody i ujecia wody pwinni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu.

Zastosowane przy realizacji niniejszych robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac¢ i odkryC istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Punkty charakterystyczne budowli powinny byé wyznaczone w terenie w sposéb trwaty
i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie
Budowlanym.

3.2. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢é u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzgdzenia
i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami. Materiaty tatwopalne
przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Zgodnie z ST-05 punkt 4.



4. URZADZENIA TERENOWE
4.1. Uksztaltowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi

Roboty moga by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych
robot.

Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze
jest to grunt niespoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajgcych i nie zawiera domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do
robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.

Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1S=0,95 wg proby Proctora. Stopien
zageszczenia pod drogi i place zgodnie z norma.

4.2. Zielen

Catos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleh niskg —
trawe. Wybor gatunkow traw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wiec rodzaju
gleby i stopnia jej zawilgocenia. Nalezy dobra¢ mieszanke traw z gatunku wolnorosnacych.
Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana i zdolnos¢ kietkowania.

4.3. Utwardzenie terenu

Nalezy wykonac¢ utwardzong komunikacje kotowg na terenie stacji uzdatniana wody.

Spadek podtuzny projektowanego utwardzenia nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
istniejgcego terenu. Spadek poprzeczny nalezy wykona¢ o wartosci i=2 % w kierunku
zewnetrznym. Krawedzie drogi od strony terenu zielonego nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
stojagcym typu ulicznego o h=+10 cm oraz obnizonym typu najazdowego o h=+2 cm. Od strony
istniejgcej drogi gruntowej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem obnizonym typu najazdowego
o0 h=+2 cm.

Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do 1s=0,97. W przypadku
niemoznosci uzyskania 1s=0,97, grunt nalezy wymieni¢ na nosny niewysadzinowy - rumosze
niegliniaste, zwiry, pospotki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe.
Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

- warstwa scieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm,

warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10 cm o 1s20,97,

- nos$ne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s=0,97.

Konstrukcja utwardzenia terenu z ptyt azurowych betonowych (parkingowych) typu Jomb,
obsianych wewnatrz trawa:

- warstwa scieralna z ptyt azurowych typu Jomb gr. 10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15¢cm,

warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10 cm o 1s20,97,

- nosne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s=0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy dobra¢ i wykona¢ z uwzglednieniem zalecen
producenta danej konstrukcji utwardzenia z uwzglednieniem Kkategorii ruchu oraz
przewidzianych obcigzen.

Kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.



Kraweznik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy uktadaC na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu
C12/15

Teren przylegty do projektowanych nawierzchni nalezy uporzadkowa¢ poprzez plantowanie
Z obsianiem trawg.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
5.1. Koparki ggsienicowe.

5.2.  Koparki kotowe.

5.3. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

5.4. Samochody samowytadowcze.

5.5. Pojazdy transportowe.

5.6. Dzwig i urzgdzenia podnoszace.

5.7. Zuraw samochodowy.

5.8. Sprzet do odwadniania wykopow.

5.9. Zgrzewarki.

5.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
5.11. Szalunki.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizaciji
robét nalezy transportowa¢ zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny byc¢ skiadowane w sposob uporzadkowany,
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-01.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania robot miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogdlne zasady
obmiaru robét podane sg w ST-1.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,
- 1 m? - dla utwardzen drég dojazdowych,

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Zgodnosé¢ robot z projektem i Specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inzyniera.

9.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



9.3. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

. pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczng,
. inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

9.4. Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

9.5. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robét budowlanych.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogadlne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestyciji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robaét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390

PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251
12620:2004
PN-76/B-06714.12

BN-84/6774-02

PN-EN 197
PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Badania mieszanki betonowe;.

Badania betonu.

Betonownie. Ogdélne wymagania i badania

Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN
Kruszywa do betonu.
Kruszywa mineralne.
zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczanie zawartosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan



PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-S-96012:1997

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement murarski 15

Cement portlandzki biaty

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.

BN-80/6775-03
PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996
PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215
PN-88/B-04481
PN-B-03200
PN-B-06200

PN-H-84018
PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015
PN-M.-69016
PN-M.-69430
PN-M.-69433
PN-M.-69703
PN-M.-69770
PN-M.-69772
PN-M.-69775
PN-H-04651
PN-H-07050
PN-H-97051
PN-H-97053

PN-C-81515

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki
walcowane na gorgco.

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdblne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych a
podstawie radiogramow.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
do malowania

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.



PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.
Obowigzujgce Ustawy i Rozporzadzenia.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.



