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Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w Koscianie, przy ul. Szpitalna 6. Przebudowe i rozbudowe stacji nalezy prowadzi¢
przy zapewnieniu pracy stacji. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia, zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres przebudowy i rozbudowy obiektéw stacji uzdatniania wody miesci sie w granicach dziatek
oznaczonych w pozwoleniu na budowe nr 1009/2020 wydanej w dniu 16.10.2020 r. (znak
ABS.6740.4.3.20).

UWAGA: dojazd do stacji odbywa sie przez most o dopuszczalnym tonazu 3,5 t.

W zakres robét wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia wraz z dostawami i montazem
urzadzen, rozruchem technologicznym (uzyskanie efektu ekologicznego), zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) oraz
zapisami SIWZ. Do zadan Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie pracownikéw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, w tym miedzy innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania stacji, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
okreslonym przez zamawiajgcego przeznaczeniem. Warunkiem podpisania ostatecznego
protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia jest m.in. spetnienie warunku, iz woda wprowadzana do
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wode bedzie spetnia¢ wymagania wskazane w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).
Gtéwne zatozenia:
e przyjeta wydajnos$¢ godzinowa stacji 120 m?h,
¢ wykonanie materiatowe (orurowanie, kotnierze, sruby itd. — stal nierdzewna w gatunku
co najmniej AlSI 316/316L,
e wykonanie materiatowe sieci zewnetrznych — PE 100 (PN 10 / PN 16),
e armatura i orurowanie w wykonaniu na cisnienie PN 10 / PN 16,
e pozostawienie bez zmian istniejgcych pomp gtebinowych — pompownia | stopnia,
e pozostawienie bez zmian istniejgcego uktadu napowietrzania otwartego,
e wymiana istniejgcego zestawu pomp miedzyoperacyjnych — pompownie |l stopnia,
e koagulacja substancji wywotujgcych barwe i utlenialnos¢ i flokulacja w wydzielonych
komorach mieszania,
e sedymentacja zawiesin w osadniku wielustrumieniowym,
e pompownia lll stopnia — ttoczenie wody na ukfad filtracjiciSnieniowe;j,
o filtracja | stopnia — usuwanie zawiesin i odzelazianie wody, redykcja jonu amonowego,
e miedzystopniowe, ciSnieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu statycznym,
e filtracja Il stopnia — usuwanie zwigzkdéw manganu i pozostatosci jonu amonowego,
e redukcja twardosci wody i siarczanéw z zastosowaniem technik membranowych (ok.
40% strumienia, technologia nanofiltracji lub odwréconej osmozy — do indywidualnego
doboru przez Wykonawce),
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e dezynfekcja wody przefiltrowanej z wykorzystaniem podchlorynu sodu i promieniowania
uv,

e retencja w 2 zbiornikach magazynowych,

e pompownia |V stopnia — ttoczenie do sieci wodociggowe;j,

e recyrkulacja wod poptucznych z ptukania filtrow (oczyszczanie wod poptucznych i ich
zawracanie na poczatek uktadu technologicznego),

e na obiekcie SUW Jesionowa i SUW tazienki Zamawiajgcy korzysta z wizualizaciji
systemu SCADA; wszystkie nowe urzgdzenia majg zosta¢ wigczone do istniejgcego
uktadu sterowania, z zastosowaniem obowigzujgcej struktury podziatu i funkcji systemu.

Stacja Uzdatniania Wody ,tazienki” pracowa¢ ma w trybie automatycznym; kontrola — tryb
automatyczny. Zdalnie réwniez majg by¢ wprowadzane ewentualne korekty nastaw procesu
technologicznego. Nie mniej ma zosta¢ wprowadzona mozliwos¢ sterowania lokalnego.

Poza zakresem prac okreslonym dokumentacja projektowa i STWiORB, wykonawca

zobowiagzany jest ujgé w cenie oferty (majac na wzgledzie zapisy w IDW — Tom I):

1. Dokona¢ opracowania projektu rozruchu stacji uzdatniania wody uwzgledniajgcego
utrzymanie ciggtosci pracy obiektu.

2. Opracowac sprawozdanie z rozruchu, w ktérym opisane zostang osiggniete parametry pracy
obiektu, m.in. stopnie redukcji stezenia zelaza, jonu amonowego, manganu, barwy, metnosci,
utlenialnosci twardosci, siarczandéw, parametry technologiczne, energochtonno$¢, zuzycie
reagentéw chemicznych itp.

3. Dokonac rozruchu technologicznego urzadzen i obiektdow oraz sporzgdzic instrukcje obstugi i
przeszkoli¢ personel zamawiajacego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i
oprogramowania dostarczonego w ramach zaméwienia dla odbieranych obiektow oraz
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przed koncowym odbiorem przedmiotu zamdéwienia.
Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladéw i serwisowania,
obstugi AKPiA oraz oprogramowania. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien
wynikaé z wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych urzgdzen i
obowigzujgcych przepiséw. Osobami prowadzgcymi szkolenie winni by¢ specjalisci w
dziedzinie stanowigcej temat szkolenia. Szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane
upowaznionemu pracownikowi w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 os6b
wskazanych przez zamawiajgcego, tgczny czas trwania szkolenia 10 dni roboczych, miejsce
szkolenia — stacja uzdatniania wody. Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom
szkolenia na 7 dni przez kazdym szkoleniem materiaty szkoleniowe w ilosci co najmniej 10
kompletéw.

4. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ we wdrazaniu instalacji monitorowania i
sterowania procesem technologicznym (AKPiA).
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5. Przeprowadzenia na wtasny koszt, przez okres obowigzywania udzielonej przez wykonawce
gwarancji i rekojmi, przeglagdéw gwarancyjnych w ilosci co najmniej 1 raz w roku o ile producent
danych materiatéw lub urzgdzen nie zaleca dokonywania przeglgdow gwarancyjnych czesciej,
w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.

6. Stacja Uzdatniania Wody ,tazienki” pracowa¢ ma w trybie automatycznym; kontrola — tryb

automatyczny. Zdalnie rowniez majg by¢ wprowadzane ewentualne korekty nastaw procesu

technologicznego. Nie mniej ma zosta¢ wprowadzona mozliwo$¢ sterowania lokalnego.

Kazdorazowo koszt aktualizacji oprogramowania lezy po stronie wykonawcy.

8. Wykonawca we wspotpracy z wykonawcg dotychczasowego oprogramowania wykonuje
potgczenie komunikacyjne pomiedzy starymi i nowymi sterownikami w celu wymiany danych
w taki sposob aby brakujgce sygnaty analogowe i dyskretne z przebudowanych obiektéw stary
sterownik automatycznie przyjmowat z nowych sterownikow.

9. Oprogramowanie wizualizacyjne bedzie obejmowa¢ wszystkie elementy i urzgdzenia
technologiczne podtgczone do systemu AKP.

10. Oprogramowanie wizualizacji i sterownikbw po uruchomieniu, nalezy przekazac
zamawiajgcemu (kody zrodtowe, hasta dostepu). Przez okres gwaranciji i rekojmi zamawiajgcy
bedzie miat podglad na stan WE/WY sterownikéw poprzez ekrany w panelach operatorskich.
Wykonawca przekaze na rzecz zamawiajgcego licencje i prawa autorskiego wykonanenego
oprogramowania.

11. Wykonawca jako wytworca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
(Dz. U. 2020 poz. 797) ma obowigzek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na wiasny koszt
odpaddéw powstatych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za
wyjatkiem demontowanych urzadzen, kabli energetycznych i sterowniczych oraz stali i ztomu
metali niezelaznych, ktére wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é zamawiajgcemu wraz z
wykazem zawierajgcym oznaczenie urzgdzenia, zawierajgcym oznaczenie urzgdzenia.

12. Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z zatgcznikami oraz wymaganymi opiniami PSPP
i PSS-E) i wystgpienie w imieniu zamawiajgcego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
o0 wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych, a takze
udzielanie wszystkich wymaganych wyjasnienn oraz dokonywanie uzupetnien w toku
postepowania.

13. W przypadku gdy SIWZ (m.in. STWIORB, przedmiarach, projekcie wykonawczym) zostaty
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiatéw Ilub normy,
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. Pod pojeciem
rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamowienia w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

14. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i urzgdzen, za
montaz i uruchomienia, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci. Roboty oraz zastosowane
materialy, maszyny, urzgdzenia i wyposazenie musze gwarantowac:

a) osiggniecie  wymaganych  parametrow  technologicznych  okreslonych w
dokumentacjach technicznych i STWiORB,

N
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b) minimalny okres gwaranciji i jako$ci okreslony na 48 miesigce.

15. Wykonawca stosujgc rozwigzania rownowazne jest w petni odpowiedzialny za taki dobodr
maszyn urzgdzen, sprzetu, armatury i innych, by uzyskaé wymagane parametry
technologiczne stacji uzdatniania, oraz by dostosowaé je do istniejgcych i projektowanych
obiektow bez zmiany ich istniejacej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i uktadu
przestrzennego, tak by nie zachodzita koniecznos¢ zmiany tych obiektéw i zmiany pozwolenia
na budowe.

16. Zaleca sie, aby wykonawca stosujgc rozwigzania rownowazne stosowat maszyny i urzadzenia
podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to mozliwe), tak aby zamawiajgcy
w trakcie eksploatacji mégt korzysta¢ z jak najmniejszej liczby podmiotéw serwisowych i
naprawczych.

17. Maszyny, urzgdzenia i wyposazenie oraz inne wyroby, muszg by¢ z asortymentu biezgco
produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom. Zastosowane materiaty, urzgdzenia i
wyposazenie muszg posiadac stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczenstwa — wymagane
obowigzujgcymi przepisami.

18. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i
aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania
zamowienia wykonawcy zobowigzani sg uzy¢é materiatdw i urzgdzen nowych, gwarantujgcych
najwyzsza jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w
STWIORB, dokumentacji projektowej, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy
przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatéw i urzgdzen dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci).

19. Zamawiajgcy nie uzna za urzadzenie réwnowazne, spetniajgce wymagania okreslone
dokumentacjg projektowg i STWIORB, zadnych urzadzen prototypowych.

20. Maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem dokumentacje technicznoruchowe
i instrukcje w jezyku polskim.

21. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzadzenia, do czasu ich
wbudowania, byty zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

22. Roboty budowlane bedg prowadzone podczas pracy stacji, eksploatowanej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zaktocié
pracy funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnosé za naruszenie
parametréw wody uzdatnionej powstatych z przyczyn lezacych po jego stronie. Przerwy
technologiczne, np. spowodowane wigczeniem nowych urzadzen, nalezy wczesniej zgtosi¢
pisemnie i uzyskac pisemna zgode zamawiajgcego wraz z dopuszczalnym czasem wytgczenia
Z pracy urzgdzenh.

23. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie stacji i korzystat z terenu wspdlnie z
zamawiajgcym, prowadzgcym biezgca eksploatacje stacji. Szczegoty wspotpracy, szczegdlnie
w zakresie BHP i p.poz. oraz rozliczeh za pobrane media, zostang okreslone w porozumieniu
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zawartym pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca, a takze w planie BIOZ (opracowany przez
wykonawce).

24. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkdéd w Srodowisku, bedacych
nastepstwem jego dziatan, a wyniklych przy realizacji niniejszej umowy. W szczegdlnosci
zobowigzany jest do podjecia dziatah przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 poz. 1862). W
razie skierowania przez osoby trzecie roszczen przeciwko zamawiajgcemu, bedacych
nastepstwem dziatan wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ te roszczenia.

25. Do wykonawcy nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:

a) wytyczenie geodezyjne roboét przed rozpoczeciem robot oraz opracowanie planu BIOZ,

b) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i szkicu geodezyjnego
powykonawczego,

c) ztozenie wniosku o zwigkszenie mocy zamowionej w ENEA S.A.,

d) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywoz nieczystosci, itp.,.

e) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu i gruzu,

f) opréznianie urzadzen technologicznych i zbiornikdw przeznaczonych do remontu,
modernizacji lub rozbudowy, a nastepnie wprowadzenie medium do obiegu
technologicznego, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym,

g) odwodnienie wykopow,

h) utrzymanie i konserwacja wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie
budowy w rozumieniu art. 3 ust. 10 Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186),

i) ubezpieczenie,

i) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji projektowej powykonawczej
na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane i innych przepiséw szczegotowych.

26. Wykonawca do wyceny przedmiotu zamdwienia uwzgledni:

a) obiekt nalezy wyposazy¢ w:

» tablice z nazwami obiektéw i pomieszczenh,

» tablice z parametrami komor (objetos¢ catkowita i czynna, gtebokosc¢ catkowita
i czynna),

+ schemat technologiczny stacji (Scienny) w formacie min. AO wykonany trwatg
kolorowg technikg na trwatym podktadzie; projekt przed wykonaniem musi
zaakceptowac¢ zamawiajacy; format uzalezniony bedzie od stopnia czytelnosci
informacji koniecznych do umieszczenia na schemacie,

* 0znaczenie urzgdzen, armatury, rurociggow,

* o0znaczenie i dostarczenie gasnic wraz z instrukcjg obstugi, instrukcje p.poz. i
postepowania na wypadek pozaru,

* o0znaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w
pomieszczeniu sterowni — zasady postepowania przy udzielaniu pierwszej
pomocy poszkodowanym w wypadkach, instrukcja BHP obiektu, instrukcje
stanowiskowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykonywanie

1/ZP/JRP/2020 — Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ,£AZIENKI” w Koscianie




Fundusze . . o+
Europejskie Unia Europejska F
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci o
TOM Ill — Opis przedmiotu zaméwienia
7

prac w zbiornikach zamknietych, wykaz rodzajow prac, ktére powinny by¢

wykonywane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z

odpowiednimi stuzbami (inspektor pracy, specjalista bhp, specjalista p.poz.),

b) Wykonawca dla kazdego materiatu, urzgdzenia i maszyny ztozy wniosek materiatowy,
nie pozniej niz na 30 dni przed dostarczeniem materiatu, urzgdzenia i maszyny na
budowe. Wniosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Zaakceptowanie materiatu, urzgdzenia, maszyny dokonuje sie przez
ztozenie podpisu przez wymagane strony na wersji papierowej przedtozonej przez
wykonawce. Wzér karty wniosku i wymaganych dokumentéw zostang uzgodnione
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu
umowy.

c) Na okres rozruchu stacji:

* zamawiajacy zapewni wszystkie media niezbedne do rozruchu (m.in. woda,
energia elektryczna, itp.) w ilosciach niezbednych do przeprowadzenia
rozruchu,

* wykonawca zapewni:

» chemikalia i materiaty eksploatacyjne dla procesu uzdatniania wody, m.in.
ztoze filtracyjne, koagulant glinowy, flokulant polimerowy w ilosciach
niezbednych na czas rozruchu,

» sporzadzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu
wypetniania warunku osiggniecia efektu ekologicznego,

» dostarczenie (w razie potrzeby) niezbednej ilosci dobrze wpracowanego
ztoza filtracyjnego w celu prawidtowego zaszczepienia filtréw,

» materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji
DTR (oleje, smary, paski napedowe, paliwa itp.) przewidziane jako
minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy
urzgdzen, biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania
dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;.

d) wramach rozruchu stacji uzdatniania kolejno powinny by¢ wykonane czynnosci majgce
doprowadzi¢ do uzyskania wymaganej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 (Dz. U. 2017,
poz. 2294), innych efektdow ekologicznych oraz formalnego przekazania obiektu do
eksploatacji. Wykonawca opracuje i dostarczy nastepujgce dokumenty (dwa komplety
w wersji papierowej i jedna wersja elektroniczna):

* instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach
opisujgce zasady eksploatacji stacji jako kompletnego obiektu, zawierajgca
m.in. informacje: parametry procesu, zestawienie obiektow z wyposazeniem,
uwzgledniajgcego nazwe producenta, liste dostawcow wyposazenia
technologicznego — ustug serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne
metody przeciwdziatania, dawki stosowanej chemii, wytyczne BHP itd.

* instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego
stanowiska pracy w zakresie: szczegétowego opisu sposobu wykonania pracy
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na danym stanowisku, wymogéw BHP, p.poz., podstawowych zalecen
eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.,
dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje
techniczno-ruchowe w branzach: technologicznej, elektroenergetycznej,
AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan, dodatkowe pomiary
i korelacje parametréw technologicznych,

dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi
raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego
przekazania obiektu do eksploatacji.

e) w cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni:

przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwoleh i opinii
kompetentnych organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych
opracowan, pomiarow i badan) koniecznych do ostatecznego przekazania
obiektu do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa,
szkolenie — czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i
operatoréw obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow,
ciggow technologicznych oczyszczalni w aspekcie technicznotechnologicznym,
BHP oraz zabezpieczen p.poz.

27. Dobér techniki membranowej
Z uwagi na wysokg twardos$¢ wody i podwyzszone w niej stezenia siarczanéw zaktada sie
wykorzystanie na SUW tazienki technik membranowych, celem obnizenia ww. parametrow.
Podstawowe zatozenia dla doboru systemu:
zmiekczanie wody uzdatnionej, po filtracji Il stopnia, kierowanej do zbiornikéw
retencyjnych,
zaktada sie zmiekczanie wody z wykorzystaniem nanofiltracji lub niskocisnieniowej
odwroconej osmozy,
Wykonawca we wilasnym zakresie dokona badan jakosci wody pod kagtem
parametréw niezbednych, dla doboru membran, przy nastepujgcych zatozeniach, ze
w zakresie podstawowych wskaznikow jakosci, ukfad technologiczny osiggnie
nastepujgce wartosci (przy petnym zakresie wydajnosci):

>
>

>
>

po Il stopniu Fe i Mn < obowigzujgcych norm

OWO < 5,0 mg/L - na poziom OWO wptyw bedzie miata efektywnos¢ procesu
koagulacji, ktérg nalezy tak prowadzi¢, by uzyska¢ wymagang wartos¢ tego
parametru,

barwa < 15,0 mg/L.

Wykonawca przeprowadzi peten bilans jonowy (tgcznie ze wskaznikami typu
stront, bar), celem doboru uktadu membranowego

zmiekczanie cze$ci strumienia wody uzdatnionej, tak, by twardo$¢ koricowa (po
zmieszaniu z wodg niezmiekczong) wynosita ok. 350 - 400 mgCaCO3/L, a poziom
siarczandéw nie przekraczat ok. 150 - 180 mg/L,
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— wydajnos¢ systemu bedzie proporcjonalna do ilosci aktualnie uzdatnianej wody (by
uzyskac zatozenia jak wyzej)

— oba strumienie wody (zmiekczonej i niezmiekczonej) zostang wymieszane przed
wprowadzeniem do zbiornikdéw retencyjnych,

— wpiecie rurociggu wody po membranach, musi by¢ wykonane w sposob
przeciwdziatajgcy cofnieciu wody w kierunku filtrow,

— po wymieszaniu ww. strumieni nalezy przewidzie¢ wariantowg korekte odczynu z
wykorzystaniem tugu sodowego, celem korekty bedzie doprowadzenie wody do
réwnowagi weglanowo - wapniowej,

— koncentrat odprowadzany bedzie do kanalizacji sanitarnej (po ewentualnej
wczesniejszej neutralizacji lub rozciehczeniu),

— strumien koncentratu stanowit bedzie maksymalnie 25% strumienia wody kierowanej
do zmiekczania (tj. strumienia nadawy),

— membrany zamontowane zostang w wydzielonym pomieszczeniu, w budynku SUW,

— system membran stanowit bedzie kompletny zespot urzgdzen, armatury, orurowania,
opomiarowania zamontowany na wspolnej ramie,

— niezbedny osprzet i srodki chemiczne (np. antyskalant) zlokalizowany bedzie w
poblizu membran,

— przewiduje sie sterowanie strumieniem poddawanym zmiekczaniu (strumieniem
nadawy) w oparciu o pomiary przewodnosci wody uzdatnionej oraz wody po
zmieszaniu (zmiekczonej i niezmiekczonej) i korelacje przewodnosci z twardoscig
wody,

— korelacja ustalona zostanie na rozruchu SUW,

— caly wymieniony powyzej system winien byc¢ integralny, koordynowany przez jednego
dostawce w zakresie parametrow technicznych i technologicznych,

Ponadto Wykonawca dokonujgc wyboru systemu zmiekczania winien:
— zapoznac sie z najbardziej aktualnymi badaniami wody surowej i dokonac¢ obliczen w
oparciu o te badania,
— przedstawi¢ Zamawiajgcemu wyliczenia ilosci substancji chemicznych do biezgce;j
eksploatacji (antyskalant) oraz czyszczenia chemicznego.

Wstepnie zaktada sie, ze w celu obnizenia twardosci wody ze sredniego poziomu ok. 600 -
650 mg/L

do poziomu ok. 350 - 400 mgCaCQO3/L, strumien nadawy wyniesie ok. 40 % tj. ok. 50 m3/h
(dla maksymalnej wydajnosci SUW réwnej 120 m3/h), z czego filtrat (woda zmiekczona)
stanowit bedzie min. 75 % tj. 37,5 m3/h, a strumien koncentratu maks. 25% tj. 12,5 m3/h.

Uwarunkowania techniczne funkcjonowania uktadu membranowego:

— nadawa - woda po |l stopniu filtracji ze strumieniem podawanym w ilosci umozliwiajgcej
osiggniecie oczekiwanego efektu technologicznego (dopuszcza sie ustalenie statej
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proporcji wody poddawanej zmiekczaniu w stosunku do wody poddawanej uzdatnianiu, na
podstawie wartosci Srednich - co nalezy poprze¢ stosownymi obliczeniami),

— na rurociggu nadawy odpowiednie filtry zabezpieczajgce prace membran (dobrane przez
dostawce systemu membranowego),

— na rurociggu nadawy czujnik chloru — awaryjny, informujgcy o przekroczeniu poziomu
chloru wolnego i wytgczajgce prace uktadu membranowego,

— pompa wysokiego cisnienia — dobrana z uwzglednieniem warunkéw technologicznych
realizacji procesu, sterowana falownikiem, regulujgca strumien wody poddawanej
zmiekczaniu — w zaleznosci od ilosci wody wymaganej uzdatnianiu (zachowanie
odpowiedniej proporcji wody surowej i wody zmiekczonej),

— membrany — nanofiltracja lub RO niskocisnieniowa,

— koncentrat — doprowadzony do kanalizacji, sterowany automatycznie, w zaleznosci od
oczekiwanego stopnia odzysku i strumienia nadawy,

— permeat — odprowadzony do rurociggu wody uzdatnionej — celem wymieszania,

— recyrkulacja strumienia koncentratu — do strumienia nadawy (przed pompe),

— kontrolowane parametry pracy instalacji:

» przewodnos¢: koncentrat, permeat, nadawa, woda zmieszana (dopuszcza sie
potgczenie pomiaréw przewodnosci z pomiarami przeptywu),

» przeptywomierze: koncentrat, nadawa, permeat, woda uzdatniona po filtracji
cisnieniowej (moze by¢ jako suma przeptywdw po filtrach),

» cidnienie: koncentrat, nadawa, permeat, recyrkulacja,

- sterowanie pracg instalacji:

» automatyczne ustalanie wartosci permeatu i utrzymywanie przez falownik pompy
nadawy wymaganego przeptywu (wynikajgce z proporcji do ilosci uzdatnianej wody —
w oparciu o wartosci przeptywu wody uzdatnionej i nastawiong w sposéb staty - ale
zmieniang — proporcje wody zmiekczonej w stosunku do uzdatnionej, zapewniajgca
obnizenie twardosci do wymaganego poziomu — wstepne zatozenie 40 %

» automatyczne dostosowanie strumienia koncentratu, dla zatozonego (zmienialnego)
stopnia odzysku wody — wstepne zatozenie 25 %

» automatyczne dostosowanie strumienia recyrkulacji, gwarantujgce utrzymanie
odpowiedniego przeptywu wody przez membrany,

» w przypadku wzrostu poziomu odzysku powyzej zakfadanego (niebezpieczne
obnizenie strumienia koncentratu) — zatrzymanie pracy membran,

» informacja o wzroscie cisnienia na membranach powyzej dopuszczalnego poziomu,

» przeptukiwanie membran nitkg koncentratu przy kazdym zatgczeniu membran i
przynajmniej raz na dobe (jesli miatyby pracowac¢ bez przerw),

» zatrzymywanie pracy membran, w przypadku braku dozowania antyskalanta
(UWAGA! Instalacja dozowania antyskalanta powinna by¢ wyposazona w czujniki
przeptywu umozliwiajgce stwierdzenie czy antyskalant jest dozowany do wody czy nie),

» automatyczne wytgczanie membran w przypadku wykrycia chloru w wodzie kierowane;j
na membrany,
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» sterowanie dawka antyskalanta w zaleznosci od zatozonej wartosci i przeptywu wody
przez membrany,

» sterowanie dawka alkalizanta w zaleznosci od zatozonej wartosci i przeptywu wody
zmiekczonej (zmieszanej).

Wykonawca dostarczy na obiekt rowniez gotowg stacje do okresowego CIPowania membran,
przeszkoli obstuge oraz dokona pierwszych dwoch ClPowan instalacji w ramach kosztéw
wiasnych, bez wzgledny na czas ich wystgpienia (CIPowanie po osiggnieciu zaktadanego
poziomu strat cisnienia na membranach).

UWAGA! W skiad instalacji membranowej winien wchodzi¢ kompletny system
dozowania i magazynowania srodkéw chemicznych np. antyskalantu, alkalizanta do
korekty odczynu wody.

UWAGA! W skiad instalacji membranowej winien wchodzi¢ uklad czyszczenia
membran. Dostawca ukladu powinien przeanalizowaé potencjalne zagrozenia
wynikajace z zabrudzenia membran i na tej podstawie okresli¢ niezbedne wymagania
co do czestotliwosci czyszczenia, zakresu dostawy i montazu systemu czyszczenia
membran.

UWAGA! Urzadzenia muszg byé uruchamiane przez personel producenta po uprzednim
ich zabudowaniu w miejscu docelowym!

UWAGA! Ze wzgledu na okresowe czyszczenie membran, nalezy po wyborze systemu
zmiekczania przedstawi¢ sposoéb realizacji tego procesu (szczegélnie w odniesieniu do
odprowadzenia odcieku z ptukania oraz rodzaju i sposobu podawania chemikaliow
ptuczacych).

Rozruch instalacji membranowej i wiagczenie wody zmiekczonej do pracy

Z uwagi na niskie pH wody po procesie filtracji membranowej w trakcie uruchamiania

tego etapu uzdatniania Wykonawca bedzie sie bezwzglednie stosowal do

nastepujacych wytycznych:

1. Zostanie opracowany szczegétowy harmonogram rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego, zakladajacy stopniowe wprowadzanie wody
zmiekczonej do systemu jej dystrybucji wraz z obserwacjg kluczowych
parametréw technologicznych wody w sieci (pH, agresywnos¢, metnos¢, barwa,
metale ciezkie, poziom bakterii).

2. W trakcie wiaczania wody po membranach nalezy scisle kontrolowaé odczyn wody
uzdatnionej. Zaleca sie stopniowe obnizanie twardosci wody uzdatnionej w
odstepach czasowych umozliwiajacych ocene oddziatywania wody zmiekczonej
do danego stopnia na sie¢ wodociggowa (nawet odstepach pot rocznych) wraz z
jednoczesng oceng stanu technologicznego membran.
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3. Nalezy mie¢ swiadomosé, iz woda zmigkczona, zawierajgca znacznie mniejsza
ilo§¢ jonéw wapnia i magnezu, mniejszg zasadowos$¢ i odczyn bedzie miala
tendencje do wyplukiwania osadéw i w pierwszej fazie eksploatacji moga sie
pojawiac liczne zerwania, przebarwienia i awarie sieci.

4. W sytuacji, gdy powyzsze zjawiska zaczng si¢ pojawiaé, nalezy podja¢ decyzje o
ewentualnym wstrzymaniu uzdatniania wody metoda i podjeciu dziatan
pozwalajacych zapobiec wymienionym sytuacjom.

ZMIANA z dnia 10.11.2020 r.

28. Zmiana Projektu zagospodarowania terenu PB A001 - zmianie ulega wykonanie
KOMUNIKACJI wokot budynku SUW. KOMUNIKACJE w jednej czesci nalezy wykonac z
kostki brukowej 10 cm, a drugg czesS¢ z ptyt azurowych obsianych trawg. Prace nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem PB A001 oraz STWIORB. Zatgczony przedmiar
stanowi element pomocniczy przy dokonaniu wyceny.

Zatgcznik 1 — Projekt zagospodarowania terenu rys. PB A001 zmiana 10.11.2020 r.
Zatgcznik 2 — Zatgeznik nr D_PR_arch-bud i konst zmiana_10_11_2020
Zatgcznik 3 — STWIORB_Zagospodarowanie terenu_zmiana_10_11_ 2020

29. Zatagczniki

A. Zalgcznik nr A — Projekt wykonawczy (branza architektoniczno — budowlana i
konstrukcyjna, branza technologiczna i sanitarna, branza elektryczna i AKPIA).

B. Zatgcznik nr B — Projekt budowlany (branza architektoniczno — budowlana i

konstrukcyjna, branza technologiczna i sanitarna, branza elektryczna i AKPIA,

dokumenty formalno-prawne — opinia geotechniczna, zagospodarowanie terenu).

Zatgcznik nr C — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zatgcznik nr D — Przedmiary

Zatgcznik nr F — Decyzja pozwolenie na budowe nr 1009/2020 z dnia 16.10.2020 r.

(znak ABS.6740.4.3.20)

moo
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