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 - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA    =961,80 m2       

P

 - ZBIORNIKI RETENCYJNE                                  =55,40 m2       
 - ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH                =31,80 m2       
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Chempińska 2; 62-000 Kościan
Stacja Uzdatniania Wody "Łazienki"
dz. 3245/1; 3245/2; 3245/3 obręb 0001 Kościan
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU
STACJI UZDATNIANIA WODY W KOŚCIANIE

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

1 KONDYGNACJA
poziom istniejący m n.p.m.
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WPIĘCIE WODY DESZCZOWEJ
DO STUDZIENKI

LEGENDA

 - BUDYNEK CZĘŚĆ PROJEKTOWANA              =501,50 m2       

1 KONDYGNACJA
±0,00 = 67,76m n.p.m.

(kat. XXX)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA - CZ. PROJEKTOWANA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA - CZ. ISTNIEJĄCA

KOMUNIKACJA - KOSTKA BRUKOWA 10cm

KOMUNIKACJA - PŁYTY AŻUROWE OBS. TRAWĄ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ

BRAMY / DRZWI

WJAZD NA DZIAŁKĘ

ZASIEK NA ŚMECI Z MOŻLIWOŚCIĄ SEGREGACJI

OGRODZENIE TERENU

GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

MIEJSCE POSTOJOWE X2

PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE V1=150,0m³,
Hcałk=ok.7,3m

PROJEKTOWANY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH
Vcz=60m3

ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA

PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJA

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

STUDZIENKA PRZELEWOWA

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ

RUROCIĄGI DO USUNIĘCIA / WYŁĄCZENIA

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI POPŁUCZYN, WÓD
SPUSTOWYCH I PRZELEWOWYCH

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI SSAWNE ZESTAWU
SIECIOWEGO I POMP DO PŁUKANIA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG KONCENTRATU ZE
ZMIĘKCZANIA

PROJEKTONY RUROCIĄG WODY NADOSADOWEJ

PROJEKTOWANY DRENAŻ OPASKOWY WODY DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG OSADU

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE POMIAROWE WG OPRACOWANIA
ENEA

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA NN

OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA SŁUPIE ALUMINIOWYM H=6m

HYDRANT ZEW. DN 80 O WYD. 10dm3/s
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Sp

Granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%). Powierzchnia 305m2.
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  technicznymi wykonania i odbioru robót technicznymi wykonania i odbioru robót  wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  i odbioru robót i odbioru robót  odbioru robót odbioru robót  robót robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,  okiennej i drzwiowej, szkleń, okiennej i drzwiowej, szkleń,  i drzwiowej, szkleń, i drzwiowej, szkleń,  drzwiowej, szkleń, drzwiowej, szkleń,  szkleń, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wewnętrznych i innych należy zamawiać i  i innych należy zamawiać i i innych należy zamawiać i  innych należy zamawiać i innych należy zamawiać i  należy zamawiać i należy zamawiać i  zamawiać i zamawiać i  i i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  one cechy nie gorsze jakościowo i one cechy nie gorsze jakościowo i  cechy nie gorsze jakościowo i cechy nie gorsze jakościowo i  nie gorsze jakościowo i nie gorsze jakościowo i  gorsze jakościowo i gorsze jakościowo i  jakościowo i jakościowo i  i i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do  w kontekście wszystkich rysunków, które do w kontekście wszystkich rysunków, które do  kontekście wszystkich rysunków, które do kontekście wszystkich rysunków, które do  wszystkich rysunków, które do wszystkich rysunków, które do  rysunków, które do rysunków, które do  które do które do  do do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych  ze znanych lub powszechnie przyjętych ze znanych lub powszechnie przyjętych  znanych lub powszechnie przyjętych znanych lub powszechnie przyjętych  lub powszechnie przyjętych lub powszechnie przyjętych  powszechnie przyjętych powszechnie przyjętych  przyjętych przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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