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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ROZBUDOWY URZADZEN PLACU ZABAW KURACYJINA DZIALKA NR 54/34
OBREB 0005

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9
Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe- CPV 45232451-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia placu zabaw.

Przedmiot zamdwienia okreslaja:

e Przedmiar robdt — zatgcznik 1
e Specyfikacja elementdw wyposazenia zgodnie z opisem — zatgcznik 2
e Projekt placu zabaw — zatgcznik 3

Zamodwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt: oczyszczenie, przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa i montaz urzadzen zabawowych oraz urzadzen
mate] architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne), zagospodarowanie terenéw zieleni .
Zamoéwienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje:

Rozbudowe ogdlnodostepnego placu zabaw dla dzieci wg zamieszczonego w SIWZ zakresu
rzeczowego.

2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprdcz samego wykonania robét sktadajacych sie na budowe placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:




-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z
robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowsq i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia

13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z

1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

-nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy

o podwykonawstwie,

-zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;j.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
Komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,
- usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robot,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét budowlanych mozna uzyé dowolnego sprzetu i maszyn .W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, Zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji Srodki transportu powinny
mieé gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw oraz o




ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i
uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.

5. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

jednostki obmiaru:

- korytowanie - m2 i m3

- nawierzchnie —m2

- urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

6. Odbior koncowy

Catosc¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robdét. Odbidr

dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:
- zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen;
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdinych urzadzen,

- certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestéw i deklaracji
zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentédw normujgcych wprowadzanie wyrobdéw
do obrotu i stosowania w budownictwie,
- czy nastagpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczerh mienia i terenu w granicach
placu budowy.

W trakcie odbioru koricowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktéry zawiera wszystkie ustalenia
komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkéw komisji stanowi
podstawe do rozliczenia robét. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru
korcowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI - CPV 45.23.30.00-9
1.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

projektowanych terendw zielonych, dla prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.




1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni z piasku.

Warstwa amortyzujgca upadek SBR, grubos¢ nawierzchni w strefach upadku

Nawierzchnie muszg by¢ wodoprzepuszczalne.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego

1.3.3 Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

1.3.4 Utozenie podbudowy

1.3.5 Utozenie obrzezy.

1.3.6 Wykonanie nawierzchni zgodnie z technologia wykonania.

1.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ

i poleceniami Zamawiajgcego.

1.1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw moga

by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

1.1.7. Wykonanie roboét




1.1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod urzgdzenia plac zabaw.

1. Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darni.

2. Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatow.

3. Zniwelowanie i wyréwnanie nieréwnosci w podtozu.

4. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie

1.1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

Materiaty:

nawierzchnia amortyzujgca upadek, grubos¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug
specyfikacji urzadzenia.

Grubos¢ warstwy potwierdzi¢ protokétem odbioru.

nawierzchnia z piasku

kruszywo tamane 1-4mm- 5cm

kruszywo z piasku - 15 cm

grunt rodzimy

Obrzeza betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004.
1.1.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod

wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni;

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do 1,5m, 1,8m i
3,0m;

- Badania na zawartos$é metali ciezkich w nawierzchni;
- Atest Higieniczny PZH;

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie
z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie;

1.1.9. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3: m3, m2.




1.1.10. Odbidr robot

- Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
zgodnie z umowa. - Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkdéw z zgdanej wysokosci

- Szczegblng uwage nalezy zwrécié na wykonanie podbudowy i nawierzchni w miejscach
fundamentowania urzadzen. Nalezy zadba¢ o prawidtowe zageszczenie gruntu do wartosci min.
Is=0,98

- Rownos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 3 mm na tacie 2 m.
1.1.11. Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢; - Nalezy dba¢, aby na
nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktdre przy nadepnieciu na nie
mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni;

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, btoto,

Smieci, igliwie) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni;

- Nie nalezy ustawiac¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach;
- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany — réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy;

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym;

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usunac recznie
1.1.12. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW — CPV

45.11.27.23-9

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe muszg odpowiadac zatgcznikom, zachowac takie same




wzory, takg samg funkcjonalno$é, minimum takie wymiary, minimum tg samg jako$¢é materiatow jak
w specyfikacji technicznej.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadaé certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszgca typu tawki, kosze musi posiadaé deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgji

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z SIWZ
i poleceniami Zamawiajgcego .

2.6. Materiaty

1. tawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykoriczone.

3. Kosze na $mieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykorczony.

4. Tablice informacyjne-wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
wyrobow.




Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:
- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi.

- ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja $rub i
zabezpieczen) - sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, - wszystkie
Sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego na
uderzenia i niepalnego tworzywa, - siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z
zewnetrzng ostong, - czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie storica oraz niskich i wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

-gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych), - charakteru uzytkowego
(tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé tworzywa),
- parametrow technicznych ( np. trwatos$é, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.), - wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje
elementow sktadowych). Urzagdzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone
sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktére beda spetniac te
same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

2.7 Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementdw matej architektury Lokalizacja urzagdzen — zgodnie z projektem
budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkdéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola, jakosci roboét




Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3a:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
2.12.0dbiér robdt

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robdt z SIWZ i
umowa.

2.13. Podstawa ptfatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

Sporzadzit: Waldemar Putka
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