Projekt Budowlany Instalacje Elektryczne

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Projekt architektoniczno - budowlany,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

e instalacje odgromowag budynku.

3. Instalacja piorunochronna LPS

Dla projektowanego budynku przyjeto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt
chroniony bedzie instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Jako zwody poziome na dachu utozy¢ drut aluminiowy o $rednicy @8mm, z ktérym
nalezy potgczy¢ w sposob trwaty przewody odprowadzajgce. Dla przedmiotowego
budynku minimalny odstep izolacyjny wynosi s =2 0,6 m.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonywaé z drutu aluminiowego o srednicy
minimalnej 8 mm, prowadzonego w rurkach ochronnych przeznaczonych do stosowania
w instalacjach piorunochronnych zabudowanych podtynkowo w warstwie ocieplenia.

Na poziomie 0,50 m przewody odprowadzajgce potaczy¢ (poprzez ztgcze kontrolne)
z uziomem budynku. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziom pionowy wykona¢é z pretow stalowych ocynkowanych o s$rednicy
minimalnej @8mm i minimalnej dtugosci =6 m w odlegtosci 1m od elewacji budynku.
Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia dla uziomu otokowego nalezy wykonac¢ dodatkowe
uziomy pretowe przy kazdym ztgczu kontrolnym.

Jako ztgcza kontrolne zastosowac puszki podtynkowe, w ktorych nalezy potgczyc
przewody odprowadzajgce pionowe z uziomem. Potgczenie wykonac za pomocg 2 srub

0 gwincie M 6 lub jednej o gwincie M 10.
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4. Materiaty

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

- aprobate techniczng,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw wyrobow i materiatow, jednakze pod
warunkiem, ze ich parametry i wilasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w

niniejszym projekcie.

5. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane
stosownymi przepisami atesty i certyfikaty.

Przejscia przewodow i elementow konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy
poszczegolnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w sposob
zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci

ogniowe;.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Hudala
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