Opis techniczny do projektu budowy masztu oraz remontu i przebudowy budynku OSP

Lokalizacja: Boguchwatow 6b, dz. nr 181,203

1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dotgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek ma uktad podtuzny — bez zmian.

Zastosowane schematy statyczne

Budynek zostat obliczony, jako obiekt o konstrukcji murowanej na tawach fundamentowych.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych.

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych rozwigzan technicznych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce.
Do obliczen przyjeto obciazenia wynikajace z norm.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu:

1. Technologia realizacji.

Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.

2. Lawy i $ciany fundamentowe.

W czgsci istniejacej budynku nalezy wykonac izolacje pionowa:

Wykonanie izolacji pionowej $§cian fundamentowych:

- odkopanie $cian fundamentowych do glebokosci 30 cm, robi¢ to pasami o szerokos$ci
maksymalnie Sm),

- skucie tynkéw na Scianie fundamentowej i wadliwych spoin na gl¢boko$¢ co najmniej
2,0cm,

- usunigcie 1 utylizacja gruzu z terenu budowy,

- oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni,

- wykonac¢ obrzutk¢ cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowe;j,

- nalezy wykona¢ fasete¢ uszczelniajaca w miejscu styku $ciany i fundamentu oraz w
naroznikach,

- naniesienie emulsji bitumicznej, do gruntowania podtoza nalezy rozcienczy¢ emulsj¢ woda
w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardziej porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest
proporcja 1:1),

- nalozenie masy bitumicznej na wyschnigta warstwe gruntujaca,

- przyklejenie ptyt ze styropianu XPS o grubosci 10 cm (A=0,033 W/(m-K),

- utozy¢ folie kubetkowa, jako zewnetrzng warstwe izolacji przeciwwodnej wraz z listwa
maskujaca,

- zasypa¢ wykop piaskiem i go zagescic.
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3. Sciany zewng¢trzne.

Nastgpi przebudowa w elewacji. Otwoér okienny zostanie zastgpiony otworem drzwiowym.

4. Sciany wewnetrzne.

Bez zmian.

5. Kominy.

W obiekcje z racji braku wentylacji w niektérych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie
wentylacji grawitacyjnej. Zostanie wykonany nowy komin do wentylacji. Komin wykonany
w konstrukcji drewnianej obity ptyta OSB gr. 18mm. Kanaty wentylacyjne ocieplone weilng
mineralna gr. 10cm. Komin obity bedzie oktadzing imitujaca cegte.

6. Nadproza, podciagi, wience.

Bez zmian. Przy przebudowie otworu zostanie wykorzystane istniejace nadproze okienne.

7. Stropy.

W budynku nad parterem znajduje si¢ istniejacy strop drewniany. Rozstaw osiowy belek
wynosi okoto 90 cm. Belki oparte na Scianach o wymiarach 16x16 cm.

Z racji jego $redniego stanu planuje si¢ jego wzmocnienie. Wzmocniona zostanie kazda belka
stropowa z dwoch stron nowg belkg o wymiarach 8x20 cm. Strop nalezy od goéry ociepli¢
welng mineralng o grubosci 20 cm oraz 10 cm. Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu foli
paroizolacyjnej oraz pltyt OSB pomiegdzy warstwy ocieplenia. W zwiazku z tym, ze od spodu
strop nalezy obudowa¢ plyta G-K do odpornosci pozarowej REI 30 nalezy zdemontowac
istniejacg obudowe stropu. Z racji przebudowy stropu nie zmieni si¢ wysoko$¢ pomieszczenia
pod stropem. Ponadto nalezy zastosowa¢ wytaz strychowy o klasie EI 15.

8. Schody.

Brak schodéw zewngtrznych.
Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest z poziomu terenu. Budynek wyniesiony jest ponad
grunt, jednakze dostep do niego zapewnia wyprofilowany uktad terenu.

9. Dach.

Dach w istniejacym budynku jest dwuspadowy o kacie nachylenia 36°. Wigzba ma
konstrukcje¢ ptatwiowg. Krokwie o wymiarach 11x14 cm oparte sg na murtatach 15x15 cm.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

W zwigzku ze zlym stanem wig¢zby dachowej planowana jest jej kompletna wymiana.
Projektuje si¢ wigzbe krokwiowo jetkowa. Krokwie nalezy oprze¢ na murtatach o wymiarach
14x14 cm i dodatkowo spia¢ jetkami po obu stronach krokwi. Na jetkach nalezy dodatkowo
nabi¢ plyte OSB o gr. 22mm. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachéwka karpidwka
podwojnie zaktadana w kolorze ceglanym.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz 0 montazu ptotkéw przeciwsniegowych i wytazu dachowego.

10. Cokot.

Bez zmian.

11. Stolarka okienna i drzwiowa.
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Istniejacy otwor okienny w elewacji tylnej ( potudniowo — wschodniej) nalzy przebudowac na
otwor drzwiowy. Wymiar w $wiatle o$cieznicy ma mie¢ 90 cm szeroko$¢ i min. 2 m
wysokosci.

Drzwi wejsciowe do obiektu nalezy zastosowac jako aluminiowe w kolorze RAL 8017.

Okna nalezy wymieni¢ na wykonane z PCV w kolorze bragzowym.

Drzwi pomigdzy korytarzem 1 garazem/komunikacjag nalezy wymieni¢ na drzwi
przeciwpozarowe o klasie EI 30. Drzwi spowoduja oddzielenie przeciwpozarowe
pomieszczenia garazu/komunikacji z WC od pietra.

Brame¢ garazowa nalezy zastosowac jako rolowang, w kasecie mocowanej na zewnatrz z
napedem w kolorze brgzowym. Wymiar bramy bez zmian.

12. Tynki zewng¢trzne i wewnetrzne:

- istniejgca Sciana wykonana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej

13. Posadzki.
Bez zmian.

14. Inne.
1. Zadaszenie nad wejSciem gtéwnym

- przed wykonaniem nowego nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie wejscia,

- daszek nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, kolor bragzowy,

- platwie pokryte deskowaniem petnym i dachéwka karpiowka podwdjnie zaktadang w
kolorze ceglanym.

2. Utwardzenie terenu

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa, szara,
bezfazowa o grubosci 8 cm, tworza opaske wokoét budynku. Przy kostce zastosowaé
krawezniki betonowe o grubosci 8 cm. W czgsci gdzie obecny jest wjazd do garazu nalezy
zastosowac krawezniki obnizone, umozliwiajace swobodny przejazd do garazu.

Nalezy zagwarantowac spadek.

3. Syrena alarmujaca

Nalezy zdemontowa¢ istniejacg syren¢ alarmujgca wystepujaca na elewacji szczytowej. W
zwigzku z tym nalezy zdemontowac¢ przytwierdzony do elewacji dwuteownik.

Nowga syren¢ alarmujgcg nalezy umiesci¢ na maszcie do suszenia weza strazackiego. Ponadto
w ramach wewng¢trznej instalacji elektroenergetycznej istniejacego budynku nalezy
doprowadzi¢ tam instalacj¢ pradowa zasilajacg syren¢ alarmowa.

Syrena alarmowa, elektryczna:

- posiada zestaw szesciu gtosnikéw,

- przeznaczona do montazu na dachach,

- sktada si¢ z centrali sterujgcej montowanej na $Scianie oraz gto$nikow tubowych, do
zamocowania np. no maszcie,

- kazdy gtosnik zestawu mozna skierowa¢ indywidualnie w dowolna strong,

a) Parametry techniczne syreny

- centrala sterujaca,
- wykonanie podwdjna szafa energetyczna,
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- wymiary: szer. ok. 280 x wys. ok. 560 x gt. ok. 150 mm

- system montazu zawieszany na $cianie,

- zasilanie 230V

- mozliwo$¢ zasilania awaryjnego, poprzez zasilacz awaryjny UPS stosownej mocy,
- miejsce pracy: zabudowa stala.

b) Gtosniki
- glosnos¢: 134 dB / Im,
- zasieg od 600-1000 m *,
- rodzaj sygnatu, narastajacy w 20 sek.,
- dzwigk sygnatu zblizony do syren 3-fazowych.,
- promieniowanie dzwigku pionowe: 30 stopni,
- promieniowanie dzwigku poziome 60 stopni,
- wymiary glosnika: okoto 180 x 115 x 230,
- okablowanie - kazdy gto$nik posiada 10 m kabla 2x0,75,
- miejsce pracy: na zewnatrz budynku.

4. Maszt do suszenia weza strazackiego

Maszt nalezy wykona¢ z dwoch dwuteownikéw o wymiarze 200, zakotwionych fundamencie
o wymiarach @50x100cm. Glebokos$¢ posadowienia fundamentu 100 cm.

Dwuteowniki nalezy potaczy¢ ze sobg przy pomocy spawu i metalowej ramy. Rame¢ wykonaé
z zamknigtego profilu stalowego o wymiarach 7x7 cm 1 grubosci 3mm. Do ramy pod katem
45° przyspawac zamkniete profile stalowe 5x5cm i grubosci 3 mm — tworzace swoisty daszek.
Profile o wymiarze 5x5 potaczy¢ ze soba przy pomocy stalowej belki kalenicowej wykonane]
z profilu zamknigtego 7x7 cm.

Na tak przygotowang konstrukcj¢ zadaszenie nalezy przytwierdzi¢ wkretami taty o
wymiarach 4x6 cm oraz dachéwke karpiéwke. Dachéwka identyczna jak dachéwka
podrywajaca dach budynku.

Stupy masztu do fundamentu zakotwi¢ przy pomocy szpilek @16 i blachy o grubosci 1mm.

Maszt nalezy zaopatrzy¢ w wciggarke do weza.
Parametry techniczne wciggarki:

- maksymalny udzwig ze zbloczem: 800 kg,

- maksymalny udzwig bez zblocza: 400 kg,

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia ze zbloczem: okoto 6 m,
- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia bez zblocza: okoto 12 m,
- predkos¢ podnoszenia ze zbloczem: ok. 5 m/minutg

- predkos¢ podnoszenia bez zblocza: ok. 10 m/minutg

- moc silnika: min. 1300 W,

- napigcie zasilania: 230 V,

- lina stalowa o grubosci: 5 mm,

- dtugos¢ liny: 12 m,

- dopuszczalne warunki pracy: S3 - 20%.

Zestaw powinien sktadac si¢ z:

- wyciagarki elektrycznej 400/800 kg,
- pilota przewodowego goéra-dot,

- uchwytu mocujgcego ze Srubami,

- haka,
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- zblocze,
- dluga lina.

UWAGI:

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
nie dozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoia gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Istniejacy budynek zostaty posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Maszt do suszenia we¢za strazackiego posadowiony bezposrednio na stopach
fundamentowych.

Dla obiektu okresla si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Brak wptywu eksploatacji gérnicze;j.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inZynierska.

Nie dotyczy.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Zgodnie z rysunkami technicznymi (Przekrd) A — A).

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleinosci urzqdzen i wyposaZenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego Iub
produkcyjnego.

Nie dotyczy.

1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochron-
nych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy.

1.7 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:
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a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

¢) klimatyzacji

— wyposazonych w urzgdzenia, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzgdzenia 7
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjq 7 systemem nadrzednym oraz z funkcjq sterowania zaleing od
zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpoZarowej.

Budynek jest istniejacy i wyposazony w instalacje. Bez zmian.

1.8 Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz 7 punktami pomiarowymi, zaltoZeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 7 doborem rodzaju
i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zatoione parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczqcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej 7 tymi urzgdzeniami.

Bez zmian zwigzanych z powigzaniem z sieciami zewn¢trznymi.

1.9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzqcych catosé techniczno-uiytkowgq, decydujgcq o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu projektu.

Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnaciji:

Budynek po przebudowie zostat zakwalifikowany do obiektéw w czesci ZL 111 ( przebywanie
0s6b w ilosci maksymalnie do 10 0s6b odbywa si¢ do 2 godzin) i w czes$ci do PM.

1. Budynek OSP
a) Kubatura budynku —453,13m3

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 75,42 m?2,
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¢) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy) — 9,34 m,
Uwaga: wysoko$¢ nie ulegnie zmianie.

d) Szerokos¢ elewacji — 7,00 m,

e) Dtugos¢ budynku — 8,02

f) Liczba kondygnacji: 2 — bez zmian,

g) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢: budynek niski (N),

h) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

2. Maszt do suszenia weza:

a) Kubatura — nie okresla sig,

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — nie okresla si¢,

c) Wysoko$¢ maksymalna — 10,40 m,

d) Szeroko$¢ elewacji — nie okresla sie,

e) Liczba kondygnacji — nie okresla si¢ ,

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: nie okresla sie
g) Inne dane: nie dotyczy.

1.0dlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Obiekt usytuowany jest na dzialce o nieregularnym ksztatcie. Lezy minimum 0,2 m od
granicy dziatki drogowej nr 203 1 4,74 m od dziatki budowlane;.

Budynek lezy w odlegto$ci minimum 19,08 m od najblizszego budynku sgsiedniego.
Projektowany maszt stanie w odleglosci 6,64 m od granicy jezdni drogi o nr dziatki 203

14,01 m od granicy z dziatkg nr 182.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Podstawowymi materiatami bedg artykuty wyposazenia pomieszczen — meble, materialty
biurowe, sprz¢t stuzacy strazakom w akcjach ratowniczych, samochdd strazy pozarnej itp.

3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:

Zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi w czegsci ZL 1 cz¢sci PM ( po przebudowie). Dla czesci
ZL parametru gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢. Dla PM wynosi Q < 500
[MJ/m?2 ].

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczb¢ os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach:

Maksymalna liczba uzytkownikéw mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku wynosi do
10 oséb. Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi. Osoby moga w nim przebywa¢ do dwéch
godzin.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III ( dla pigtra) 1 PM (dla parteru).

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W projektowanym budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt po przebudowie, ze wzgledu na zastosowanie drzwi oddzielenia pozarowego bedzie
miat dwie strefy pozarowe ZL III ( nie przeznaczony na pobyt ludzi) i PM.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm./. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego
budynku to klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 rozp. MI jw. dopuszcza
si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna? | dachu®
budynku no$na 2.
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30  EI30(oei) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R-  no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozp. MI jw. 1. okladziny sufitow oraz sufity podwieszone
w projektowanym obiekcie nalezy wykonywac z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Dla czesci PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi Q < 500 [MJ/m2 ] i klasa
odpornosci ,,D”.

8. Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
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Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Jednakze posiada wyjscie ewakuacyjne o
szeroko$ci min. 90 cm, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Nie jest wymagane oswietlenia
awaryjne 1 przeszkodowe.

Ponadto nalezy zapewni¢ nastepujace wymagania:

- dlugo$¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktéorym moze
przebywaé cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢c 40 m
i nie powinna prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia natomiast jego szerokos$¢ nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

- szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100
osOb, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0s6b - 0,8 m,

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100 oséb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Szerokos$¢ t¢ mozna zmniejszy¢ do 1,2 m, przy ewakuacji nie wigcej
niz 20 oséb. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga,
po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

- szerokos¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m, a szerokos¢
spocznika 1,5 m, wysokos¢ stopni nie wigcej niz 0,175 m, ilo$¢ stopni w biegu 17,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m.

( w tym wypadku szerokos¢ biegu moze by¢ mniejsza i wynosi¢ 90 cm, stad szerokos$¢ drzwi
moze wynosi¢ 90 cm)

- minimalna odporno$¢ obudowy drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz EI 15

- drogi 1 wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

9. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Z uwagi na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do jednej strefy pozarowe]
zawierajacej pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II
o lacznej powierzchni 75,42 m? dla rozpatrywanego obiektu wymagane s3 nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu — nie jest wymagany

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (na drogach oswietlonych wytacznie
swiattem sztucznym: w budynku brak takich drég,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych, instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, instalacja
systemu oddymiania itd.: brak koniecznos$ci stosowania.

10. Wyposazenie w gasnice:

W obiekcie co najmniej jedna jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac:

1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL IIT lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
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2) na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt. 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przy rozmieszczeniu oraz ustawieniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
stosowac nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,

- przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprz¢t nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

- dlugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekroczy¢ 30 m.

W obiekcie przewiduje si¢ dwie gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg ABC,
pierwsza przy drzwiach wejsciowych do budynku, druga w sali na kondygnacji.

11. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych:

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy zewnetrzny hydrant nadziemny/podziemny, ktéry
zlokalizowany jest w odlegtosci do 17,70 m od obiektu.

12. Drogi pozarowe:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowej.

Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej spetniajacej wymagania
przepisow.
Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze dojazdowej, na catej swojej dtugosci.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.
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UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOSTEPNE]J DOKUMENTACJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W _NATURZE. W  PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI I CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY I APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I
TRWALOSC W CZASIE.
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