Lokalizacja: Babice, dziatka nr 160/6
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: bezodptywowy zbiornik, ktéry bedzie stuzyt budynkowi OSP.
Kategoria obiektu budowlanego ( szambo): VIII, k = 5,0, w = 1,0

1.2 Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

1. Sposéb uzytkowania:

Przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest o przeznaczeniu uzytecznosci
publiczne;j.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 160/6, w miejscowosci
Babice, gminie Baboréw, powiecie gtubczycki.

Istniejacy budynek jest obiektem parterowym 2z poddaszem nieuzytkowym, bez
podpiwniczenia o konstrukcji murowanej. Dach budynku jest dwuspadowy.

Od strony poétnocnej znajduje si¢ wejscie gtéwne oraz schody zewnetrzne. Od strony
potudniowej znajduje si¢ cze$¢ garazowa dla OSP.

Przedmiotem inwestycji jest nowoprojektowany zbiornik na nieczystosci ciekle wraz z
przylaczem do budynku. Ponadto wykonane zostang S$cianki dzialowe wydzielajace z
pomieszczenia kuchni, pomieszczenie WC z przedsionkiem. Scianki dzialowe zostang
wykonane z betonu komérkowego o grubosci 12 cm.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:
PIWNICA
Brak.

PARTER

Na poziomie parteru znajduje si¢ cz¢s¢ garazowa oraz jedno pomieszczenie sali, otwarty
korytarz i czg$¢ kuchenna. Brak jest bezposredniego przejscia pomig¢dzy czescig garazows i
salg.

Po wykonaniu $cianki dzialowej z pomieszczenia kuchni zostanie wydzielone WC z
przedsionkiem. Tym samym kuchnia zostanie pomniejszona.

PODDASZE
Brak.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow
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Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajqc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku - z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek jest trwale zwigzany z gruntem. Bryta budynku jest zwarta, na planie w
ksztalcie prostokata, o jednym poziomie uzytkowania. Dach dwuspadowy. Sciany
Iwarstwowe wykonane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane.

Przedmiotowy zbiornik na nieczystosci ciekte jest wykonany z betonu o wymiarach okoto
200x200 cm z kominem rewizyjnym. Zbiornik zostanie umieszczony ponizej poziomu terenu.

2. Wyelad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow
wykonczeniowych i kolorystyke elewaciji:

Nie dotyczy.

3. Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegllnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

b) zastawieni powierzchni uiytkowej, przy czym:

- powierzchnie uzytkowq pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
powierzchnie uiytkowq budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,

nieuZytkowych poddaszy,

— powierzchni¢ uZytkowq budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uZytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz

mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢
catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uiytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny naleiy rozumieé wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuiq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu 7 wymaganiami
ochrony przeciwpoZaroweyj.
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1. _Budynek:
- dla budynku pozostaje bez zmian.

2. Dla zbiornika na szambo:
- dlugos¢ do 172cm,
- szeroko$¢ do 172 cm,
- wysokos¢ do 160 cm.

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku objetego opracowaniem (PN-ISO 9836:
1997):

Nie dotyczy.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Opinia geotechniczna:

Nie dotyczy.

2. Informacja o sposobie posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacii
gorniczej:

Budynek zostaty posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Dla obiektu okresla si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0sob niepetnosprawnych

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy.

1.8 Warunki do korzystania z obiektow uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy, bez zmian.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu

rozprzestrzeniania sieg,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiqgzania przestrzenne,
Junkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych:

W przedmiotowym obiekcie wystepuje woda. W zwigzku z brakiem kanalizacji projektuje si¢
bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle, do ktérego odprowadzana bedzie woda z
kuchni i WC.

Wody opadowe odprowadzane na wtasny teren nieutwardzony — bez zmian.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekty nie wytwarzajg zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pylowych i
ptynnych w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz.2573) § 21 3.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw:

Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko, zlokalizowane zostal na terenie
przeznaczonym do tego typu zagospodarowania, przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie ma wpltywu na
srodowisko 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga przeprowadzenia postgpowania o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji oraz nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.
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4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie emituje hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Lokalizacja szamba nie wptynie na istniejacy drzewostan. Powierzchnia ziemi, w tym gleba
po przeprowadzonych pracach zostanie przywrdécona do stanu pierwotnego.

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moZzliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze 7rodet odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
czesciowo na energii 7 odnawialnych Zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii

(Dz. U. 72020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostgpne nosniki energii,

¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw Zzaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

1.11 Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature

W  stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych moZliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

1.12 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem
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1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

W budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja wodociggowa. W zwigzku z planowang
inwestycja nastapi jej rozbudowa.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ wykonanie przytacza z projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Kanalizacje sanitarna projektuje si¢ wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia sanitarne:
- umywalka — 1 sztuki,
- zlew — 1 sztuka,
- miska ustepowa — 1 sztuki,

3.Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

W zwigzku z wydzieleniem pomieszczenie WC nastgpi przebudowa wewngtrznej instalacji
elektroenergetyczne;j.

4. Wewnetrzna instalacja C.O.

Bez zmian.

5. Odprowadzanie wody deszczowej

Z budynku przewiduje si¢ odprowadzanie woéd opadowych na wtasny teren nieutwardzony —
bez zmian.

1.13 Ochrona przeciwpoZarowa

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Spelnienie wymagan art 5:

Obiektu w odniesieniu do warunkéw przeciw pozarowych, nie rozpatruje si¢. Przedmiotem
inwestycji jest bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, ktéry zostanie zlokalizowany
na zewngtrz obiektu. W zwiazku z powyzszym warunki nie ulegng zmianie.




