Lokalizacja: Boguchwatow, dziatka nr 181

1. PROJEKT ZGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej ni jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow.

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezodpltywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 10m3 na dzialce o numerze ewidencyjnym 181, polozonej w miejscowosci
Boguchwaléw, gminie Baboréw, powiecie gtubczyckim.

Lokalizacja:

Boguchwatéw, dziatka nr 181

Inwestor:

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Babice

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa zasadnicza,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z Inwestorem,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

Parametry techniczne obiektu:

KATEGORIA ( dla szamba): VIII, k =5,0, w=1,0
Budynek, ktéremu ma stuzy¢ szambo, jest budynkiem OSP niskim (N) w kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I1I.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej[Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawca w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Dziatki nr 181 potozone sa w centralnej czesci wsi. Dziatka nr 181 aktualnie stanowi dziatke
zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zlokalizowanym za nim masztem
do suszenia w¢za strazackiego. Dzialka z trzech stron (od pétnocnego — wschodu, péinocnego
zachodu i potudniowego zachodu ) otoczona jest droga publiczng, gminng o nr dziatki 203.

Od potudniowego - wschodu dziatka nr 181 sasiaduje z zabudowang dziatka sgsiednia.




Lokalizacja: Boguchwatow, dziatka nr 181
Dziatka posiada istniejacy zjazd i pokryta jest zielenig niskg i wysoka.

2.0biekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

Nie przewiduje si¢ zadnych rozbiérek obiektéw budowlanych na terenie dziatki nr 181.

1.3 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- zakres opracowania (granica dziatki nr 181),
- projektowany betonowy zbiornik na nieczystosci ciekle.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie warunkéw zwigzanych z przestonieniem i
zacienieniem innych obiektow.

2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

W zwigzku z planowang inwestycja powstanie szambo obstugujace istniejagcy budynek OSP.

3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekOw:

Scieki odprowadzane zostang do bezodpltywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, ktére
nastepnie bedzie oprézniane, w miar¢ koniecznos$ci, na podstawie odrebnej umowy z Gming
Baboréw.

4. Uktad komunikacyiny:

Nie ulegnie zmianie.

5. Sposéb dostepu do drogi publiczne;:

Dziatka nr 181 posiada istniejacy zjazd. Bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Istniejaca. Bez zmian.

2. Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje si¢ wykonanie przytacza z nowoprojektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ wyposazy¢ w nastgpujace urzadzenia sanitarne:

- umywalka — 1 sztuki,
- zlew gospodarczy— 1 sztuka,
- miska ustepowa — 1 sztuki,

3. Wewngetrzna instalacja C.O.

Bez zmian — poza zakresem opracowania.

4. Odprowadzanie wody deszczowe;j.
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Bez zmian — poza zakresem opracowania.

5. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna.

Istniejaca. Bez zmian.

7. Uksztaltowanie terenu 1 zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Montaz zbiornika nie wplynie na uksztaltowanie terenu. Zostanie on umieszczony pod
powierzchnig terenu.

Zbiornik zostanie zlokalizowany zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchnie innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci 7 ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszqcych.

Zestawienie poszczegolnych czgsci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
( powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie Nie dotyczy
czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: taras nadziemny
1 podparty na stupach, gzymsy, balkony)

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych Bez zmian.
Powierzchnia drég, parkingdéw i1 placow Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Powierzchnie innych czesci terenu Bez zmian

RAZEM - powierzchnia dziatki nr 181 300 m?2
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1.5 Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskgq, okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, o
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.

Zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1,56 — odlegtos¢ pokryw 1 wlotéw wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od granicy
dziatki sgsiedniej nr 182,

0,43 — odlegtos¢ pokryw i wlotéw wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od ciagu
pieszego,

1,66 — odlegtos¢ pokryw 1 wlotéw wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od granicy
dziatki drogowej (na ktérej znajduje si¢ droga) nr 203.

2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidencji zabytkow oraz obszar nie
jest objety ochrong konserwatorska.

3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych =zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla srodowiska:
Brak.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska:

7

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekle.
Inne parametry bez zmian.

¢) Przewidywane zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

W celu polepszenia warunkéow wystepujacych w budynku projektuje si¢ dodatkowe kanaty
wentylacyjne, do ktorych podpigte zostanie istniejace WC oraz garaz a takze sala na pigtrze.
Przewody zostang wyprowadzone ponad dach.
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1.6 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym Zzaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:

a) Kubatura budynku — 453,13m3

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 75,42 m?,

¢) Wysokos$¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy) — 9,34 m,
d) Szerokos$¢ elewacji od strony elewacji podtuznej— 8,02 m,

e) Liczba kondygnacji: 3 — 2 nadziemna + poddasze nieuzytkowe,

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: budynek niski (N),

g) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Najmniejsza odlegtos¢ od budynkéw sasiednich dla budynku — bez zmian.
1,56 — odlegto$¢ pokryw i wlotow wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od granicy
dziatki sasiedniej nr 182,
0,43 — odlegtos¢ pokryw i wlotéw wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od ciagu
pieszego,
1,66 — odlegto$¢ pokryw i wlotow wentylacji ze zbiornika bezodptywowego od granicy
dziatki drogowej (na ktérej znajduje si¢ droga) nr 203.

3. Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych:

Brak wystepowania substancji palnych.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczb¢ os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

9. Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
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Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzgadzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

11. Wyposazenie w gasnice:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

12. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych:

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

13.Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza przedmiotowg dziatke Inwestora.

Przepisy prawa, w oparciu, ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo Budowlane,

- Warunki Techniczne,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.

1.9 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: bezodptywowy zbiornik, ktéry bedzie stuzyt budynkowi OSP.
Kategoria obiektu budowlanego ( szambo): VIII, k = 5,0, w = 1,0
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1.10 Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

1. Spos6b uzytkowania:

Przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest o przeznaczeniu uzytecznosci
publiczne;j.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 181, w miejscowosci
Boguchwaléw, gminie Baboréw, powiecie glubczycki.

Przedmiotem inwestycji jest nowoprojektowany betonowy zbiornik na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 10m3. Dodatkowo projektuje si¢ zielen izolacyjng.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:
PIWNICA

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

PARTER

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

PODDASZE

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

1.11 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organoéw

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku - z decyzjq o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek OSP, ktéremu bedzie stuzyta przedmiotowe szambo, jest trwale zwigzany
z gruntem. Bryta budynku jest zwarta, na planie w ksztalcie prostokata, o dwdch poziomach
uzytkowania. Dach dwuspadowy. Sciany 1warstwowe wykonane z cegly ceramicznej petnej,
otynkowane.

Przedmiotowy zbiornik na nieczystosci ciekte jest wykonany z betonu o wymiarach 300x240
cm z kominem rewizyjnym. Zbiornik zostanie umieszczony ponizej poziomu terenu.

2. Wyelad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow
wykonczeniowych i kolorystyke elewaciji:

Nie dotyczy.
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3. Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegllnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.12 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

b) zastawieni powierzchni uiytkowej, przy czym:

- powierzchnie uzytkowq pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
powierzchnie uiytkowq budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,

nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchni¢ uZytkowq budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uZytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz

mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢
catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uiytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny naleiy rozumieé wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuiq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu 7 wymaganiami
ochrony przeciwpoZaroweyj.

1. Budynek:
- dla budynku pozostaje bez zmian.

2. Dla zbiornika na szambo:

- dlugos¢ do 300cm,

- szeroko$¢ do 240 cm,
- wysokos$¢ do 185 cm,
- zbiornik betonowy,

- pojemno$¢ do 10m3.
- zbiornik betonowy.

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku objetego opracowaniem (PN-ISO 9836:
1997):

Nie dotyczy.

1.13 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Opinia geotechniczna:
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Proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystgpowania gruntéw stabonos$nych ani
obecnosci wod gruntowych.

2. Informacja o sposobie posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacii
gorniczej:
Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Dla obiektu okresla si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

1.14 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.15 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0sob niepetnosprawnych

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 7 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy.

1.16 Warunki do korzystania z obiektow uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania 7 obiektow uzZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy, bez zmian.

1.17 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu

rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejqgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiqgzania przestrzenne,
Junkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych:

W przedmiotowym obiekcie wystepuje woda. W zwigzku z brakiem kanalizacji projektuje si¢
bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle, do ktérego odprowadzana bedzie woda 1
scieki z WC.

Wody opadowe odprowadzane na wtasny teren nieutwardzony — bez zmian.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekty nie wytwarzaja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pylowych i
ptynnych w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz.2573) § 21 3.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw:

Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko, zlokalizowane zostal na terenie
przeznaczonym do tego typu zagospodarowania, przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie ma wplywu na
srodowisko 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga przeprowadzenia postgpowania o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji oraz nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie emituje hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Lokalizacja szamba nie wptynie na istniejacy drzewostan. Powierzchnia ziemi, w tym gleba
po przeprowadzonych pracach zostanie przywrdécona do stanu pierwotnego.
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1.18 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze 7rodet odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
czesciowo na energii 7 odnawialnych Zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii

(Dz. U. 72020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostgpne nosniki energii,

¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

1.19 Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych moZliwosci
wykorzystania urzqdzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie 7 § 135
ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

1.20 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

6. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

W budynku znajduje si¢ istniejaca instalacja wodociggowa. Przewiduje si¢ jej remont.
Remont ze wzgledu na to iz jest to istniejgca instalacja w istniejagcym budynku nie podlega
zgloszeniu ani pozwoleniu na budowg.

7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ remont wewngtrznej instalacji sanitarnej. Remont ze wzgledu na to iz jest to
istniejgca instalacja w istniejagcym budynku nie podlega zgloszeniu ani pozwoleniu na
budowe.

Kanalizacja sanitarna wyposazona bedzie w nast¢pujace urzadzenia sanitarne:
- umywalka — 1 sztuki,
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- zlew gospodarczy — 1 sztuka,
- miska ustgpowa — 1 sztuki.

8.Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

W budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja elektroenergetyczna.

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

9. Wewnetrzna instalacja C.O.

Bez zmian.

10. Odprowadzanie wody deszczowej

Nie dotyczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Nie dotyczy

1.21 Ochrona przeciwpoZarowa

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Spelnienie wymagan art 5:

Obiektu w odniesieniu do warunkéw przeciw pozarowych, nie rozpatruje si¢. Przedmiotem
inwestycji jest bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, ktéry zostanie zlokalizowany

na zewngtrz obiektu. W zwiazku z powyzszym warunki nie ulegng zmianie.
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