PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujqgcego wigcej ni; jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz
kolejnosé realizacji obiektow.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz cze$ci budynku stanowigcego Multimedialne Centrum
Edukacji Ekologicznej w miejscowos$ci Rakow, na dziatce nr 395.

W ramach prac przewiduje si¢:

- rozbiorke rynien 1 rur spustowych,

- skucie istniejacego gzymsu oraz zadaszenia nad bramami wjazdowymi,

- rozebranie murkow ogniowych,

- demontaz instalacji odgromowej,

- cze$ciowa rozbiodrka styropapy pod wieniec zelbetowy,

- wykonanie wienca zelbetowego W1 wraz z zakotwieniem go w $cianie nosnej przy uzyciu
szpilek gwintowanych ¢12 mm i kotwy chemiczne;j,

- wykonanie trzpieni zelbetowych,

- wymurowanie §cian kolankowych oraz $cian szczytowych,

- wykonanie wienca zelbetowego W2 pod murtat¢ drewniana,

- nadmurowanie istniejacych kominow,

- wydtuzenie istniejacych kominkéw kanalizacyjnych,

- wykonanie dachu dwuspadowego o kacie nachylenia 10° w konstrukcji drewnianej nad
budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej i cze$cig budynku Multimedialnego Centrum
Edukacji Ekologicznej oraz dachu jednospadowego o kacie nachylenia 10° w konstrukcji
drewnianej nad cz¢s$cig budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- wykonanie ankrowania §ciany elewacji potnocnej,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wymiana drzwi do biblioteki bez zmiany wymiaréw otworu drzwiowego,

- wykonanie nowej pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

- demontaz istniejgcego ocieplenia na elewacji wschodniej 1 poludniowe;,

- ocieplenie budynkéw bedacych przedmiotem opracowania (ocieplenie fasadowsg welng
mineralng grubosci 16,0 cm i o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/m*K).

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow, ptotkow
przeciwsniegowych oraz stopni i tawy kominiarskiej.

Lokalizacja:
48-120 Rakow 83
dziatka nr 395




Inwestor:

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa do celéow projektowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

Parametry techniczne budynku:

Kategoria obiektu budowlanego: XVII, k = 15,0, w = 1,0 (budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej).

Kategoria obiektu budowlanego: IX, k = 4,0, w = 1,5 (budynek Multimedialnego Centrum
Edukacji Ekologicznej).

Budynki sg niskie (N) w kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — zgodnie z §212 ust. 2 okresla si¢
klase odpornosci pozarowej elementow budynku na wartos¢ ,,.C”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawcag w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki:

Dziatka nr 395 potozona jest w centralnej czesci wsi Rakoéw. Obecnie dziatka zabudowa jest
w czesci przedmiotowymi budynkami. Pozostalg cze$¢ dziatki stanowig utwardzenia terenu,
schody zewnetrzne, zielen niska oraz urzadzenia rekreacyjne placu zabaw.

2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:

Nie dotyczy.




1.3 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, speséb odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuie:

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu, ktora nie wptywa
na zmiang istniejgcego zagospodarowania terenu. Planowane prace odbywac si¢ beda
w ramach obrysu istniejacych budynkow.

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie warunkéw zwigzanych z przestonieniem
| zacienieniem innych obiektow.

2. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekOw:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

4. Uktad komunikacyjny:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

5. Sposob dostepu do drogi publiczne;:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Wewngtrzna instalacja wodociggowa.
Bez zmian w przedmiotowym zakresie.
2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.




3. Wewnetrzna instalacja C.O.

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

4. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna.
Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

5. Odprowadzanie wody deszczowe;.

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku bedzie si¢ odbywac przy pomocy rynien
i rur spustowych, o przekrojach i ilosci dostosowanej do powierzchni dachow (zgodnie
z oznaczeniami na rysunkach).

Z budynkow przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych do istnicjacej kanalizacji
deszczowej.

7. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupeklienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie Czesci zewnetrznych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchnig innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszgcych.

Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

648,80 m? — 34,15 %

Istniej ierzchni iektd lanych: .
stniejgca powierzchnia zabudowy obiektow budowlanyc (bez zmian)

RAZEM - powierzchnia dzialki nr 395 1900,00 m?




1.5 Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, CZy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq, okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego, o
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowany zgodnie z warunkami i wymaganiami ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w Gminie Babordw.

2. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatki nr 395 nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatki nr 395 nie jest potozony w granicach terenu gorniczego.
4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla srodowiska:

Brak.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska:

Odpady state gospodarczo-bytowe w ilosci 0,2 m®/tydzien sktadowane beda w kontenerach




umiejscowionych na dzialce nr 395, a nastgpnie wywozone na wysypisko $mieci przez
specjalistyczng firme¢ oObslugujaca Gming Baborow. Wody deszczowe z potaci dachowej
odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

¢) Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

Nie dotyczy.

1.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci 0 drogach
pozZarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz (Dz.U.
nr 121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji:

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 672,00 m3,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) istniejaca — ok. 996,00 m?,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza czg$¢
poza zakresem opracowania) istniejaca — ok. 2012,00 m2.

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok. 865,00 m?2.
Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é
objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 1293,00 m3,

Powierzchnia zabudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 147,80 m?,
Powierzchnia zabudowy budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej istniejaca
—ok. 501,00 m?,

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 4,61 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg$¢ objeta opracowaniem) istniejgca — ok. 4,85 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu dO najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok.
6,75 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg¢$¢ objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 7,49 m.

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza czes$¢
objeta opracowaniem) istniejaca: 2 (1 nadziemna i 1 podziemna).




Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza
Cze¢$¢ poza zakresem opracowania) istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie: 1 (1 nadziemna).
Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie: 2 (1 nadziemnai 1 podziemna).

Klasyfikacja budynkéw ze wzgledu na wysokosé: budynki niskie (N).

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

2. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych:

Najblizsza odlegtos¢ do budynkoéw znajdujacych si¢ na sgsiednich dziatkach — 8,99 m.
Bez zmian.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku wystgpowaé beda typowe palne elementy wyposazenia z drewna, wyrobow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow
I substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Bez zmian.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ognioweqo:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I ggstosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sig.
Bez zmian.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Ze wzgledu na charakter i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Maksymalna liczba osob mogaca przebywa¢ w budynkach do 50
0s6b.

Bez zmian.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynkach nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
Bez zmian.



7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek gtowny stanowi jedng strefe pozarowa.
Bez zmian.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Dla budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III ustalono klase
,»C” odpornosci pozarowe;j.

Budynek ZL1 ZL1I ZL III ZL IV ZLV

1 2 3 4 5 6
niski (N) B .B” C D O
sredniowysoki (SW) B .B” B C B
wysoki (W) B .B” B B B
wysokosciowy (WW) A AT A B LAY

Wynikajace z tej klasy wymagania dla poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych budynku
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynlmf] #
Klasa odpornosci )
I ) glowna . .. .. .
pozarowej budynku = . konstrukcja 1 {ciana ciana przekrycie
konstrukcja strop ) 1 )
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna N
1 2 3 4 5 6 7
2
LAY R 240 R 30 REI120 E(OI 1;)0 EI6O RE 30
EI60
B R 120 R 30 REIG0 (0—i) E130% RE30
EI30
o R 60 R 15 REIGO . E115" RE 15
(o=1)
EI30
" = 3 \ > -
D R 30 -) REI30 (0i) - ]
B =) =) =) =) =) =

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace ognia
NRO.



9. Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjeteqo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W Szczegolnosci:
statych urzadzen gasdniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego Systemu
ostrzegawczeqo, instalacji wodociaggowe] przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

12. \Wyposazenie w gasnice:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

14. Droqi pozarowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie miesci Si¢ w granicach dziatki nr 395. Obszar
oddziatywania wykracza na sgsiednie dziatki nr 397, 394/8 oraz zostal okreslony na rysunku
zagospodarowania terenu.




Przepisy prawa, w oparciu, ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo Budowlane,

- Warunki Techniczne,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.

AUTOR



