Opis techniczny do projektu budynku OSP
Lokalizacja: Babice, dz. nr 160/6

1. PROJEKT WYKONAWCZY

A. Instalacja elektroenergetyczna

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku OSP w

Babicach

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie inwestora,
- ustalenia i wytyczne inwestora,
- iInwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace przepisy 1 normy.

3. Zakres projektu

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- przebudowg zasilania budynku,
- lokalne tablice elektryczne,
- instalacje gniazd 230V 1400V,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- zasilanie odbiornikéw statych,

4. Zasilanie obiektu:

4.1. Przylacze energetyczne

Budynek zasilany jest istniejgca linig napowietrzng przewodami AL podlegajaca
modernizacji na lini¢ wykonang przewodem typu AsXSn 4x25.

Przedmiotowy przytacz na czas budowy nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ ponownie
przewodem niepelnoizolowanym po wykonaniu $ciany frontowej oraz dachu.

Na czas budowy istniejacy licznik nalezy zabudowa¢ w szafce licznikowej, ktora
nalezy zawiesi¢ na stupie, z ktérego odbywa si¢ zasilanie budynku. Z szafki licznikowe;j
nalezy zasili¢ rozdzielnice budowlang.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z demontazem zasilania i wyniesieniem
licznika na stup na czas budowy nalezy wykona¢ po wczes$niejszym skutecznym
powiadomieniu odpowiednim drukiem lokalny posterunek Tauron Dystrybucja.

Wykonanie przebudowy zasilania, wykonanie zasilania tymczasowego spoczywacé

bedzie na generalnym wykonawcy inwestycii.
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S. Instalacje elektryczne wewnetrzne:

5.1. Linia WLZ

Od wykonanego na nowo przylacza napowietrznego nalezy utozy¢ nowy przewod
YDYzo 4x10 wewnetrznej linii zasilajacej do nowoprojektowanej szafki licznikowej TL, z

ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do tablicy rozdzielczej TEI.

5.2. Tablice rozdzielcze

Zasilanie tablicy rozdzielczej TE1 nalezy wyprowadzi¢ z tablicy licznikowej TL
zabudowanej na elewacji budynku, natomiast zasilanie tablicy TE2 wyprowadzi¢ z tablicy TE

przewodami zgodnie ze schematem ideowym poszczegdlnych rozdzielnic.

5.3. Instalacja oSwietlenia

Obwody o$wietlenia nalezy wyprowadza¢ bezposrednio z tablic elektrycznych,
zgodnie ze schematami ideowymi. Do zasilania opraw oswietlenia stosowac przewody typu
YDYzo 3(5) x 1,5 mm? prowadzonymi podtynkowo.

Na rzutach kondygnacji pokazano rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw

swietlnych, lokalizacje, typ opraw o$wietlenia i wigcznikéw.

5.3.1. Osprzet taczeniowy

Jako witaczniki o$wietlenia zastosowaé podtynkowy osprzet lgczeniowy w systemie
ramkowym. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci (sanitariaty) zastosowac
osprzet taczeniowy o stopniu ochrony IP 44. Wylaczniki oswietlenia montowac na wysokosci

1.10 m od poziomu gotowej posadzki.

5.4. Instalacja oSwietlenia na elewacji

Zasilanie oswietlenia na elewacji nalezy wyprowadza¢ bezposrednio z tablicy
elektrycznej TE1 poprzez czujnik zmierzchowy, ktéry nalezy zabudowac na zachodniej
$cianie budynku.

Zalaczanie czujnikiem zmierzchowym begdzie o$wietlenie iluminacyjne elewacji wykonane
oprawami typu ZEW EL-235U-B, podswietlenie tablicy informacyjnej, pod$wietlenie figurki

$w. Floriana, napis informacyjny nad bramg wjazdowg do garazu.
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5.5. Instalacja gniazd 230V/400V

Nowoprojektowane obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z
lokalnych tablic elektrycznych przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm? za$ gniazd 400V
przewodami typu YDY-J 5x2,5 mm? Prowadzenie przewodéw wykona¢ pod tynkiem.

Lokalizacj¢ gniazd pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacjach.

5.5.1. Osprzet taczeniowy

Jako osprzet instalacyjny zastosowaé podtynkowe gniazda w systemie ramkowym ze
stykiem ochronnym. Gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych o gtebokosci 60 mm.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci (sanitariaty) zastosowaé osprzet o
stopniu ochrony IP 44.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych nalezy uporzadkowaé w taki sposb

by od lewej strony znajdowat si¢ przewdd L, od prawej przewdd N, a w srodku przewdd PE.

6. Polaczenia wyréwnawcze

W rozdzielniach nalezy zabudowaé szyny wyréwnawcze, ktére nalezy polaczy¢ z
uziomomem pionowym. Rezystancja uziomu Ry < 10Q. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podiaczy¢ wszystkie metalowe cze$ci obce wystepujace w pomieszczeniach budynku. Do

potaczen elementéw z szyng wyréwnawcza zastosowaé przewéd LgY 6 mm?.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
zgodnie z PN-IEC 60364-4-433 w tablicy TG nalezy zabudowa¢ ochronnik
przeciwprzepieciowych typu 1, za§ w rozdzielnicach pigetrowych ochronniki typu 2

zapewniajacych poziom ochrony 1,5 kV.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oprocz odstgpow
wymaganych przepisami budowy 1 izolacji czesci czynnych zgodnie z norma PN-IEC 60364-
4-41 zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie napigcia zapewniajace w obwodach
odbiorczych wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajagcym 0,2 s.

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe

réznicowo-pragdowe o znamionowym roznicowym pradzie zadziatania AIS30mA.
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9. Materialy

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ jedynie wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:
* aprobat¢ techniczna,
» certyfikat na znak bezpieczenstwa,
* deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw wyrobéw i materialéw, jednakze pod
warunkiem, ze ich parametry i wlasciwos$ci beda nie gorszych od tych uzytych w niniejszym

projekcie.

10. Préby i badania powykonawcze

Wykonang instalacj¢ elektryczna, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a
przed podaniem napigcia zasilajacego nalezy poddac¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w
celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz
dokumentacjg.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciaglosci przewodéw oraz opornosci
izolacji. Po podaniu napigcia wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
oraz badanie wytacznikéw réznicowo — pradowych.

Zakres wymaganych prob 1 badan wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz PN-HD 60364-6 ,.Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie”. Z
przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Ze wzgledu na szczegdlne zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac
pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999
r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe nalezy wykonywa¢ w zespotach dwu

osobowych.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Zmiany w stosunku do sporzadzonej dokumentacji mozna wprowadza¢ jedynie po
akceptacji autora opracowania.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw wyrobéw i materiatéw uwzglednionych w
niniejszym opracowaniu, jednakze pod warunkiem, ze ich parametry i wtasciwosci beda nie

gorszych od tych uzytych w tym projekcie.
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Przejscia przewodow 1 elementéw konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy
poszczegdlnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w sposéb zapewniajacy
uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowe;j.

Przejscia przewodéw i elementéow Kkonstrukcyjnych instalacji elektrycznej
pomiedzy poszczegolnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w sposob

zapewniajacy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowej.

Przeprowadzono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
spadkéw napieé. Zaprojektowane zabezpieczenia zapewniaja szybkie samoczynne

wylaczenie napiecia. Spadki napiecia nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.
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B. Instalacja wody i kanalizacji

1. Podstawa opracowania

-zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem

- projekt architektoniczno-budowlany

- akty prawne

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)

* Obowigzujace przepisy i normy branzowe dotyczace projektowania i wykonawstwa robot

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji kanalizacyjnej wraz
z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika szczelnego w budynku zlokalizowanym w miejscowosci
Babice, na dzialce nr 160/6.

3. Opis techniczny instalacji wody uzytkowej
3.1.Wewnetrzna instalacja wody cieplej i zimnej
Woda dla budynku doprowadzana jest z istniejacego na dzialce przytagcza DN32,
wykorzystywana jest na cele bytowo-gospodarcze.

Projektuje si¢ instalacje wody uzytkowej wykonang rurami z materialu PE w $rednicach 16-
20 mm prowadzong oraz do poszczegllnych przyboréw. Projektowane odcinki wody
uzytkowej zimnej i cieplej nalezy podtaczy¢ do istniejacej w budynku instalacji wewnetrznej,
prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych obok siebie. Ciepta woda bedzie produkowana w
podgrzewaczu wody.

3.2.  Warunki techniczne montazu przewodoéw instalacji wody uzytkowej
Instalacje wody zimnej 1 cieptej] wykona¢ z rur wielowarstwowych Pe-xc/Al/Pe. Przewody
zasilajace przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, podejscia do pojedynczego
przyboru wykonuje si¢ z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z potgczeniem
elastycznym. Na podejsciach do punktow czerpalnych instalacji wody zimnej i cieplej nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajagce. Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
typowych uchwytéw elastycznie. Na zmianach kierunku trasy przewodow rurociagi mocowacé
sztywno. Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych materialem
plastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne
polaczenie przewodow.

3.3. Proéba szczelnosci instalacji wody uzytkowej

Po zmontowaniu instalacji wody uzytkowej przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Badanie szczelnosci przeprowadzamy, przed zasklepieniem
wszystkich bruzd i kanatéw, po napetnieniu instalacji wodg oraz doktadnym odpowietrzeniu.
Instalacje¢ nalezy obserwowac¢ pod katem ewentualnego roszenia i przeciekow. Badanie
szczelnosci cisnieniowe instalacji nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci, nalezy przystapi¢ do badania gtéwnego, ktére
powinno trwac 0,5 godziny, Rurociagi instalacji nalezy poddac probie cisnienia o wartosci 0,7
MPa. w tym czasie nie powinno dojs¢ do przeciekow 1 roszenia, a spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas badania, podnosi si¢ ciSnienie w instalacji do 1,25x
ci$nienia roboczego.
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Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji termicznej. Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykonaé przez
osoby uprawnione oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

4. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1.Warunki techniczne budowy przylacza kanalizacji sanitarnej

Trase przytacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na
zalgczonej mapie syt.-wys. w skali 1:500. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwosci kolizji w planie
z innymi urzadzeniami i instalacjami na trasie projektowanego przylacza, ktére nie zostaty
zaznaczone na mapach. Rure @160 PVC odprowadzajaca Scieki prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 1,5%. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke
wykopu wykonywa¢ warstwami po 20 cm, ubijajac kazdg z warstw. Na odcinku, na ktérym nie
bedzie odpowiedniego przykrycia kanatu (powyzej glebokosci przemarzania) rur¢ zabezpieczy¢
termicznie, np. obsypa¢ keramzytem. Przed zasypaniem zleci¢ geodecie wykonanie namiaru
powykonawczego.

4.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, projektuje si¢ pion
kanalizacyjny PVC ¢100, przewodami prowadzonymi w posadzce. Scieki projektuje sie
odprowadzi¢ na zewnatrz do zbiornika szczelnego na nieczystosci ptynne. Projektuje si¢ jedno
wyjscie z budynku przewodem @160 PVC-U utozonym ze spadkiem min. 1,5% do studzienki
rewizyjnej ¥315 i dalej do zbiornika. Na projektowanym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac¢ rewizj¢ i pozostawi¢ do niej dostep. Pion odpowietrzy¢ wywiewka wyprowadzong
ponad dach budynku.

4.3.Warunki techniczne montazu przewodo6w instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie

Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ rurami PVC ¢ 75-100 kielichowymi z minimalnym spadkiem
2%. Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda wciskowa. Poziom kanalizacyjny nalezy ulozy¢ pod
posadzka i w Scianach, ze spadkiem w kierunku pionu. Uchwyty pionéw powinny mocowac rur¢
pod kielichem. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone do przyboréw wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych szarych zwyktych z polipropylenu. Pion i poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzone pod posadzka parteru wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC.
Trasy prowadzenia przewoddéw kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci
opracowania. Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne — tj. syfony zabezpieczajace przed dostawaniem si¢ zanieczyszczonego
powietrza do pomieszczen. Minimalna gleboko$¢ zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego
powinna wynosi¢ 50 mm. Przed przejsciem pionu w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o
srednicach zgodnych ze $rednicg pionu. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury
wywiewne, w celu napowietrzenia kanalizacji. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad
posadzke i zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢ 100/150 wyprowadzonymi ponad dach obiektu.
Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewngetrznej srednicy rury. Przewody powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie
do kierunku przeptywu sciekéw. Dopuszczalne odchylenie przewodéw odptywowych od spadkéw
zalozonych w projekcie moga wynosi¢ +10%. Odgalezienia przewodéw odptywowych powinny
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by¢ wykonane przy pomocy tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Przy montazu
przewodéw spustowych (pionéw) dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek w celu ominigcia
przeszkéd. Przy dlugosci odsunigcia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.
Pion @110 PVC przechodzi¢ bedzie pod posadzka parteru w poziom @160 PVC wyprowadzony
na zewnatrz ze spadkiem min.1,5%. do studzienki rewizyjnej. Przewody odptywowe w ziemi pod
posadzka nalezy uklada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku, na podsypce
z piasku o wysokosci 15-20 cm. Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach
i wykonaniu odbioru i pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykopy zasypa¢ gruntem bez
kamieni i odpadkéw z materiatéw budowlanych. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami
zageszezeniem recznym ubijakiem.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane, rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ poprzez
umieszczenie w tulejach ochronnych wypelnionych materiatem plastycznym nie powodujacym
korozji. Srednica tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5 cm od srednicy zewnetrznej
rury. W tulei nie powinno znajdowac si¢ zlacze przewodu.
Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierzac od powierzchni rur). Gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy stosowac izolacje
cieplng. Izolacja jest niezbedna takze, gdy dzialanie dowolnego zrédla ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temp. Scianki przewodu kanalizacyjnego powyzej 45°C. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw instalacji elektrycznych.
Pomieszczenia budynku powinny spetnia¢ wymagania dotyczace izolacyjno$ci akustycznej
przegréd i elementéw budowlanych zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999.
Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw laczonych przy pomocy polaczen roztacznych
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez wlasciwa lokalizacje¢ podpdr statych i przesuwanych. W celu
kompensacji termicznej rur przewidziano montaz elastyczny instalacji. W punktach statych nalezy
zamontowac kielichy kompensacyjne. Odlegtosci pomigdzy punktami stalymi wg instrukcji
montazu producenta rur. Obejmy nieruchome tworzace state punkty nalezy umiejscowi¢ w taki
sposdb, aby uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki i zespoly ksztattek nalezy
wykona¢ jako punkty nieruchome. Na poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta
odstgpy miedzy obejmami.
Przed zakryciem, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przewody
Zastosowane rury i ksztattki z polipropylenu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1451-
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - CzeS¢ 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.
Wytyczne branzowe
Nalezy wykonac¢:
— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw kanalizacyjnych,
— przebicia w $cianach pod rury kanalizacyjne,
— obudowe pionéw kanalizacyjnych,

4.4.Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Po zmontowaniu instalacji sanitarnej PVC nalezy dokona¢ proby szczelnos$ci instalacji. W tym
celu zaslepi¢ rurociag poziomy w miejscu wigczenia do przykanalika lub w najblizszej studzience
rewizyjnej. Napelni¢ instalacje wlewajac wode do jednego z przyboréw az poziom wody ukaze
si¢ w przyborze i ustali na statym poziomie. Sprawdzi¢ na rurociggach ewentualne przecieki oraz
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stan poziomu wody w przyborze. Nalezy pozostawic¢ instalacj¢ na 12 godzin, jezeli po tym czasie
poziom wody nie obnizy si¢ oraz nie beda zauwazalne przecieki na rurach oznacza to, ze préba
wypadta pozytywnie i instalacj¢ nalezy zabudowywa¢ w $cianach oraz posadzce.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé nastepujacych sprawdzen:
* podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
* kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace S$cieki bytowo — gospodarcze
sprawdzi¢ si¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana
faczacego pion z poziomem.

4.5.Warunki techniczne montazu zbiornika

Projektuje sic montaz prefabrykowanego zbiornika betowego o pojemnosci 3 m?,
jednokomorowego, przeznaczonego do gromadzenia $ciekéw bytowych z istniejacej Swietlicy.
Projektowany zbiornik nalezy posadowi¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Po zamontowaniu przylacza sanitarnego oraz kominka rewizyjnego mozna zbiornik
zasypac¢ gruntem bez ostrych kamieni tak aby nie uszkodzi¢ $cian bocznych zbiornika.
Odpowietrzenie zbiornika zlokalizowane bedzie w odlegtosci:

* 1,32 m od granicy sasiedniej dziatki,

* 1,00 m od granicy pasa drogi gminnej,

e 2,94 -4777 m od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zbiornik prefabrykowany nalezy zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi jego producenta. W
zalgczeniu propozycja rozwigzania szamba prefabrykowanego o pojemnosci 3 m>.

WSZYSTKIE MATERIALY PODANE W POWYZSZEJ] DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]
MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI (O TAKICH SAMYCH BADZ LEPSZYCH
PARAMETRACH).

WSZELKIE PRACE TECHNOLOGICZNO - MONTAZOWE NALEZY POWIERZYC
POSIADAJACYM STOSOWNE WYMAGANE PRAWEM BUDOWLANYM
UPRAWNIENIA.
UWAGA:

e WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACII PROJEKTANTA.

» REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY 1 REALIZOWANY OBIEKT
I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

» PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM -
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994).

« NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z RYSUNKAMI, ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona zgodnie z wymogami art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajacej specyfike projektowanego obiektu

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania sg:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.
1126)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.)

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Zakres i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji:
* wytyczenie tras przewoddw i kanatéw
e przygotowanie poszczegdlnych elementdéw instalacji
* montaz instalacji i urzagdzen
* przeprowadzenie prob szczelno$ci i pomiaréw wraz regulacjg.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzi dotyczg bezposrednio pracownikéw wykonujacych roboty
oraz posrednio dla oséb postronnych.
Przy wykonywaniu robét rgcznych 1 mechanicznych nalezy najpierw wykona¢ prace
przygotowawcze polegajgce na:
* ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materialéw i urzadzen
* ustaleniu sposobu wykonywania potaczen i mocowan instalacji
* ustaleniu warunkéw bezpieczenstwa dla pracownikow.
Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikOw sg nastepstwem:
* braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
* nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych i montazowych a w
szczegllnosci:
- nie stosowania $§rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.)
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu
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- nie zachowaniu ostroznos$ci przy kolizjach z kablami.
» zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych podczas prac na zewnatrz
budynku np. zatadunek, roztadunek
* zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystgpi¢
* porazenie pragdem przy pracy elektronarzedziami
* przecigcie lub ucigcie czesci ciata
e utrata lub uszkodzenie wzroku.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg
odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem pracownikéw do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:
* szkolenie wstepne ogdlne,
* szkolenie wstgpne stanowiskowe,
* szkolenie wstepne podstawowe,
* szkolenie okresowe.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot:
* robotnicy wykonujacy dany zakres rob6t muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
e wszyscy robotnicy powinni posiada¢ aktualne za§wiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP
e kazdorazowo wprowadzajgc robotnikéw na nowy rodzaj robot kierownik budowy
powinien z nimi omOwi¢ zakres rob6t, technologi¢ wykonania, organizacj¢ budowy
Na kierowniku robdt cigzy takze obowiazek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przygotowac plac budowy w zakresie :
* wygrodzenia strefy roboczej
* wyznaczenia stref niebezpiecznych
* oznakowanie strefy niebezpiecznej
* wydzielenie sktadu materiatow.
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Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy S$rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie s3 przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

Wymagania i zabezpieczenia przeciwpozarowe - projektowana instalacja nie stwarza
zagrozenia pozarowego. Pomieszczenia zaliczane do jednej strefy pozarowe;.
Prace na wysokosci - nie wystepuja
Prace montazowe - prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz. Prace
moga wykonywac¢ osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod-kan. Préby szczelnosci
rurociggdéw przeprowadzi¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru
Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

* wlasciwe rozmieszczenie urzadzen,

e prawidlowe o$wietlenie miejsca montazu,

UWAGI KONCOWE

Zapewnienie dbalosci wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. jest warunkiem zminimalizowania
ryzyka by miaty miejsce omOwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb
postronnych.

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca (kierownik
robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
Ustaw nr 120 poz. 1126).



