blacha stalowa ZOOXSOOXZOmm/

/pret #30mm

RZUT Z GORY
SKALA SKAZONA

UWAGA:

Ankrowanie Sciany nalezy wykonac¢ z preta ¢30mm umieszczonego
w bruzdzie i zakotwionego na koficach w Scianie za pomocqg blach
stalowych 200x300x20 mm.

Po naciggnieciu preta za pomocg Sruby rzymskie] bruzde nalezy
zabetonowaé. Pret nalezy dodatkowo zabezpieczyc antykorozyijnie.

\b\ocho stalowa 200x300x20mm

UWAGI:

Rysunku nie wolno skalowac.

Nie wolno brac

zadnego

bezposrednio z rysunku.

Wszystkie wymiary powinny

wymiaru

zostac

mierzgc

sprawdzone w

naturze, przed rozpoczeciem robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia
nalezy pilnie

rzeczywistych,

niezgodnosci  wymiarow
skontaktowae sie 7z

projektantami niniejszego opracowania.

Wykonawca przed

przystgpieniem do robot

budowlanych zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentami.

Rysunek bedzie

wolno  zmieniac

uzywany wyfgcznie do  celow
projektu, dla ktérego zostaf stworzony. Rysunku nie

ani - modyfikowac

w  jakikolwiek

sposdb, bez zgody autora niniejszego opracowania.
Jesli rysunek wymaga korekty,
do projektanta z prosbg o jej wprowadzenie.

nalezy zwrocic sie
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AutoCAD SHX Text
pręt  30mm

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 200x300x20mm

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa 200x300x20mm


	Arkusze i widoki
	Model


