Opis techniczny do projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

Lokalizacja: Babice, dz. nr 160/6

1. PROJEKT ZGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wigcej nii jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz
kolejnosé realizacji obiektow.

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Babicach.

Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu, planuje si¢ utwardzenie ciggu stanowigcego
dojscie do budynku. Dojazd do budynku jest istniejacy.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Babice, gminie Baboréw, powiecie glubczyckim.
Budynek OSP w catosci lezy na dzialce nr 160/6. Ponadto na dziatce wystepuje inny budynek
gospodarczy — jednakze znajduje si¢ on poza zakresem opracowania. Budynek OSP i
gospodarczy s3 do siebie przylegle ale posiadajg odrebng konstrukcje.

W budynku OSP znajduje si¢ garaz oraz pomieszczenie pomocnicze pelnigce funkcje biura
oraz korytarz, kuchnia 1 toaleta.

W ramach opracowania przewidziana jest rozbudowa istniejagcego budynku w strong
péinocng. Polega¢ ona bedzie na wydtuzeniu budynku, co wigze si¢ z rozbidrka istniejace]
sciany zewngtrznej.

Przebudowa obiektu wigza¢ si¢ begdzie z zamurowaniem od strony dzialki nr 383 otworu
wypelnionego pustakami szklanymi oraz otworu okiennego, ktéry od strony wewnetrznej jest
zaslepiony, a widoczny od strony zewngtrznej. Ponadto nalezy podnie$¢ posadzke w calym
budynku o okoto 20 cm. Wigze si¢ to z przebudowaniem otworu na bram¢ wjazdowa 1 drzwi
wejsciowych. Dodatkowo zostanie wykonany nowy strop na calym budynki oraz wig¢zba i
poszycie dachowe.

Nadbudowa obiektu polega¢ bedzie na podwyzszeniu catego budynku OSP oraz nadbudowie
w postaci wiezy przeznaczone] na syren¢ alarmowg. Wieza zostanie wzniesiona nad
istniejgcym parterem.

Ponadto budynek zostanie docieplony welna mineralng o grubosci 16 cm 1 wspétczynniku
0,035.

Uktad funkcjonalny istniejacej czgsci budynku nie ulega zmianie i nie jest rozpatrywany.

W ramach rozbiérek przewiduj¢ rozbiérke schodéw zewngtrznych. Inwestor rezygnuje z
wykonania nowych schodéw. W zamian zostanie wykonane utwardzenie terenu.

Zamierzenie budowlane:

- rozbiérka poszycia dachowego,

- rozbidrka stropu,

- rozbidrka $cian zewnetrznych,

- wykonanie fundamentu pod rozbudowywang czes¢,

- nadbudowa catego budynku z wykonaniem wienca na catym obwodzie budynku,
- wykonanie rozbudowanej czeSci wraz z konstrukcja stropu, wigzby dachowej 1 poszycia
dachu na calym obiekcie,

- wykonanie konstrukcji wiezy,

- zamurowanie wneki okiennej i wymiana pustakéw szklanych na $ciang petna,

- wstawienie bramy wjazdowej 1 drzwi wejSciowych wraz z nowymi nadprozami,
- ocieplenie budynku weing mineralna,

- wykonanie elewacji obiektu wraz z napisem nazwy OSP,

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm oraz obrzezy,

- rozbidrka schodéw zewngtrznych i wykonanie utwardzenia.
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W zwiazku z niespelnieniem §12. ust 1. pkt 2 Warunkéw technicznych inwertor wystapi o
odstepstwo.

Lokalizacja:
Babice, dziatki nr 160/6,

Inwestor:

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- obowigzujgc przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

Parametry techniczne obiektu:

KATEGORIA: VIIL k = 5,0, w = 1,0, i III, k=1,0, w=1,0,

Budynek zostat zakwalifikowany do obiektu zagrozenia ludzi ZL Il i PM

Zgodnie z §212 ust. 3 okresla si¢ klas¢ odpornosci pozarowej elementéw budynku na wartos¢
,,C” z dopuszczeniem obnizenia do ,,D”.

Klasa odpornosci pozarowej dla PM przy gestosci obcigzenia do 500Q [MJ/m?] i o jednej
konsygnacji nadziemnej wynosi ,,E”.

Czes¢ ZL i PM beda od siebie oddzielone przeciwpozarowo. Cze$¢ ZL od pozostatej czesci
oddzielona jest $ciang pelng o grubosci okolo 40 cm oraz projektowanym stropem
zelbetowym min. EI 30 1 ocieplonym welng mineralnym (ocieplenie nad czgscig ZL).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej[Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawca w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Dziatki nr 160/6 potozona jest w centralnej czgsci wsi. Dziatka nr 160/6 aktualnie stanowi
dziatke zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budynkiem gospodarczym.
Budynek OSP w catosci potozony jest na dziatce nr 160/6. Budynek gospodarczy czgsciowo
lezy na dziatce nr 160/6, a czesciowo na dzialce nr 383. Budynek gospodarczy jest poza
zakresem opracowania.

Dziatka z dwéch stron (od wschodniej i potudniowej) otoczona jest drogg publiczng o nr
dziatki 160/5. Od strony pétnocnej dziatka graniczy z ciekiem wodnym o nr. dziatki 192.

Od zachodu wystepuje dziatka nr 383, na ktérej wystepuje budynek mieszkalny.

Dziatka posiada istniejacy zjazd i pokryta jest utwardzeniem 1 zielenig niska.
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2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

W zwiazku z realizacja inwestycji nastapi rozbidrka schodéw zewnetrznych. Ponadto planuje
si¢ rozbidrke istniejacego budynku gospodarczego — na podstawie odrebnego opracowania.

L. Opis stanu istniejacego

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dzialce nr 160/6 w miejscowosci Babice znajduje si¢ istniejacy budynek OSP oraz
przylegty do niego budynek gospodarczy, ktéry czgsciowo wystepuje na dziatce nr 383 —
budynek gospodarczy poza zakresem opracowania. Budynek OSP i gospodarczy posiadajg
odrebng konstrukcje.

2. Charakterystyczne dane obiektu przeznaczonego do rozbidrki

W zakresie rozbidrki przewiduje si¢ demontaz schodéw.

Inwestor rezygnuje z wykonania nowych schodéw w zamian zostanie wykonane utwardzenie
terenu.

1.3 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- zakres opracowania (dziatka nr 160/6),
- istniejgcy budynek OSP,

- teren zielony,

- projektowany teren utwardzony.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw zwigzanych 2z przestonieniem i
zacienieniem innych obiektéw.

2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

W zwigzku z planowang inwestycja nie sg planowane inne urzadzen budowlanych.

3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekOw:

W obiekcie znajduje si¢ istniejgca toaleta. Inwestycja nie przewiduje jej przebudowy.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do nowoprojektowanego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte — objete osobnym zgtoszeniem.

4. Uktad komunikacyjny:

Przy budynku zostanie wykonane utwardzenie terenu.

5. Sposéb dostepu do drogi publiczne;:

Dziatka nr 160/6 wyposazona jest w zjazd na droge powiatowa — bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa wystepujaca na dzialce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — istniejgca — bez zmian.
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2. Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wyst¢pujaca na dzialce inwestora, ale
poza przedmiotowym budynkiem — Inwestor planuje wykonanie bezodptywowego
szamba na nieczystosci ciekte, co jest przedmiotem odrebnego postgpowania.

3. Wewng¢trzna instalacja gaz wystgpujaca na dzialce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — brak instalacji i przytacza gazu.

4. Odprowadzanie wody deszczowe;j.

Z budynku przewiduje si¢ odprowadzanie wéd opadowych na wilasny teren nieutwardzony
poprzez odpowiednio wyprofilowane utwardzenie w stron¢ nawierzchni trawiastej. Dziatki
sasiednie nie bedg zalewane przez wody opadowe z przedmiotowej dziatki.

5. Wewngtrzna instalacja elektroenergetyczna wystgpujaca na dziatce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — istniejacy, bez zmian.

W budynku jest istniejgca instalacja wodociggowa, sanitarna oraz elektroenergetyczna.

7.Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

W zwigzku z wykonaniem utwardzenia zmniejszy si¢ nieco ilo$¢ terenéw zielonych. Jednak
w dalszym ciggu beda one stanowily wieksza czes¢ dziatki. Ilos¢ terenu zabudowanego nie
zmieni si¢.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej, bezfazowej o gr. 8§ cm
ograniczone obrzezami 8x30x100 cm.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchnie innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci 7 ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszqcych.

Zestawienie poszczegOllnych czgsci zagospodarowania terenu: przed inwestycja

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
( powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ Nie dotyczy
czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: taras nadziemny
1 podparty na stupach, gzymsy, balkony)

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych

2.
przed rozbudowsa 104,28 m? - 43,82%

Powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku gospodarczego —

. . S . 4,40 m? - 1,85%
nie objetego niniejszym opracowaniem

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw, terenu utwardzonego —  69,56m2 - 29,23%
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stan istniejacy

Powierzchnia biologicznie czynna 59,79m? - 25,10%

RAZEM - powierzchnia dziatki nr 160/6 238,00

Zestawienie poszczegollnych czgsci zagospodarowania terenu: po inwestycji

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
( powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ Nie dotyczy
czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: taras nadziemny
1 podparty na stupach, gzymsy, balkony)

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych

po rozbudowie 123,66 m? - 51,96%

Powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku gospodarczego —

S S . 4,40 m? - 1,85%
nie objetego niniejszym opracowaniem

Powierzchnia drég, parkingéw, placow, terenu utwardzonego —

N 41,15m? - 17,29%
stan istniejacy

Powierzchnia drég, parkingéw, placow, terenu utwardzonego —

. 7,80m? - 3,27%
stan projektowany

Powierzchnia biologicznie czynna 60,99m? - 25,63 %

RAZEM - powierzchnia dziatki nr 160/6 238,00

1.5 Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskgq, okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, o
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.

Inwestycja obejmuje rozbudowe, przebudowe, nadbudowe oraz remont budynku OSP i
zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IGP.6733.5.2022 z dnia
05.12.2022 r. oraz postanowieniem IGP.6733.5.2022 z dnia 03.04.2023 r. ustalono:

a) lini¢ zabudowy zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji — na zatgczniku
graficznym nie wskazani linii zabudowy, jednakze w tekscie decyzji w akapicie II, punkcie 3 i
podpunkcie 3 wskazano, ze usytuowanie obiektu budowlanego winno nastgpi¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 8,00 m, od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi publicznej powiatowej, z
zastrzezeniem ze Ww szczegOllnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu w
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odlegtosci mniejszej niz wskazano, moze nastapi¢ wytacznie za zgoda zarzadcy drogi —
Inwestor wystapit o takg zgode. — zgodne z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr ewid. 160/6 — nie
wiecej niz 90 % - warunek spelniony, wskaznik powierzchni zabudowy po rozbudowie
budynku wynosi 53,54% - zgodne z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c¢) szeroko$¢ elewacji frontowej budynku OSP (potudniowej) — nie wigcej niz 7,00 m — po
dociepleniu budynku szeroko$¢ elewacji frontowej, od strony poludniowej wynosi 6,92 m-
zgodne z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Za elewacje frontowa uznaje si¢ elewacje od strony, ktérej odbywa si¢ wjazd na dziatke.

d) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku OSP nie mniej niz 6,00 m — w
czesci nadbudowanej wiezy, w pozostatej czesci nie mniej niz 3,50 m. — wysoko$¢ gornej
krawedzi elewacji frontowej budynku OSP w cze$ci nadbudowanej wiezy 9,84 m, a w
pozostatej czgsci wynosi 4,81 — warunek spetniony, zgodne z postanowieniem

e) wysoko$¢ do kalenicy w czesci nadbudowanej ( w zwigzku z planowanym wykonaniem
wiezy na syren¢ alarmowg) — nie wigcej niz 10,00 m 1 w zwigzku z nadbudowg calego obiektu
OSP - nie wigcej niz 8,00 - wysokos¢ do kalenicy w czesci nadbudowanej ( w zwigzku z
planowanym wykonaniem wiezy na syren¢ alarmowa) — wynosi 9,84 m i w zwigzku z
nadbudowg calego obiektu OSP - wynosi 7,52 m — warunek spelniony, zgodne z
postanowieniem

f) geometria dachu — zachowanie istniejacej geometrii dachu budynku OSP i w dobudowane;j
czesci do 45°, w czesci nadbudowanej do 45° - warunek spetniony gdyz projektowane dachy
maja kat nachylenia 38°- zgodne z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto w postanowieniu uwzgledniono nadbudowe catego budynku OSP oraz rozbiérke i
wykonanie nowych schodéw. Przewiduje si¢ nadbudowe catego budynku z 5,98 m na 7,52 m.
Inwestor dokona rozbidrki schodéw zewnetrznych jednak rezygnuje z wykonania nowych. W
ich miejscu zostanie wykonane utwardzenie terenu.

2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatki nr 160/6 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o
warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatki nr 160/6 nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych =zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla srodowiska:

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska:

Odpady state gospodarczo-bytowe, jak do tej pory, w ilosci 0,1m*/tydzien sktadowane sg w
kontenerach umiejscowionych na dzialce nr 160/6 i wywozone na wysypisko $mieci przez
specjalistyczng firm¢ obstugujaca Gming Baboréw. Wody deszczowe z potaci dachowej
odprowadzone beda na wiasny teren nieutwardzony. Scieki sanitarne odprowadzone zostana
do szamba na nieczystosci ciekte — szambo wykonane na podstawie odrgbnego postgpowania.
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Ciepta woda uzytkowa jest zapewniona z podgrzewacza wody — bez zmian.

c) Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

W budynku znajduje si¢ istniejacy komin dymowy oraz = wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia kuchni i fazienki zaplanowana na podstawie odrebnego postgpowania.

W zwigzku z brakiem wentylacji pomieszczenia garazu planuje si¢ wykonanie nowego
komina wentylacyjnego. Komin wykonany zostanie jako systemowy. Minimalna wysokos$¢
catego komina to 4 m.

1.6 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym Zzaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:
Budynek OSP

a) Kubatura budynku — 779,32 m3,

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 91,09 m?,

c) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy budynku OSP) —
7,52 m, a do wiezy 9,84 m.

d) Szerokos¢ elewacji od strony poludniowej ( ze elewacje frontowg uznaje si¢ elewacje
potudniowg od strony ktérej nastepuje wjazd na dziatke) — 6,92 m,

e) Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja.

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: budynek niski (N),

g) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).
Budynek zostat zakwalifikowany do obiektow ZL III i PM.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Obiekt lezy na dzialce o nieregularnym ksztalcie.

Obiekt w stanie projektowanym i po dociepleniu lezy minimum 0,35 m od granicy dziatki
drogowej 1 0,35 m od dziatki budowlane;.

Budynek lezy w odlegto$ci minimum 15,07 m od najblizszego budynku sgsiedniego.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialow niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu  przepisOw  przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze
zm.). Podstawowymi materiatami beda artykuty wyposazenia pomieszczen — meble, materiaty
biurowe, sprz¢t stuzacy strazakom w akcjach ratowniczych, samochdéd strazy pozarnej itp.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi do ZL. Dla cz¢sci ZL parametru gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Dla PM gestosci obcigzenia okresla si¢ do 500Q [MJ/m?2].
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczb¢ oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach:

Maksymalna liczba uzytkownikéw mogacych jednoczesnie przebywac¢ wynosi do 10 os6b.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

W projektowanym budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie
zewngtrzne zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt po przebudowie bedzie miat dwie strefy pozarowe. Jedna obejmujaca garaz, wiezg i
poddasze nieuzytkowe nad calym budynkiem i druga strefa obejmujaca pomieszczenia strazy
pozarnej, kuchni¢ 1 WC.

Czes¢ ZL i PM beda od siebie oddzielone przeciwpozarowo. Cze$¢ ZL od pozostatej czesci
oddzielona jest $ciang pelng o grubosci okoto 40 cm oraz projektowanym stropem
zelbetowym o min. REI 30 i ocieplonym welng mineralnym (ocieplenie nad czgscig ZL).

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla czesci ZL:

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
/Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
projektowanego budynku to klasa ,,C”” odpornosci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 rozp. M1
jw. dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornos$ci pozarowej do klasy ,,D”

Z. Wymagana klase odpornosci pozarowe) dla budynku, zaliczonego do jedne) kategoru ZL, okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL1I ZL 1 ZL IV ZLV

1 2 3 4 5 6

niski (N) =B B B g D7 5
sredniowysoki (SW) -B” -B” B il i B

wysoki (W) .B” B B B B
wysokosciowy (WW) . AT ~A7 B WA

3. Dopuszcza si¢ obnizenie wymagane) klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli
do poziomu w nie) okreslonego

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZL1I ZL 1
1 2 3 B!

| D7 WD LD

g i, bigg N &a LD

*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu,

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D’’:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna  wewnetrzna?  dachu®
budynku no$na 2,

1 2 3 4 5 6 7
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D R 30 -) REI30 EI30 (0ei) ) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScia gléwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria

no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

stropem.
9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
% Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Dla czgsci PM:
4. Wymaganag klase odpornosct pozarowej dla budynku PM oraz IN. z zastrzezeniem § 282, okresla pomzsza tabela:
Ma_k:j;yn*{ulna glo;eslf}sc Budyneli o jedng] Budynek wielokondygnacyny
obemzenta crIOWER0 Kondygnacii nadziemnej iski & i i rsoki n SCiawWy
strefy pozarowej dygnagine Toc] niski sredniowysoki wysoki wysokodciowy
(bez ograniczenia
w budynku SN ) ] )
Q [M“ml'l wys0 UBLI) (N) (SW } {W )' (“‘Fv"' )
1 2 3 + 5 6
Q=500 ~E” = i T B .B7
500 <Q = 1000 WD i T B .B7
1000 < Q = 2000 T o E o #BF B7
2000 < Q = 4000 B -B” LB * *
Q = 4000 SAT AT AT * *

* —Zgodnie z § 228 ust. 1 mie moga wystgpowac takie budynki.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D’’:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewngtrzna  wewnetrzna?  dachu®
budynku no$na 2.
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 -) REI30 EI30 (o) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-)—nie stawia si¢ wymagan.
D Jezeli przegroda jest czeScia gléwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
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odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozp. MI jw. 1. okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone
w projektowanym obiekcie nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

9.Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Obiekt posiada wyjscie ewakuacyjne o szerokosci min. 90 cm, bezposrednio na zewnatrz
obiektu. Nie jest wymagane o$wietlenia awaryjne i przeszkodowe.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Dla rozpatrywanego obiektu wymagane sg nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — nie jest wymagany

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (na drogach oswietlonych wytacznie
swiatlem sztucznym: w budynku brak takich drog,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych, instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, instalacja
systemu oddymiania itd.: brak koniecznos$ci stosowania.

W pomieszczeniu garazu powinno si¢ zapewni¢ system odprowadzania spalin.

11. Wyposazenie w gasnice:

W obiekcie co najmniej jedna jednostka o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac:

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt. 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przy rozmieszczeniu oraz ustawieniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
stosowac nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,

- przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprz¢t nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,
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- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

- dlugos$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekroczy¢ 30 m.

W obiekcie przewiduje si¢ dwie gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg ABC,
pierwsza w pomieszczeniu sali, druga w pomieszczeniu garazu.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych:

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy zewnetrzny hydrant nadziemny/podziemny, ktory
zlokalizowany jest w odlegtosci do 20,00 m od obiektu — na dziatce nr 160/5.

13. Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz
drég pozarowych.

Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej spelniajagcej wymagania
przepisow.
Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze dojazdowej, na catej swojej dtugosci.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 1 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
(Dz. U. Z 2010 r. Nr. 109 poz. 719) dla rozpatrywanego budynku nalezy opracowac
instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 6 ust. 9 rozp. MSWiA jw.
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna si¢ znajdowa¢ w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych.

. kubatura —779,32 m? <1000m>-.

2. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej
1 piorunochronne;.
Obiekt nie musi by¢ zaopatrzony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Jest obiektem o kubaturze strefy pozarowej nie przekraczajacej 1000m3 1 nie posiada strefy
zagrozonej wybuchem.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu i inne

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1. Analiza zacieniania i przystaniania
Nie wystegpuje zacienianie okien przez budynek objety inwestycja.
Budynki na sgsiednich dziatkach oddalone sg od istniejagcego budynku OSP o ponad 8m.
Najmniejsza odlegtos¢ pomiedzy budynkiem OSP a budynkiem sgsiadujgcym to 15,07 m.
Odlegtos¢ budynku OSP od budynkéw na sgsiednich dziatkach jest wieksza od wysokosci
budynku OSP. Z tego wzgledu zacienianie nie wystepuje.

2. Obszar oddzialywania obiektu
Zakres oddziatywania obiektu zostat okreslony na projekcie planu zagospodarowania terenu.
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Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dziatce Inwestora oraz wykracza poza nig — ze
wzgledu na:
- nie spetnienie odlegtosci od budynku od granicy dziatki budowlanej,

Przepisy prawa, w oparciu, ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo Budowlane,

- Warunki Techniczne, §12, ust. 1, pkt 2.

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.
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