Opis techniczny do projektu budowy masztu oraz remontu i przebudowy budynku OSP

Lokalizacja: Boguchwatow 6b, dz. nr 181,203

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek OSP - inna budowla, budynek uzytecznos$ci
publicznej orasz maszt do suszenia weza strazackiego — inna budowla.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, k = 5,0, w = 1,0 — dla budynku OSP i masztu

Zamierzenie budowlane:

- rozbidrka istniejgcego masztu do suszenia weza,

- budowa i montaz nowego masztu do suszenia we¢za,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy wjazdowe;j,

- przebudowa otworu okiennego na drzwiowy od strony potudniowo- wschodniej,

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy WC 1 garazem/komunikacja, bez przebudowy
WC,

- zamurowanie otworu drzwiowego, zewngtrznego od strony potudniowo — wschodniej,

- wzmocnienie stropu nad pierwszym pietrem,

- wymiana poszycia 1 wiezby dachowej z jej przebudowa, bez zmiany kata nachylenia dachu i
wysoko$¢ budynku,

- wykonanie wytazu dachowego,

- wykonanie izolacji fundamentéw,

- demontaz istniejgcego 1 montaz nowego daszku nad wejsciem,

- demontaz syreny alarmujacej i montaz nowej na maszcie do suszenia we¢za strazackiego,

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm oraz krawe¢znikéw,

- wyréwhnanie poziomu terenu.

1.2 Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uZytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

1. Spos6b uzytkowania:

Budynek jest obiektem zlokalizowanym na dzialce o numerze ewidencyjnym 181, w
miejscowosci Boguchwatow, gminie Baboréw, powiecie glubczyckim. Ze wzgledu na okap i
daszek nad wejsciem obiekt wykracza na dziatke sgsiednig nr 203, ktéra jest dziatka drogowa.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, a przebywajacy w nim
strazacy ochotnicy nie wykonujg tam pracy zarobkowej i nie sa tam zatrudnieni, a wykonuja
czynnosci ochotnicze 1 dobrowolne. Ponadto przebywanie w budynku odbywa si¢
maksymalnie do 2 godzin — budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi.

Budynek objety opracowaniem jest istniejgcym obiektem trzykondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym, bez podpiwniczenia, o konstrukcji murowanej. Dach budynku jest
dwuspadowy o kacie nachylenia 36° pokryty blachg trapezowa.
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2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

PIWNICA

Brak.

PARTER

Na poziomie parteru, usytuowano korytarz z wejsciem na klatke schodowg oraz garaz/
komunikacj¢ na samochdd strazy pozarnej oraz WC — dostepne z zewnatrz. Pod schodami
zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze.

PIETRO

Na poziomie pierwszego pi¢tra wystepuje maty korytarz oraz pomieszczenie biura/
pomocnicze stuzace OSP. Ponadto zlokalizowane jest rowniez jedno mate pomieszczenie
gospodarcze.

PODDASZE

Na poziom poddasza wchodzi si¢ schodami strychowymi zastonigtymi wylazem strychowym
( do tej pory wejscie odbywalo si¢ po drabinie). Na poziomie poddasza zlokalizowano jedno
pomieszczenie nieuzytkowe — strych nieuzytkowy.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajqc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajgcych 7 wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku - z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Budynek istniejacy jest trwale zwigzane z gruntem. Bryta budynku jest zwarta, na planie w
ksztalcie prostokata o dwoch poziomie uzytkowania.

Dach jest dwuspadowy o kacie nachylenia 36°. Sciany wykonane sa z cegly ceramicznej
petnej o grubosci 48 cm.

Obiekt jest istniejacy i jest wkomponowany w otaczajacy krajobraz.

2. Wyelad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow
wykonczeniowych i kolorystyke elewaciji:

Poszycie dachowe istniejgcego budynku stanowi blacha falista w kolorze pomaranczowym.

Z racji wymiany konstrukcji dachu ( bez zmiany charakterystycznych parametréw budynku)
dach bedzie pokryty dachéwka karpiéwka podwojnie zaktadang w kolorze ceglanym.

Rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ z blachy malowanej proszkowo o grubosci 0,7mm,
a parapety wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,7mm, w kolorze RAL 8017. Obrébki
blacharskie wykonac¢ z blachy powlekanej grubosci 0,5mm, w kolorze RAL 8017

Stolarka okienne, drzwiowa i1 brama garazowa przewidziana jest w kolorze bragzowym.
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Elewacja obiektu bez zmian.

3. Spos6b dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Na przedmiotowym terenie brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
terenu. Przy przedmiotowym budynku OSP zostang wykonane prace nie wymagajace
obowigzywania decyzji lokalizacyjnej. Jednakze lokalizacja nowego masztu do suszenia w¢za
zostata uwzgledniona zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego.

W zwiazku z powyzszym nalezy zachowac¢ odlegtos¢ projektowanego masztu od zewngetrzne;j
krawedzi jezdni drogi gminnej — min. 6 m - warunek spetniony.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

b) zastawieni powierzchni uiytkowej, przy czym:

- powierzchnie uzytkowq pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
powierzchnie uiytkowq budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,

nieuZytkowych poddaszy,

— powierzchnie uZytkowq budynku powigksza si¢ o powierzchnig: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uZytkowej powierzchni¢ pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz

mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢
catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny naleiy rozumieé wydzielone trwalymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuiq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu 7 wymaganiami
ochrony przeciwpoZarowej.

1. Budynek OSP
a) Kubatura budynku — 453,13m3

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 75,42 m?2,

¢) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy) — 9,34 m,
Uwaga: wysoko$¢ nie ulegnie zmianie.

d) Szerokos¢ elewacji — 7,00 m,

e) Dtugos¢ budynku — 8,02

f) Liczba kondygnacji: 2 — bez zmian,

g) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢: budynek niski (N),

h) Inne dane: nie dotyczy.
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Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

Budynek po przebudowie zostat zakwalifikowany do obiektéw w czesci ZL 111 ( przebywanie
0s6b w ilosci maksymalnie do 10 os6b odbywa si¢ do 2 godzin) i w czes$ci do PM.

2. Maszt do suszenia weza:

a) Kubatura — nie okresla sie,

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — nie okresla si¢,

c) Wysoko$¢ maksymalna — 10,40 m,

d) Szeroko$¢ elewacji — nie okresla sig,

e) Liczba kondygnacji — nie okresla si¢ ,

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: nie okresla si¢
g) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku objetego opracowaniem (PN-ISO 9836:
1997):

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Ppwierzchnigt
uzytkowa (m-)
Korytarz
Garaz/ komunikacja 32,33
WC 4,07
37,71
Korytarz 1,58
Biuro/Pom. pomocnicze 36,84
Pom. gospodarcze 2,19
40,61
78,32

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Opinia geotechniczna:

Proste warunki gruntowe. Brak mineralnych gruntéw stabono$nych 1 nasypéw
niekontrolowanych. Nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. Brak wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Posadowienie istniejagcych fundamentéw — bez zmian. Posadowienia fundamentu masztu do
suszenia we¢za — ponizej strefy przymarzania ( min. 100 cm).
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2. Informacja o sposobie posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej:

Istniejacy budynek zostaty posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Maszt do suszenia we¢za strazackiego posadowiony bezposrednio na stopach

fundamentowych.
Brak wptywu eksploatacji gérniczej.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Dla obiektu okresla si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uZytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: brak.

Liczba lokali uzytkowych: 1 lokal Ochotniczej Strazy Pozarnej

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0s6b niepetnosprawnych

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostegpnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy, budynek nie jest obiektem mieszkalnym.

1.8 Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzqgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Osoby w nim przebywajace moga w nim si¢
znajdowa¢ ponizej 2 godzin. Mimo tego budynek posiada udogodnienia dla os6b
niepelnosprawnych. Budynek dostepny bezposrednio z poziomu terenu, poprzez
uksztattowanie terenu. Do pokonania schodéw wewnetrznych bedzie stuzytl w razie potrzeby
schodotaz. Ponadto w budynku znajduje si¢ toaleta, ktéra spetnia wymogi toalety dla
niepetnosprawnych. Toaleta nie podlega przebudowie.
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1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
Junkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych:

Woda — istniejacy przytacz oraz wewnetrzna instalacji.

Scieki — odprowadzane zostang do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte — szambo
nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Wody opadowe- odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja gazéw zwigzanych ze spalaniem paliwa stalego potrzebnego do celéw grzewczych
zgodna w obowigzujacymi normami. W budynku ciepta woda uzytkowa zostanie zapewniona
przez podgrzewacz przeptywowy, zapewniony w ramach remontu..

Projektowane obiekty nie wytwarzaja zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, pytowych i
ptynnych w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) § 21 3.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:

Odpady state bytowo — gospodarcze w ilosci 0,1m3/tydzien s3 skladowane w kontenerach
umiejscowionych na dzialce a nastgpnie odbierane i wywozone przez specjalistyczng firme na
podstawie wiasciwe] umowy. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko,
zlokalizowane zostal na terenie przeznaczonym do tego typu zagospodarowania, przyjete w
projekcie rozwigzania eliminujg zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi. Planowana
inwestycja nie ma wptywu na srodowisko 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga przeprowadzenia
postepowania o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz nie wystepuje
koniecznos$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie emituje hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktdcen.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Lokalizacja budynku nie wplywa na istniejagcy drzewostan. Budynek jest istniejacy.
Powierzchnia ziemi, w tym gleba po przeprowadzonych pracach zostanie przywrécona do
stanu pierwotnego. Brak wptywu obiektéw na wody powierzchniowe i podziemne, a przyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajag lub eliminujag wplyw obiektéw budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢gbnymi przepisami.

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moZzliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze 7rodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
czesciowo na energii 7 odnawialnych Zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii

(Dz. U. 72020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostgpne nosniki energii,

¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow Zzaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Budynek nie jest stale uzytkowany. Przebywanie w nim oséb odbywa si¢ do 2 godzin ( nie
przeznaczony na pobyt ludzi). W razie potrzeby w budynku znajduje si¢ piec kaflowy —
istniejacy, ktérym dogrzewane jest pomieszczenie biura/ pomocnicze na pierwszym pigtrze.

1.11 Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature

W  stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych moZliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 7 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
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Nie dotyczy. Budynek jest ogrzewany w razie potrzeb.

1.12 WyposaZenie budowlano — instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposazZenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu:

1.1.  Technologia realizacji.

Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.

1.2.  Lawy i Sciany fundamentowe.

W czgsci istniejacej budynku nalezy wykonac izolacje pionowa:
Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych:

- odkopanie $cian fundamentowych do giebokosci 30 cm, robi¢ to pasami o szerokosci
maksymalnie Sm),

- skucie tynkéw na $cianie fundamentowej 1 wadliwych spoin na gltebokos$¢ co najmniej
2,0cm,

- usunigcie 1 utylizacja gruzu z terenu budowy,

- oczyszczenie 1 odgrzybienie powierzchni,

- wykonac¢ obrzutk¢ cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowe;j,

- nalezy wykona¢ fasete uszczelniajaca w miejscu styku $ciany i fundamentu oraz w
naroznikach,

- naniesienie emulsji bitumicznej, do gruntowania podioza nalezy rozcienczy¢ emulsje woda
w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardziej porowatych i nasigkliwych poditozach odpowiednia
jest proporcja 1:1),

- nalozenie masy bitumicznej na wyschnigta warstwe gruntujaca,

- przyklejenie ptyt ze styropianu XPS o grubosci 10 cm (A=0,033 W/(m'K),

- utozy¢ foli¢ kubetkowa, jako zewnetrzng warstwe izolacji przeciwwodne] wraz z listwa
maskujaca,

- zasypa¢ wykop piaskiem 1 go zagescic.

1.3.  Sciany zewnetrzne.

Nastgpi przebudowa w elewacji. Otwoér okienny zostanie zastgpiony otworem drzwiowym.

1.4. Sciany wewnetrzne.
Bez zmian.
1.5. Kominy.

W obiekcje z racji braku wentylacji w niektérych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie
wentylacji grawitacyjnej. Zostanie wykonany nowy komin do wentylacji. Komin wykonany
w konstrukcji drewnianej obity ptyta OSB gr. 18mm. Kanaty wentylacyjne ocieplone welng
mineralna gr. 10cm. Komin obity bedzie oktadzing imitujgca cegte.
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1.6.  Nadproza, podciagi, wience.

Bez zmian. Przy przebudowie otworu zostanie wykorzystane istniejgce nadproze okienne.

1.7. Stropy.

W budynku nad parterem znajduje si¢ istniejacy strop drewniany. Rozstaw osiowy belek
wynosi okoto 90 cm. Belki oparte na §cianach o wymiarach 16x16 cm.

Z racji jego sredniego stanu planuje si¢ jego wzmocnienie. Wzmocniona zostanie kazda belka
stropowa z dwoch stron nowa belkg o wymiarach 8x20 cm. Strop nalezy od goéry ociepli¢
welng mineralng o grubosci 20 cm oraz 10 cm. Nalezy pamigtaé o zastosowaniu foli
paroizolacyjnej oraz plyt OSB pomiegdzy warstwy ocieplenia. W zwiazku z tym, ze od spodu
strop nalezy obudowa¢ plyta G-K do odpornosci pozarowej EI 30 nalezy zdemontowaé
istniejacg obudowe stropu. Z racji przebudowy stropu nie zmieni si¢ wysoko$¢ pomieszczenia
pod stropem. Ponadto nalezy zastosowa¢ wytaz strychowy o klasie EI 15.

1.8. Schody.
Brak schodéw zewngtrznych.

Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest z poziomu terenu. Budynek wyniesiony jest ponad
grunt, jednakze dostep do niego zapewnia wyprofilowany uktad terenu.

1.9. Dach.

Dach w istniejgcym budynku jest dwuspadowy o kacie nachylenia 36°. Wigzba ma
konstrukcje ptatwiowg. Krokwie o wymiarach 11x14 cm oparte sg na murtatach 15x15 cm.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

W zwigzku ze zlym stanem wig¢zby dachowej planowana jest jej kompletna wymiana.
Projektuje si¢ wigzbg krokwiowo jetkowa. Krokwie nalezy oprze¢ na murtatach o wymiarach
14x14 cm i dodatkowo spia¢ jetkami po obu stronach krokwi. Na jetkach nalezy dodatkowo
nabi¢ plyte OSB o gr. 22mm. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachoéwka karpidwka
podwdjnie zaktadana w kolorze ceglanym.

Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz o montazu ptotkéw przeciws$niegowych i wytazu dachowego.

W zwigzku z kompletng wymiang wi¢zby dachowej nie zmienig si¢ charakterystyczne
parametry obiektu. Wysokosci oraz kat nachylenia dachu pozostanie bez zmian.

1.10.  Cokét.

Bez zmian.

1.11. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejacy otwor okienny w elewacji tylnej ( potudniowo — wschodniej) nalzy przebudowaé na
otwor drzwiowy. Wymiar w $wiatle oscieznicy ma mie¢ 90 cm szeroko$¢ i min. 2 m
wysokosci.

Drzwi wejsciowe do obiektu nalezy zastosowac jako aluminiowe w kolorze RAL 8017.

Okna nalezy wymieni¢ na wykonane z PCV w kolorze bragzowym.

Drzwi pomigdzy korytarzem 1 garazem/komunikacja nalezy wymieni¢ na drzwi
przeciwpozarowe o klasie EI 30. Drzwi spowoduja oddzielenie przeciwpozarowe
pomieszczenia garazu/komunikacji z WC od pietra.

Brame¢ garazowa nalezy zastosowac jako rolowang, w kasecie mocowanej na zewnatrz z
napedem w kolorze brgzowym. Wymiar bramy bez zmian.
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1.12.  Tynki zewngtrzne i wewnetrzne:

- istniejgca $ciana wykonana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo -
wapiennej

1.13. Posadzki.

Bez zmian.
1.14. Inne.
1. Zadaszenie nad wejSciem gtéwnym

- przed wykonaniem nowego nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie wejscia,

- daszek nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, kolor bragzowy,

- ptatwie pokryte deskowaniem petnym i dachéwka karpiowka podwdjnie zaktadang w
kolorze ceglanym.

2. Utwardzenie terenu

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa, szara,
bezfazowa o grubosci 8 cm, tworza opaske wokoét budynku. Przy kostce zastosowaé
krawe¢zniki betonowe o grubosci 8 cm. W czesci gdzie obecny jest wjazd do garazu nalezy
zastosowac krawezniki obnizone, umozliwiajace swobodny przejazd do garazu.

Nalezy zagwarantowac spadek.

3. Syrena alarmujaca

Nalezy zdemontowac istniejacg syren¢ alarmujaca wystepujaca na elewacji szczytowej. W
zwigzku z tym nalezy zdemontowac przytwierdzony do elewacji dwuteownik.

Nowa syren¢ alarmujaca nalezy umieSci¢ na maszcie do suszenia weza strazackiego. Ponadto
w ramach wewng¢trznej instalacji elektroenergetycznej istniejacego budynku nalezy
doprowadzi¢ tam instalacj¢ pradowg zasilajacg syren¢ alarmowa.

Syrena alarmowa, elektryczna:

- posiada zestaw szesciu gtosnikéw,

- przeznaczona do montazu na dachach,

- sktada si¢ z centrali sterujgcej montowanej na $Scianie oraz gto$nikow tubowych, do
zamocowania np. no maszcie,

- kazdy gtosnik zestawu mozna skierowa¢ indywidualnie w dowolna strong,

a) Parametry techniczne syreny

- centrala sterujaca,

- wykonanie podwdjna szafa energetyczna,

- wymiary: szer. ok. 280 x wys. ok. 560 x gt. ok. 150 mm

- system montazu zawieszany na $cianie,

- zasilanie 230V

- mozliwos$¢ zasilania awaryjnego, poprzez zasilacz awaryjny UPS stosownej mocy,
- miejsce pracy: zabudowa stata.

b) Gtosniki
- glosnos¢: 134 dB / Im,
- zasieg od 600-1000 m *,
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- rodzaj sygnatu, narastajacy w 20 sek.,

- dzwigk sygnatu zblizony do syren 3-fazowych.,

- promieniowanie dzwigku pionowe: 30 stopni,

- promieniowanie dzwigku poziome 60 stopni,

- wymiary glosnika: okoto 180 x 115 x 230,

- okablowanie - kazdy gtosnik posiada 10 m kabla 2x0,75,
- miejsce pracy: na zewnatrz budynku.

4. Maszt do suszenia weza strazackiego

Maszt nalezy wykona¢ z dwoch dwuteownikéw o wymiarze 200, zakotwionych fundamencie
o wymiarach @50x100cm. Gleboko$¢ posadowienia fundamentu 100 cm.

Dwuteowniki nalezy potaczy¢ ze sobg przy pomocy spawu i metalowej ramy. Ram¢ wykonaé
z zamknigtego profilu stalowego o wymiarach 7x7 cm i grubos$ci 3mm. Do ramy pod katem
45° przyspawac zamknigte profile stalowe 5x5cm i grubosci 3 mm — tworzgce swoisty daszek.
Profile o wymiarze 5x5 potaczy¢ ze sobg przy pomocy stalowej belki kalenicowej wykonane;j
z profilu zamknigtego 7x7 cm.

Na tak przygotowang konstrukcj¢ zadaszenie nalezy przytwierdzi¢ wkretami taty o
wymiarach 4x6 cm oraz dachéwke karpiéwke. Dachéwka identyczna jak dachéwka
podrywajaca dach budynku.

Stupy masztu do fundamentu zakotwié¢ przy pomocy szpilek @16 i blachy o grubosci 1mm.

Maszt nalezy zaopatrzy¢ w wciggarke do weza.
Parametry techniczne wciggarki:

- maksymalny udzwig ze zbloczem: 800 kg,

- maksymalny udzwig bez zblocza: 400 kg,

- maksymalna wysokos¢ podnoszenia ze zbloczem: okoto 6 m,
- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia bez zblocza: okoto 12 m,
- predkos¢ podnoszenia ze zbloczem: ok. 5 m/minute

- predkos¢ podnoszenia bez zblocza: ok. 10 m/minute

- moc silnika: min. 1300 W,

- napigcie zasilania: 230 V,

- lina stalowa o grubosci: 5 mm,

- dlugo$¢ liny: 12 m,

- dopuszczalne warunki pracy: S3 - 20%.

Zestaw powinien sktadac si¢ z:

- wyciagarki elektrycznej 400/800 kg,
- pilota przewodowego goéra-dot,

- uchwytu mocujgcego ze Srubami,

- haka,

- zblocze,

- dluga lina.

5. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Istniejaca. Przewiduje si¢ jej remont. Remont ze wzgledu na to iz jest to istniejaca instalacja
w istniejgcym budynku nie podlega zgloszeniu ani pozwoleniu na budowg.
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6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca. Przewiduje si¢ jej remont. Remont ze wzglgdu na to iz jest to istniejgca instalacja
w istniejagcym budynku nie podlega zgtoszeniu ani pozwoleniu na budowe.

7. Wewnetrzna instalacjia CO

W budynku obecny jest istniejagcy piec kaflowy. Bez zmian.

8. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej

W celu poprawy wentylacji pomieszczen w budynku zaprojektowano dodatkowe kanatly
wentylacyjne. Dodatkowy kanat zaprojektowano do istniejacego WC i garazu na parterze oraz
W pomieszczeniu biura/pomocniczym na pigtrze.

9. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Istniejgca. Przewiduje si¢ jej remont. Remont ze wzgledu na to iz jest to istniejgca
instalacja w istniejagcym budynku nie podlega zgtoszeniu ani pozwoleniu na budowe.

10. Odprowadzanie wody deszczowej

Na wiasny teren nieutwardzony.

1.13 Ochron przeciwpozarowa

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Spelnienie wymagan art 5:

1) Obiekt OSP spelnia wymagania podstawowe: no$nosci 1 statecznosci konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia 1 srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania i
dostgpnosci obiektow, ochrony przed hatasem, oszczednos$ci energii i izolacyjnosci cieplnej,
zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Obiekt masztu do suszenia weza zostal zaprojektowany tak aby spetnial wymagania
podstawowe: nos$nosci 1 statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny,
zdrowia i srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow, ochrony przed
hatasem, oszczgdnosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej, zrOwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

1. Spelnienie wymagan odnos$nie nosnosci i statecznosci konstrukcji

Obliczenia konstrukcyjne dotyczace przebudowy budynku OSP i budowy masztu dokonane
zostaly w oparciu o obowigzujace normy i wytyczne do projektowania. Zaprojektowana
konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci i
przydatnosci do uzytkowania.

2. Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Przebudowg¢ w budynku zaprojektowano w sposéb zapobiegajacy powstaniu i
rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Projektowane rozwigzania materialowe spetniaja wymagania
dotyczace ochrony p.poz. Materialy mogace stwarzal zagrozenie pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ w sposOb wiasciwy. Elementy drewniane przez nasgczenie odpowiednimi
srodkami. Takie rozwigzania projektowe zapewniaja w razie pozaru: nosnos¢ konstrukcji,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz nos$no$¢ konstrukcji w zatozonym czasie
przewidzianym na ewakuacje ludzi.
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Maszt do suszenia we¢za strazackiego zaprojektowano w sposOb zapobiegajacy powstaniu i
rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Projektowane rozwigzania materialowe spetniaja wymagania
dotyczace ochrony p.poz.

3. Spetnienie odpowiednich warunkow higienicznych, zdrowotnych 1 srodowiska

Budynek wykonano z materiatéw i wyrobow, oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania
si¢ gazOw toksycznych, obecnosci szkodliwych gazéw i pytéw w powietrzu, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania
spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w
elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza
zewnetrznego, przedostawania gryzoni do wnetrza.

Budynek zaprojektowano tak, aby zawarto§¢ w powietrzu stezen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiatly i stale wyposazenie, nie przekraczala
wartos$ci dopuszczalnych okreslonych w przepisachszczegdlnych i Polskich Normach.

Maszt do suszenia weza strazackiego zaprojektowano tak aby spetniata warunki
srodowiskowe.

4. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania i1 dostgpnosci do
obiektéw

Budynek nie zmieni swojej funkcji. Jego uzytkowanie nie zmienti si¢.
Maszt spelnia wymagania dotyczace uzytkowania. Jednak nie jest on przeznaczony do
uzytkowania dla ogétu. Korzysta¢ z niego mogg jedynie ochotnicy OSP.

5. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem

W budynku poziom hatasu nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikéw. Projektowane
przegrody zewnetrzne 1 wewngetrzne posiadaja izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejsza niz
wymagana w Polskich Normach.

Nie dotyczy obiektu masztu.

6. Spetnienie warunkéw oszczednos$ci energii i izolacyjnosci cieplnej

Parametry wspoiczynnika Uy dla przegréd budowlanych:

- §ciany zewnetrzne bez zmian

- okna Uumax = 0,90 W/m2K
- drzwi zewnetrzne Uumax = 1,30 W/m?K
- dach Uumax = 0,15 W/m2K

Nie dotyczy obiektu masztu.

7. Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposéb, aby
wykorzystanie zasobéw naturalnych bylo zréwnowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

- ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich
sktad materialéw i czesci po rozbiorce;

- trwatos¢ obiektéw budowlanych;

- wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatow
wtérnych.

W razie rozbiorki obiektéw ich elementy zostang poddane recyklingowi, a czesci nadajace si¢
do ponownego wykorzystania racjonalnie zuzyta.



Opis techniczny do projektu budowy masztu oraz remontu i przebudowy budynku OSP

Lokalizacja: Boguchwatow 6b, dz. nr 181,203

2) Spelnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynkow, w szczegélnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow.

Obiekt OSP spetnia warunki uzytkowe dotyczace zaopatrzenia w wode, energi¢ elektryczna i
ciepta oraz zaktada si¢ ich efektywne wykorzystanie.

Nie dotyczy obiektu masztu (w ramach wewnetrznej instalacji w obiekcie istniejgcym
zostanie poprowadzone zasilanie, tak aby mozna bylo umiejscowi¢ syren¢ alarmujaca na
projektowanym maszcie do suszenia weza strazackiego oraz wciagarke).

b) usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadéw

W obiekcie OSP zaprojektowano sposéb odprowadzania §ciekéw do zbiornika na nieczystosci
ciekte (zbiornik objety odrgbnym postepowaniem), a odprowadzanie woéd opadowych na
wlasny teren nieutwardzony. Usuwanie odpadéw odbywa si¢ na podstawie odrebnej umowy
pomiedzy Inwestorem a Gming — bez zmian.

2a) Mozliwos¢ dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu:

Budynek 1 projektowany maszt nie narusza dostgpu, obiektom sasiednim, do ustug
telekomunikacyjnych. Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

3) Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Utrzymanie obiektéw we wlasciwym stanie technicznym lezy w obowigzku inwestora.
Inwestor posiada mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego budynku.

4)Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. (Dz.U. z2012r. poz.1169 oraz z2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4 a) minimalny udzial lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzone;j
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym os6b starszych w ogélnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinny

Budynek OSP nie jest przeznaczony na pobyt ludzi ( przebywanie oséb do 2 godzin).
Jednakze ze wzgledu na to iz budynek jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej, dostep do
obiektu zapewniany jest z poziomu terenu, a wewnatrz obiektu w razie koniecznos$ci zostanie
zapewniony ~ w obiekcie dost¢gpna jest toaleta umozliwiajagca korzystanie z niej osobg
niepelnosprawnym. Budynek nie jest obiektem mieszkalnym.

Nie dotyczy obiektu masztu.

5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

W budynku nie jest wykonywana praca. Przebywanie os6b w nim wystepujacych odbywa si¢
do dwoéch godzin a strazacy wykonujg tam czynnosci ochotnicze.

W obiekcie nie ma konieczno$ci zagwarantowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego
oswietlenie oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Strop nad pietrem nalezy obudowac ptytami G-K do odpornosci pozarowej REI 30.

W budynku nie jest wykonywana praca.
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6) Spetnienie warunkéw ochrony ludnos$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Istniejacy budynek, nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow
obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

7) Spelnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska.

Budynek OSP znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Teren dziatki nr 203 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o
warunkach zabudowy.

8) Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlane;j

Obiekt usytuowany jest na dziatlce o nieregularnym ksztatcie. Lezy minimum 0,2 m od
granicy dziatki drogowej nr 203 1 4,74 m od dziatki budowlane;.

Budynek lezy w odlegto$ci minimum 19,08 m od najblizszego budynku sgsiedniego.
Projektowany maszt stanie w odleglosci 6,64 m od granicy jezdni drogi o nr dziatki 203

14,01 m od granicy z dziatkg nr 182.

9) Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany obiekt nie narusza interesOw 0s6b trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
oraz cieplnej,

- zakt6cen doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
- ochrony przed zanieczyszczeniami wody 1 gleby.

10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajacych na terenie budowy

Zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC
SIE Z CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA  JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE
ELEMENTY DANEGO SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI
PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO
JAKO SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI I CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI
DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY I APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM,
I1Z ICH PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE
BUDOWLANYM. WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY
POWINNY POSIADAC SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH
SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



