Opis techniczny do projektu budowy masztu oraz remontu i przebudowy budynku OSP

Lokalizacja: Boguchwatow 6b, dz. nr 181,203

1. PROJEKT WYKONAWCZY

A. Instalacja elektroenergetyczna

1.1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora,
* Projekt architektoniczno - budowlany,
* Uzgodnienia migdzybranzowe,

* Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania:
Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
1. tablice rozdzielcza TE,
2. instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
3. instalacje zasilania odbiornikéw statych
4

. instalacje uziemienia, odgromowa, potagczen wyrdwnawczych

Tablica rozdzielcza TE:

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w aparaty i modutowy osprzet elektryczny niskiego
napigcia zgodnie ze schematem ideowym (rys. E-06). Jako obudowe TE zastosowac
prefabrykowana rozdzielnice podtynkowa np. typu VF318TD (54 moduty) firmy Hager.
Zasilanie tablicy wykona¢ kablem YKY 4x10mm?2 ze zlacza pomiarowego, ktore nalezy
zabudowa¢ na elewacji w ztagczu pomiarowowym typu, np.ZK1a+P.

W zwiazku z powyzszym bezzwlocznie po rozpoczgciu robét budowlanych nalezy
wystapi¢ z wnioskiem WR do Tauron Dystrybucja o wyniesienie uktadu pomiarowego z
istniejacego budynku na elewacje. Zlacze wyposazy¢ do istniejagcych warunkéw przytaczenia
do sieci 3 fazowe;.

Nalezy wymieni¢ stojak kablowy na elewacji na nowy, ulozy¢ nowy kabel YKY

4x16mm?2 od zaciskéw pradowych na elewacji do nowego ztacza typu ZK1a+P.

Instalacje wewnetrzne:
Obwody gniazd oraz o$wietlenia wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

Instalacje w catosci wykonac¢ jako podtynkow3.
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowaé osprzet elektroinstalacyjny  IP20,
natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci osprzet hermetyzowany IP44.

Wysokosci montazu gniazd pokazano na rys.

1. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku =zaniku napigcia zasilajagcego oraz umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywajace w nim osoby, zaprojektowano
oswietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujacych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne powinno zalgczy¢ sie automatycznie po zaniku napi¢cia dochodzacego
z sieci zasilajacej oraz wylaczy¢ sie¢ samoczynnie po powrocie napigcia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838:2013. Na drogach
ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego o wartosci 11x, przy
hydrantach oraz urzadzeniach instalacji przeciwpozarowych nat¢zenie oswietlenia nie moze
by¢ mniejsze od wartosci SIx.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyj$ciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji beda
pracowaly w trybie pracy ciaglej, natomiast oprawy awaryjne tylko po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napigcia nie powinien by¢ krétszy niz 1h.
Zastosowane moduly oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 %
wymaganego natezenia o$wietlenia a w ciggu 60 s pelny poziom wymaganego nat¢zenia
oswietlenia.

Zasilanie opraw oSwietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ z obwodu o$wietlenia

podstawowego z przed wlacznika o§wietlenia poszczegolnych pomieszczen.

Instalacja piorunochronna LPS:

Dla remontowanego budynku przyjeto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt chroniony
bedzie instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Jako zwody poziome na dachu utozy¢ drut AL o $rednicy @ 8mm, z ktérym nalezy
polaczy¢ w sposob trwaty przewody odprowadzajace. Jako przewody odprowadzajace nalezy
wykona¢ rury ochronne pod ociepleniem. Na zewnatrz budynku, na elewacji potaczy¢

(poprzez ztacze kontrolne) z uziomem otokowym.
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Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, kt6rg nalezy utozy¢ na
glebokosci 0,6 m w odlegtosci 1m od fundamentu budynku. Rezystancja uziomu nie powinna

by¢ wigksza niz 1007 .

Jako zlacza kontrolne zastosowa puszki elewacyjne, w ktérych nalezy potaczyc
przewody odprowadzajace pionowe z uziomem. Potaczenie wykona¢ za pomoca 2 Srub o

gwincie M 6 lub jednej o gwincie M 10

Polaczenia wyréwnawcze:

W tablicy nalezy zabudowa¢ giéwna szyne wyréwnawczg GSW, ktérg nalezy potaczy¢ z
uziomem budynku. Do szyny wyréwnawcze] nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe rury
wodne oraz metalowe czgsci obce wystepujace w pomieszczeniach budynku, w szczeg6lnosci
podiaczy¢ zaciski ochronne metalowych urzadzen sanitarnych tazienki. Do polaczen z szyng
wyréwnawcza zastosowaé przewdd LgY 4 mm? Gléwng szyne wyréwnawcza nalezy
polaczy¢ z uziemieniem fundamentowym budynku przewodem LgY o przekroju minimalnym

S=10 mm?.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie napiecia.

Jako ochron¢ dodatkowg zastosowano wylaczniki réznicowo-pragdowe o znamionowym

réznicowym pradzie zadziatania Al <30 mA.

Uwagi koncowe:
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane stosownymi

przepisami atesty i certyfikaty.
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B. Instalacja wody i kanalizacji

1. Podstawa opracowania
-zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
- projekt architektoniczno-budowlany

- akty prawne
* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)
* Obowigzujace przepisy i normy branzowe dotyczace projektowania i wykonawstwa
robot

2. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewne¢trznych instalacji wodociggowych
1 kanalizacyjnych w budynku wuzytecznosci publicznej (OSP) zlokalizowanym w
miejscowosci Boguchwatéw, na dziatce nr 181, obrgb Boguchwatéw.

3. Opis techniczny instalacji wody uzytkowej

3.1. Wewnetrzna instalacja wody cieplej i zimnej
Budynek jest podtaczony do wody uzytkowej z przytacza istniejgcego na dzialce. Ze wzgledu
na zly stan techniczny istniejagcej w budynku starej instalacji nalezy wymieni¢ na nowe
przewody wody zimnej. Projektuje si¢ instalacje wody uzytkowej wykonang rurami z
materialu PE o $rednicy 16/20 mm prowadzong do poszczegdlnych przyboréw. Przewody
doprowadzi¢ do istniejacych przyboréw oraz nowo projektowanego zlewu gospodarczego.
Wode w budynku nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce. Woda ciepta w
umywalkach zapewniona bedzie za pomocg elektrycznych przeptywowych ogrzewaczy wody.

Pomiar zuzycia wody

Pomiar zuzycia zimnej wody odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w pomieszczeniu garazowym.

W sktad zestawu pomiarowego wchodzi:

*  Wodomierz DN32

e Zawor kulowy DN32

e Zawor kulowy DN32 z kurkiem spustowym

e Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32

» Filtr siatkowy typ FS-1 DN32

* Konsola z tacznikami specjalnymi zapewniajagcymi wymagane odcinki
proste

3.2.  Warunki techniczne montazu przewodoéw instalacji wody uzytkowej
Wykonanie

Przejs$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych materiatem
plastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne
polaczenie przewoddw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej
od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac wylacznie przy uzyciu tgcznikow.
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Przewody w uktada¢ luzno w celu umozliwienia naturalnej kompensacji. Nalezy zwrdcic¢
uwage na prawidtowe wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych przewodéw — wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Trasy przewodéw ukladanych w zakrywanych
bruzdach $ciennych i szlichcie podiogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z
niej za$lepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢.

Nastawy armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Po utozeniu przewodéw w
posadzce /bruzdach S$ciennych, a przed ich zakryciem nalezy instalacje poddaé prébie
szczelnosci. Instalacje nalezy napeilni¢ woda i odpowietrzy¢. Po prébie ciSnieniowej catej
instalacji wodnej nalezy ja przeptuka¢ i zdezynfekowac, oraz uzyskaé pozytywne wyniki
badan bakteriologicznych wody.

Rury nalezy laczy¢ zlaczkami na zacisk. Minimalna odleglo$¢ rur instalacji wodnej od
przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 50 cm. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach

i przegrodach budowlanych. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy
1 trwaly montaz przewodu. Pomiedzy przewodem o obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodoéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewodéw w postaci otuliny z pianki poliuretanowe;j.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi. Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponentow. Oprécz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczaja instalacje
przed agresywnym dzialaniem zaprawy cementowo - wapiennej, chronia przed
uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiajg swobodny przesuw rurociggéw spowodowany
wydluzeniem liniowym. Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Powierzchnia, na ktérej wykonywana
izolacja termiczna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o S$rednicy
16mm. Przewody zasilajace przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach, podejscia do
pojedynczego przyboru wykonaé z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z potaczeniem
elastycznym. Na podejsciach do punktdw czerpalnych instalacji wody zimnej nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajace. Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewodow. Wykonanie
izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci. Powierzchnia, na ktérej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢ czysta i
sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych
uchwytéw elastycznie. Na zmianach kierunku trasy przewodéw rurociggi mocowac sztywno.
Przejs$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych materiatem
plastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne
polaczenie przewoddw. PrzejScia instalacji przez strefy pozarowe wykona¢ w rurach
ochronnych (stalowych) wypetnionych ochronng peczniejaca masg uszczelniajaca.
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Armatura

Za wodomierzem, po stronie instalacji zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN32 klasy EA.
Zestaw wodomierzowy zabudowac¢ zgodnie z PN-EN 14154-2+A2:2011 Wodomierze - Czes¢
2: Instalacja i warunki uzytkowania, natomiast zawor zwrotny antyskazeniowy zamontowac
zgodnie z PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

Wytyczne branzowe

Nalezy wykonac:

— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw wodnych,

— przebicia w $cianach pod rury wodne,

— obudoweg pionéw wodnych.

Nalezy sprawdzi¢ czy cisnienie wody w instalacji wodociaggowej jest nie mniejsze niz 0,05
MPa przed kazdym punktem czerpalnym, lecz nie wigcej niz 0,6 MPa. Jezeli ci$nienie w
instalacji przekracza 0,6 MPa nalezy zainstalowa¢ reduktor ci$nienia. Jezeli minimalne
ci$nienia nie s3 zachowane nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia do podnoszenia
ci$nienia wody.

3.3. Proéba szczelnosci instalacji wody uzytkowej

Po zmontowaniu instalacji wody uzytkowej przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Badanie szczelnosci przeprowadzamy, przed zasklepieniem
wszystkich bruzd i kanatéw, po napetnieniu instalacji wodg oraz doktadnym odpowietrzeniu.
Instalacje nalezy obserwowa¢ pod katem ewentualnego roszenia i przeciekéw. Badanie
szczelnosci cisnieniowe instalacji nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci, nalezy przystapi¢ do badania gtéwnego, ktére
powinno trwac 0,5 godziny, Rurociagi instalacji nalezy poddac prébie cisnienia o wartosci 0,7
MPa. w tym czasie nie powinno dojs¢ do przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas badania, podnosi si¢ cisnienie w instalacji do 1,25x
ci$nienia roboczego.

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji termicznej. Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykonaé przez
osoby uprawnione oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.
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3.4. Zestawienie materialow

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. [los¢

1. Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT (20 mb 4,6

2. Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT @16 mb 6,3

3. Umywalka ceramiczna wraz z bateria kpl 2
umywalkowa

4, Zawory czerpalne o §r. Nominalnej 16 mm ze SZt. 1
ztaczka do weza

5. Zlew gospodarczy SZt. 1

6. Zestaw wodomierzowy kpl 1

4. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej] w budynku starej instalacji nalezy wykonac
nowg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. W celu odprowadzenia $Sciekdw z poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych, projektuje si¢ pion kanalizacyjny PVC ¢110, prowadzony w
posadzce. Scieki
z poszczegdlnych przyborow odprowadza¢ przewodami PVC w $rednicach ¢50/75 ze
spadkiem min 2%, potaczy¢ z pionem ¢110. Scieki projektuje si¢ odprowadzi¢ na zewnatrz
do zbiornika szczelnego. Projektuje si¢ jedno wyjscie z budynku przewodem @110 PVC-U
utozonym ze spadkiem 2% do nowej studzienki rewizyjnej i dalej do zbiornika. Pion
odpowietrzy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach budynku.

4.2. Warunki techniczne montazu przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie

Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ rurami PVC ¢ 50-100 kielichowymi z minimalnym
spadkiem 2%. Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda wciskowa. Poziom kanalizacyjny nalezy
utozy¢ pod posadzka. Uchwyty pionéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzone do przyboréw wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
szarych zwyktych z polipropylenu. Piony i1 poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod
posadzka parteru wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy N. Trasy
prowadzenia przewodoéw kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej cz¢sci opracowania.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne — tj. syfony zabezpieczajace przed dostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do
pomieszczen. Minimalna glgboko$¢ zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna
wynosi¢ 50 mm. Przed przejSciem pionu w przewdd odplywowy zastosowac rewizje o
srednicach zgodnych ze $rednicg pionu. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w
rury wywiewne, w celu napowietrzenia kanalizacji. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzic¢
ponad posadzke
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢100/150 wyprowadzonymi ponad dach obiektu.
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Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Przewody kanalizacyjne kielichowe
nalezy taczy¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewngtrznej
srednicy rury. Przewody powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
scieckow. Dopuszczalne odchylenie przewodéw odptywowych od spadkéw zatozonych
w projekcie moga wynosi¢ +10%. Odgalezienia przewodéw odptywowych powinny by¢
wykonane przy pomocy trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Przy montazu
przewodow spustowych (pionéw) dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek w celu ominigcia
przeszkdd. Przy dlugosci odsunigcia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym niz 45°.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane, rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ poprzez
umieszczenie w tulejach ochronnych wypelnionych materialem plastycznym nie
powodujacym korozji. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od
srednicy zewnetrznej rury. Przej$cia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnej
wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei nie powinno znajdowac si¢ ztacze przewodu.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przy pomocy potaczen
roztagcznych powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu
rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz poprzez wiasciwa lokalizacje podpor statych
i przesuwanych. W celu kompensacji termicznej rur przewidziano montaz elastyczny
instalacji. W punktach statych nalezy zamontowa¢ kielichy kompensacyjne. Odlegtosci
pomiedzy punktami stalymi wg instrukcji montazu producenta rur. Obejmy nieruchome
tworzace state punkty nalezy umiejscowi¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ obsuwanie si¢
instalacji pionowej. Ksztattki i zespoty ksztaltek nalezy wykona¢ jako punkty nieruchome. Na
poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta odstepy miedzy obejmami.

Przed zakryciem, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
Przewody

Zastosowane rury 1 ksztattki z polipropylenu powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN
1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli — Polipropylen
(PP) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Wytyczne branzowe

Nalezy wykonac:

— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodow kanalizacyjnych,
— przebicia w $cianach pod rury kanalizacyjne,

— obudowe pionéw kanalizacyjnych.

4.3. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Po zmontowaniu instalacji sanitarnej PVC nalezy dokona¢ préby szczelno$ci instalacji. W
tym celu zaslepi¢ rurocigg poziomy w miejscu wigczenia do przykanalika lub w najblizsze]
studzience rewizyjnej. Napeti¢ instalacj¢ wlewajac wode do jednego z przyboréw az poziom
wody ukaze si¢ w przyborze i ustali na stalym poziomie. Sprawdzi¢ na rurociggach
ewentualne przecieki oraz stan poziomu wody w przyborze. Nalezy pozostawi¢ instalacj¢ na
12 godzin, jezeli po tym czasie poziom wody nie obnizy si¢ oraz nie bgda zauwazalne
przecieki na rurach oznacza to, ze proba wypadla pozytywnie 1 instalacj¢ nalezy
zabudowywac¢ w $cianach oraz posadzce.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nast¢pujacych
sprawdzen:
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e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odpltywowe odprowadzajace scieki bytowo — gospodarcze

sprawdzi¢ si¢ na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

4.4. Zestawienie materialow

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. Mos¢
1. Rura @50 PVC mb 7,7
2. Rura @75 PVC mb 6,50
3. Rura @110 PVC mb 4,50
4. Rura wywiewna w @#110/160 PVC kpl 1

5. Syfony umywalkowe SZt. 2

6. Miska klozetowa z ptuczka ustepowg oraz deska | szt. 1

sedesowa

WSZYSTKIE MATERIALY PODANE W POWYZSZEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI (O TAKICH SAMYCH
BADZ LEPSZYCH PARAMETRACH).

WSZELKIE PRACE TECHNOLOGICZNO - MONTAZOWE NALEZY POWIERZYC
POSIADAJACYM STOSOWNE WYMAGANE PRAWEM BUDOWLANYM
UPRAWNIENIA.

UWAGA:

* WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACIJI PROJEKTANTA.

* REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT
I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

« NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z RYSUNKAMI, ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona zgodnie z wymogami art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacej specyfike projektowanego obiektu

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania s3:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243
poz. 1623).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr
96 poz.437)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002r.)

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Zakres i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji:
* wytyczenie tras przewodow i kanatéw
* przygotowanie poszczeg6lnych elementéw instalacji
* montaz instalacji i urzadzen
* wykonanie podtaczen elektrycznych i automatyki
* przeprowadzenie prob szczelno$ci i pomiaréw wraz regulacjg.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotycza bezposrednio pracownikéw wykonujacych
roboty oraz posrednio dla 0os6b postronnych.
Przy wykonywaniu rob6t recznych i1 mechanicznych nalezy najpierw wykonaé prace
przygotowawcze polegajace na:

* ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materiatéw i urzadzen

* ustaleniu sposobu wykonywania potgczen i mocowan instalacji
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* ustaleniu warunkéw bezpieczenstwa dla pracownikow.
Zagrozenie zdrowia 1 zycia pracownikdw sg nastgpstwem:
* braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
* nieprzestrzegania przepisOw bhp przy pracach ziemnych 1 montazowych
a w szczegdlnosci:
- nie stosowania $srodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.)
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzgtu
- nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.
* zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych podczas prac na zewnatrz
budynku np. zatadunek, roztadunek
* zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych i elektrycznych
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapic
* porazenie pradem przy pracy elektronarz¢dziami
e porazenie pragdem przy podigczaniu urzadzen elektromechanicznych
* przecigcie lub ucigcie czesci ciata
e utrata lub uszkodzenie wzroku.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢c wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem pracownikow do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych w tym:
* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* konieczno$¢ stosowania przez pracownikOw Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:
* szkolenie wstepne ogélne,
* szkolenie wstepne stanowiskowe,
* szkolenie wstepne podstawowe,
» szkolenie okresowe.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdét:
* robotnicy wykonujacy dany zakres robot muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
* wszyscy robotnicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu
w zakresie BHP
* kazdorazowo wprowadzajac robotnikOw na nowy rodzaj roboét kierownik budowy
powinien z nimi omowi¢ zakres robét, technologi¢ wykonania, organizacje budowy
Na kierowniku robo6t cigzy takze obowigzek przygotowania i zorganizowania robét
szczegOlnie w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac plac budowy w zakresie:
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* wygrodzenia strefy roboczej

* wyznaczenia stref niebezpiecznych

* oznakowanie strefy niebezpiecznej

* wydzielenie sktadu materiatéw.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg
i ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegllnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkOdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen.

Wymagania i zabezpieczenia przeciwpozarowe - projektowana instalacja nie stwarza
zagrozenia pozarowego. Pomieszczenia zaliczane do jednej strefy pozarowej.
Prace na wysokosci - nie wystepuja
Prace montazowe - prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz. Prace
moga wykonywaé osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod-kan. Préby
szczelnosci rurociagéw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

* wlasciwe rozmieszczenie urzadzen,

» prawidlowe o$wietlenie miejsca montazu,
UWAGI KONCOWE
Zapewnienie dbalo$ci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. jest warunkiem, tego ze nie
bedzie ryzyka by mialy miejsce omOwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw
oraz osob postronnych.
Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca
(kierownik robét) jest zobowigzany przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126).



