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1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

- inwentaryzacja budynku,
- zlecenie Inwestora,

- Polskie Normy i Przepisy Budowlane.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku uzytecznos$ci publicznej - OSP
znajdujacego si¢ w miejscowosci Boguchwatéw, na dziatce nr 181.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje istniejgcego obiektu oraz oceng¢ stanu technicznego
przegréd zewnetrznych i dalszego wykorzystywania budynku w dotychczasowy sposéb.

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest stwierdzenie stanu technicznego przegréd zewnetrznych oraz
mozliwosci przebudowy i remontu obiektu.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu.
Przy sporzadzaniu niniejszej oceny stanu technicznego wykorzystano nast¢pujace materialy:

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- ustalenia dokonane z Inwestorem,

- inwentaryzacja budynku istniejacego,
- dokumentacja fotograficzna.

1.5. Lokalizacja obiektow.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Boguchwatéw, na dziatce nr 181, gmina Baboréw,
powiat glubczycki, wojewddztwo opolskie.

2. DANE SZCZEGOLOWE.

2.1. Charakterystyka istniejacego obiektu

Przedmiotowy budynek petni funkcj¢ budynku uzytecznos$ci publicznej jako budynek Ochotniczej
Strazy Pozarne;.

Obiekt jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny ( parter, pi¢tro i poddasze nieuzytkowe). W rzucie
ma ksztatt prostokata o wymiarach 700cmx802cm i wysokosci do kalenicy 934 cm.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcj¢ nos$ng stanowia
Sciany zewngetrzne. W budynku obecne schody wewnetrzne.



Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne murowane. Strop drewniany w rozstawie belek 90 cm. Dach
dwuspadowy, platwiowo - kleszczowy kryty blachg trapezow3.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Dziatka usytuowana jest przy drodze i posiada bezposredni na nig zjazd.

Dzialki nr 181 potozone sg w centralnej czesci wsi. Dzialka nr 181 aktualnie stanowi dziatke
zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zlokalizowanym za min masztem
do suszenia w¢za strazackiego. Dzialka z trzech stron (od pétnocnego — wschodu, péinocnego
zachodu i potudniowego zachodu ) otoczona jest droga publiczng, gminng o nr dziatki 203.
Dzialka (jej fragment) ze wzgledu na wykraczajacy na nig okap budynku i daszek nad
wejsciem réwniez zostata wigczona do niniejszego opracowania.

Od potudniowego - wschodu dziatka nr 181 sgsiaduje z zabudowang dziatka sgsiednia.
Dzialka posiada istniejacy zjazd i pokryta jest zielenig niskg 1 wysoka.

a) Kubatura budynku —453,13m3,

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 75,42 m?,

¢) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy) — 9,34 m,
d) Szeroko$¢ elewacji od strony elewacji podtuznej — 8,02 m,

e) Liczba kondygnacji: 2,

f) Klasyfikacja budynku ze wzglgedu na wysokos¢: budynek niski (N).

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY ORAZ STAN TECHNICZNY.

3.1. Fundamenty

Budynek posiada istniejagce fundamenty. Nie uwidoczniono pe¢kni¢¢ ani naruszenia sanu
konstrukcji.

3.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonane z cegly pelnej. Nie uwidoczniono peknigé ani naruszenia stanu
konstrukcji.

Stan techniczny fundamentéw i $§cian fundamentowych: stwierdzono brak izolacji pionowej
$cian zaréwno termicznej jaki i p.wodnej i p. wilgociowej. Stan techniczny okres$la si¢ jako
dostateczny.

3.3. Strop
Nad pierwszym pigtrem wystepuje strop drewniany.

Stan techniczny stropu nad parterem: w obecnym stanie strop ocenia si¢ jako dostateczny,
wymagajacy interwencji. Zaleca si¢ jego wzmocnienie oraz wiasciwe obudowanie stropu.



3.4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
Sciany konstrukcyjne murowane na zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci okoto 43 cm.
Na elewacji obecna cegta oraz tynk cementowo — wapienny.

Stan techniczny: Brak widocznych pgknig¢ oraz rys zagrazajacych budynkowi oraz
przebywajacych w nim oséb. Stan ocenia si¢ jako dobry.

3.5. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne murowane na zaprawie cementowo — wapiennej.

Stan techniczny: Brak widocznych pgknig¢ oraz rys zagrazajacych budynkowi oraz
przebywajacych w nim os6b. Stan ocenia si¢ jako dobry.

3.6. Sciany dzialowe
Brak.

3.7. Nadproza i podciagi

Istniejace nadproza nie wykazuja zlego stanu technicznego. Brak widocznych peknieé i ugigc.
Stan techniczny nadprozy: jego stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.

3.8. Schody zewnetrzne
Schody wystepujace w budynku, wykonano jako betonowe.

Stan techniczny schodow: jego stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.
3.9. Stolarka otworowa

Okna PVC.
Drzwi zewngtrzne drewniane.

Stan techniczny okien: jego stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.
Stan techniczny drzwi: jego stan techniczny ocenia si¢ jako $redni.
3.10.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Budynek otynkowany wewnatrz i na zewnatrz tynkiem cementowo - wapiennym. Widoczne
ubytki. Ponadto obecna na elewacji cegta.

Stan techniczny tynkéw: jego stan techniczny ocenia si¢ jako dostateczny.



3.11.Podlogi
W garazu obecna posadzka betonowa, na pietrze obecne panele.
Stan techniczny podlug: jego stan techniczny ocenia si¢ jako dostateczny.
3.12.Konstrukcja dachu
Dach dwuspadowy, ptatwiowo- kleszczowy, o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezows.
Stan techniczny dachu: jego stan techniczny ocenia si¢ jako zty, wymagajacy interwencji.
3.13.Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony we wszystkie media.

4. INFRASTRUKTURA.

Woda — istniejaca,
Kanalizacja sanitarna — istniejaca,

Energia elektryczna — istniejaca,

Instalacji gazowa — brak.

5. OBCIAZENIA.

Przewidywana przebudowa i remont w przedmiotowym obiekcie, znajdujacym si¢ w
miejscowosci Boguchwaléw na dzialce nr 181 w znikomym stopniu przyczynig si¢ do zmiany
obciazen oraz nie wplyna na zmiane schematu statycznego budynku. Sciany budynku sa
wystarczajace do przeniesienia obcigzen. ObcigZenia nie zmienig si¢.

6. WYNIKI EKSPERTYZY I ZALECENIA.

Oceniam stan budynku jako kwalifikujacy si¢ do zakresu prac zwigzanych z realizacja
zadania pn.: rozbiorka istniejacego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza
strazackiego wraz z remontem i przebudowg budynku OSP w Boguchwatowie.

Budynek zostat wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z zachowaniem wymogow

technicznych. Stwierdzam jednoznacznie, iz budynek nadaje si¢ do projektowanych prac
w zakresie ujetym w projekcie budowlanym. Zaleca si¢ jednak prowadzenie wszelkich prac
remontowych pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego typu prac.
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