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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Babicach.

Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu, planuje si¢ utwardzenie ciggu stanowigcego
dojscie do budynku. Dojazd do budynku jest istniejacy.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Babice, gminie Baboréw, powiecie glubczyckim.
Budynek OSP w catosci lezy na dzialce nr 160/6. Ponadto na dziatce wystepuje inny budynek
gospodarczy — jednakze znajduje si¢ on poza zakresem opracowania. Budynek OSP i
gospodarczy s3 do siebie przylegle ale posiadajg odrebng konstrukcje.

W budynku OSP znajduje si¢ garaz oraz pomieszczenie pomocnicze pelnigce funkcje biura
oraz korytarz, kuchnia i toaleta.

W ramach opracowania przewidziana jest rozbudowa istniejagcego budynku w strong
péinocng. Polega¢ ona bedzie na wydtuzeniu budynku, co wigze si¢ z rozbidrka istniejace;j
sciany zewngtrzne;.

Przebudowa obiektu wigza¢ si¢ bedzie z zamurowaniem od strony dziatki nr 383 otworu
wypelnionego pustakami szklanymi oraz otworu okiennego, ktéry od strony wewnetrznej jest
zaslepiony, a widoczny od strony zewnetrznej. Ponadto nalezy podnies¢ posadzke w calym
budynku o okoto 20 cm. Wiaze si¢ to z przebudowaniem otworu na bram¢ wjazdowa i drzwi
wejsciowych. Dodatkowo zostanie wykonany nowy strop na calym budynki oraz wi¢zba i
poszycie dachowe.

Nadbudowa obiektu polega¢ bedzie na podwyzszeniu catego budynku OSP oraz nadbudowie
W postaci wiezy przeznaczonej na syren¢ alarmowg. Wieza zostanie wzniesiona nad
istniejacym parterem.

Ponadto budynek zostanie docieplony welna mineralng o grubosci 16 cm 1 wspétczynniku
0,035.

Zamierzenie budowlane:

- rozbiérka poszycia dachowego,

- rozbidrka stropu,

- rozbidérka $cian zewnetrznych,

- wykonanie fundamentu pod rozbudowywang czes¢,

- nadbudowa catego budynku z wykonaniem wienca na catym obwodzie budynku,
- wykonanie rozbudowanej czeSci wraz z konstrukcja stropu, wigzby dachowej 1 poszycia
dachu na calym obiekcie,

- wykonanie konstrukcji wiezy,

- zamurowanie wneki okiennej i wymiana pustakéw szklanych na $ciang petna,

- wstawienie bramy wjazdowej i drzwi wejsciowych wraz z nowymi nadprozami,
- ocieplenie budynku weing mineralna,

- wykonanie elewacji obiektu wraz z napisem nazwy OSP,

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm oraz obrzezy,

- rozbiérka schodéw zewngtrznych i wykonanie utwardzenia.



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dzialtki nr 160/6 potozona jest w centralnej czesci wsi. Dziatka nr 160/6 aktualnie stanowi
dziatke zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budynkiem gospodarczym.
Budynek OSP w calo$ci potozony jest na dzialce nr 160/6. Budynek gospodarczy czgsciowo
lezy na dziatce nr 160/6, a czesciowo na dziatce nr 383. Budynek gospodarczy jest poza
zakresem opracowania.

Dziatka z dwdéch stron (od wschodniej i potudniowej) otoczona jest drogg publiczng o nr
dziatki 160/5. Od strony pétnocnej dziatka graniczy z ciekiem wodnym o nr. dziatki 192.

Od zachodu wystepuje dziatka nr 383, na ktérej wystepuje budynek mieszkalny.

Dziatka posiada istniejacy zjazd 1 pokryta jest utwardzeniem 1 zielenig niska.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Nie wystepuja utrudnienia i ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktére moga
uniemozliwia¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonania drég, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),
b) uderzenie spadajagcym przedmiotem,

c) okaleczenia ostrymi narzedziami 1 przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzgdziami 1 maszynami, w szczegllnosci pilarkami tarczowymi i
fancuchowymi,

d) narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwoérczym,
e) narazenie na czynniki chemiczne pyly bedace przyczyng uczulen.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.



Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych badz ceramicznych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

a) gogle lub przytbice ochronne,

b) hetmy ochronne,

c¢) rekawice wzmocnione skora,

d) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

e) stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —



lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze¢ciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,



- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefnstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $§rodkéw ochrony zbiorowej lub niewltasciwy ich dobdr,
- brak lub niewlfasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialéw zastgpczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
- wady materialowe czynnika materialnego,
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,



- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gidéwnie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.
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