Opis techniczny do projektu budowy i montazu masztu oraz remontu i przebudowy budynku OSP

Lokalizacja: Boguchwatow 6b, dz. nr 181, 203

1. PROJEKT ZGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wigcej nii jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz
kolejnosé realizacji obiektow.

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa 1 montaz masztu do suszenia weza strazackiego oraz
przebudowa i remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w Boguchwatowie.
Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu, planuje si¢ utwardzenie ciggu stanowigcego
dojscie do budynku.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Boguchwaléw, gminie Baboréw, powiecie
gtubczyckim. Budynek po obrysie muréw lezy w catosci na przedmiotowej dzialce nr 181. Ze
wzgledu na potozenie obiektu przy granicy z dziatka nr 203 okap budynku oraz daszek nad
wejsciem wykraczajg na sgsiednig dziatke (nr 203), ktéra jest dziatka drogowa. W zwiazku z
tym zakres oddzialywani inwestycji obejmuje zaréwno dziatke nr 181 i fragment dziatki nr
203. Ze wzgledu na wykraczajacy okap i daszek dziatka nr 203 réwniez zostata wtaczona do
zakresu opracowania.

Pomieszczenia w budynku OSP na parterze i pigtrze nie s3 pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi. Laczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy badz tez praca polega na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen lub
utrzymaniem czystosci i porzadku.

W zakresie opracowania zwigzanego z samym budynkiem jest wi¢zba dachowa, strop
budynku, przebicie drzwiowe z garazu/ komunikacji na zewnatrz obiektu, wykonanie otworu
drzwiowego pomigdzy WC a garazem/komunikacjg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Pozostate elementy nie sg rozpatrywane w przedmiotowym projekcie.

Zamierzenie budowlane:

- rozbidrka istniejagcego masztu do suszenia weza,

- budowa i montaz nowego masztu do suszenia we¢za,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy wjazdowe;j,

- przebudowa otworu okiennego na drzwiowy od strony potudniowo- wschodniej,

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy WC i garazem/komunikacja, bez przebudowy
WC,

- zamurowanie otworu drzwiowego, zewnetrznego od strony potudniowo — wschodniej,

- wzmocnienie stropu nad pierwszym pigtrem,

- wymiana poszycia i wiezby dachowej z jej przebudowag, bez zmiany kata nachylenia dachu i
wysokos¢ budynku,

- wykonanie wytazu dachowego,

- wykonanie izolacji fundamentéw,

- demontaz istniejgcego i montaz nowego daszku nad wejsciem,

- demontaz syreny alarmujacej i montaz nowej na maszcie do suszenia w¢za strazackiego,

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm oraz krawgznikéw,

- wyréwnanie poziomu terenu.
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Lokalizacja:

Boguchwaléw 6b, dziatka nr 181 1203
Inwestor:

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baboréw

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

Parametry techniczne obiektu:
Dla masztu do suszenia weza:

KATEGORIA: VIIL k =5,0, w=1,0

Dla budynku OSP:

KATEGORIA: VIII, k = 5,0, w = 1,0,

Budynek po przebudowie zostat zakwalifikowany do obiektéw w czesci ZL 111 ( przebywanie
0s6b w ilo$ci maksymalnie do 10 0s6b odbywa si¢ do 2 godzin) i w czes$ci do PM.

Zgodnie z §212 ust. 2 okresla si¢ klas¢ odpornosci pozarowej elementéw budynku na wartos¢
,C” z dopuszczeniem obnizenia do ,,D”. Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi,
przebywanie os6b ( w ilo$¢ maksymalnie do 10 oséb) odbywa si¢ do 2 godzin.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej[Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawca w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Dziatki nr 181 potozone sa w centralnej czesci wsi. Dziatka nr 181 aktualnie stanowi dziatke
zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zlokalizowanym za min masztem
do suszenia w¢za strazackiego. Dzialka z trzech stron (od pétnocnego — wschodu, pétnocnego
zachodu i potudniowego zachodu ) otoczona jest drogg publiczng, gminng o nr dziatki 203.
Dziatka (jej fragment) ze wzgledu na wykraczajacy na nig okap budynku i daszek nad
wejsciem rowniez zostata wigczona do niniejszego opracowania.

Od potudniowego - wschodu dziatka nr 181 sasiaduje z zabudowang dziatka sgsiednia.
Dziatka posiada istniejacy zjazd i pokryta jest zielenig niskg i wysoka.
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2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

W zwigzku z realizacja inwestycji nastgpi rozbidrka istniejacego na dzialce masztu do
suszenia weza strazackiego.
I. Opis stanu istniejagcego

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na dzialce nr 181 w miejscowosci Boguchwaléw znajduje si¢ istniejacy budynek OSP, oraz
maszt do suszenia we¢za strazackiego, ktory podlega¢ bedzie rozbiorce.

Zdj. 1. Maszt pzeznaczony do rozbicrki.

2. Charakterystyczne dane obiektu

Charakterystyczne dane obiektu przeznaczonego do rozbidrki — maszt
Budynek gospodarczy
Powierzchnia zabudowy (m?) -
Dlugos¢ elewacji frontowej (m) -
Wysokos¢ (m) 11
Kubatura (m3) -

3. Konstrukcja obiektu .

3.1. Maszt przeznaczony do suszenia weza:

Fundamenty.
Fundamenty wykonane jako betonowe.
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Sciany zewnetrzne.

Brak $cian zewnetrznych. Gléwng konstrukcj¢ stanowig dwa potaczone ze sobg stupy
drewniane. Stupy dodatkowo przymocowane do elewacji budynku przy pomocy stalowych
tacznikow.

Stolarka otworowa.
Brak.

Tynki zewnetrzne.
Brak.

Konstrukcja dachu.

Zadaszenie stanowi dach jednospadowy, wykonany na drewnianej konstrukcji. Konstrukcja
wykonana jako rama z czterema poprzecznymi bekami do ktérego zamocowano przykrycie z
blachy. Rama przytwierdzona do stupéw.

Wyposazenie instalacyjne.
Brak.

1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidérkowych

1.Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na
terenie wokot budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbioérki,

- ustawienie suchych toalet przeno$nych,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki.

2.Rozbidrka poszycia dachu oraz elementéw no$nych masztu

Rozebra¢ elementy obrobek blacharskich i blachy falistej, a nastepnie przystapi¢ do
demontazu elementéw drewnianych konstrukcji takich jak poprzeczne belki, elementy ramy
oraz stupy.

Odcia¢ elementy taczace maszt z budynkiem.

3.Rozbidrka $cianek dzialowych
Brak.

4.Rozbidrka kominow
Brak.

5.Rozbidrka stropow
Brak.

6.Rozbidrka $cian nosnych
Brak.

7.Rozbidrka Scian fundamentowych i fundamentéw

Fundamenty rozbiera¢ mechanicznie za pomocg koparki wyposazonej w miot pneumatyczny.
Powstaly w wyniku rozbiérki dot po fundamentach zniwelowac¢ poprzez wypelnienie
gruboziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami. Sposéb zagospodarowania uzyskane;j
powierzchni okresli inwestor.
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8.Segregacja odpaddéw, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych, materialy z rozbiérki nalezy segregowac i
oddzielac, te ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak np. elementy metalowe.
Pozostate elementy wbudowane jak drewno, porazone sg przez korozj¢ biologiczng i z tego
powodu praktycznie nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania. Cato$¢ urobku z rozbioérki
nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci, chyba ze inwestor
wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materialow z rozbidrki. Palenie drewna na miejscu
jako sposéb na jego utylizacje, jest niedopuszczalne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg¢ postepu rob6t rozbiérkowych. Do transportu
stosowa¢ samochody cigzarowe samowyladowcze, zabezpieczone przed pyleniem w czasie
jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem si¢ drobnych czg¢sci lotnych.

III. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.
Realizacja rozbidrki nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenie mogace
wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw
wykonawczych. Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- wykonywanie robdt na wysokosci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukcji
rozbieranego masztu,

- wykonywanie rob6t na rusztowaniach,

- usuwane gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu,

- usuwanie elementéw budynku podlegajacych utylizacji,

- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej cz¢$ci masztu — fundamentow.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre§lic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r. Prawo Budowlane. W
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,,Planem BIOZ" nalezy uwzglednic¢
podane wyzej zagrozenia. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowiazujacych przepisow BHP.

Powinno si¢ zapewni¢ i utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce warunki socjalne
oraz sprze¢t, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udzial w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz poddac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni tez
by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng.

Uwagi koncowe:

- Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe¢ udzielonym
Inwestorowi przez wiasciwe terenowo wladze budowlane.

- Teren rozbiorki i tymczasowe sktadowisko muszg by¢ odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone
w tablice ostrzegawcze, aby nie bylo mozliwe wkroczenie na ten teren o0sOb
nieupowaznionych.

- Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiggu prowadzonych prac rozbiérkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy wytyczy¢ i
wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okr¢zne (obejscia i objazdy).

- Do wykonywania prac na wysoko$ci mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

- Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 1m powinni by¢ zaopatrzeni w

pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwatych elementéw konstrukcji w
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danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorgce udzial w procesie rozbidrki
muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng — kaski, rgkawice, buty, itp.

- Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych gladkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

- Przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi ochraniaczami.

- Elektryczne narzgdzia r¢czne muszg by¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane.

- Gruz powinien by¢ gromadzony w stalowych kontenerach.

- Rusztowanie opasujace trzon komina winno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej i bez opadow.

- W czasie rob6t rozbiorkowych nalezy zachowac ostroznos$¢ i §cisle przestrzega¢ zasad BHP.
- Po zakonczeniu rozbidrki na poziomie terenu nalezy istniejacy otwor zasypac i

utwardzic.

- Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy.

- Usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiérce wymaga opracowania
harmonograméw prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow.

- Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacj¢ stanowisk materialow
przeprowadzi¢ w spos6b nie powodujacy kolizji

- Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikow
budowlanych.

- Roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot.

- Maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci z przepisami oraz spetniaé
wymagania przepisOw 1 norm higienicznych, higienicznych w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu i zapylenia.

1.3 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostgpu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i Zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- zakres opracowania (granica dziatki nr 181, fragment dziatki nr 203),
- planowang lokalizacje¢ masztu do suszenia w¢za strazackiego,

- teren zielony,

- projektowany teren utwardzony.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie warunkéw zwigzanych z przestonieniem i
zacienieniem innych obiektow.

2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

W zwigzku z planowang inwestycjg nie sg planowane inne urzadzen budowlanych.
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3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdéw:

W obiekcie znajduje si¢ istniejgca toaleta. Inwestycja nie przewiduje jej przebudowy.
Scieki sanitarne zostana odprowadzone do nowoprojektowanego bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle — szambo nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Jego budowa objeta jest osobnym zgloszeniem.

4. Uktad komunikacyjny:

Wokét budynku zostanie wykonany ciag pieszy stanowiacy utwardzong opaske wokot
obiektu.

5. Sposéb dostepu do drogi publiczne;:

Dziatka nr 181 wyposazona jest w zjazd na droge gminng ( dz. nr 203) — bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa wystepujaca na dzialce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — istniejgca — bez zmian.

2. Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wyst¢pujaca na dzialce inwestora, ale
poza przedmiotowym budynkiem — Inwestor planuje wykonanie bezodptywowego
szamba na nieczystosci ciekte, co bedzie przedmiotem odrgbnego postgpowania.

3. Wewng¢trzna instalacja gaz wystgpujaca na dzialce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — brak instalacji i przytacza gazu.

4. Odprowadzanie wody deszczowe;j.

Z budynku przewiduje si¢ odprowadzanie wéd opadowych na wlasny teren nieutwardzony.

5. Wewngetrzna instalacja elektroenergetyczna wystgpujaca na dziatce inwestora, ale poza
przedmiotowym budynkiem — istniejacy, bez zmian.

W budynku jest istniejgca instalacja wodociggowa, sanitarna oraz elektroenergetyczna. Ze
wzgledu na jej zty stan techniczny planuje si¢ ich remont. Ze wzgledu na to, Ze jest istniejgca
1 w istniejacym budynku nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zgloszen i uzyskiwania
pozwolen.

7.Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

W zwigzku z wykonaniem utwardzenia zmniejszy si¢ nieco ilo$¢ terenéw zielonych. Jednak
w dalszym ciggu beda one stanowily wieksza czes¢ dziatki. Ilos¢ terenu zabudowanego nie
zmieni si¢.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyréwnanie terenu. W stanie istniejacym budynek jest
czgsciowo przysypany ziemig na wysokos¢ od okoto 11 do okoto 49 cm. Nalezy wyréwnaé
teren wokot budynku, tworzac opaske, tak aby poziom 0 byt na wysokosci wjazdu do czesci
garazowej. Teren wyprofilowac i utworzy¢ spadek w kierunki terenu zielonego.

Ponadto nalezy wyprofilowa¢ teren ze spadkiem przy wejsciu tak aby wejscie do budynku
bylo bezposrednio z poziomu terenu.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej, bezfazowej o gr. 8§ cm
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ograniczone kraweznikami 15x30x100 cm. Przy wykonaniu utwardzenia nalezy zapewnic
spadek terenu zapewniajacy odpltyw wody od budynku ( sktadek w kierunku terenu zielonego.

Przebudowa i remont budynku zostal zaprojektowany bez decyzji lokalizacyjnej, gdyz
przewidziane prace nie wymagaja jej sporzadzenia. Natomiast maszt do suszenia weza zostat
zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego
IGP.6733.6.2022.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchnig innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci 7 ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszqcych.

Zestawienie poszczegOlnych czgsci zagospodarowania terenu: przed realizacja inwestycji
olp/

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
( powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ Nie dotyczy
czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: taras nadziemny
1 podparty na stupach, gzymsy, balkony)

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 54,16 m? - 18,05%
Povy@rzchma drég, parkingéw 1 placéw, terenu utwardzonego - 27.50m2 - 9.17%
1stniejaca

Powierzchnia biologicznie czynna - istniejgca 218,34m? - 72,78%
Powierzchnie innych czg¢sci terenu Nie dotyczy

RAZEM - powierzchnia dziatki nr 181 300,00
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Zestawienie poszczegOllnych czgsci zagospodarowania terenu: po realizacji inwestycji

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
( powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ Nie dotyczy
czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: taras nadziemny
1 podparty na stupach, gzymsy, balkony)

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 54,16 m? - 18,05%
Il:;)c:;y;gisilanéz drég, parkingéw 1 placéw, terenu utwardzonego - 50.00m?2 - 16.67%
i(t)ﬁ;?;zhnia drég, parkingéw 1 placéw, terenu utwardzonego - 18,60m2 - 6.20%
Powierzchnia utwardzona projektowana i istniejgca - tacznie 68,60m? - 22,87%
Powierzchnia biologicznie czynna 177,24m?2 - 59,08%
Powierzchnie innych czg¢sci terenu Nie dotyczy
RAZEM - powierzchnia dziatki nr 181 300,00

Powierzchnia zabudowy istniejacego na dziatce budynku OSP nie ulegnie zmianie.
W zestawieniu nie uwzgledniono dzialtki nr 203, poniewaz nie wystepuja na niej zmiany.

1.5 Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskgq, okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, o
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.

Na przedmiotowym terenie brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
terenu. Przy przedmiotowym budynku OSP zostang wykonane prace nie wymagajace
obowigzywania decyzji lokalizacyjnej. Jednakze lokalizacja nowego masztu do suszenia w¢za
zostata uwzgledniona zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego.

W zwiazku z powyzszym nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ projektowanego masztu od zewnetrzne;j
krawedzi jezdni drogi gminnej — min. 6 m - warunek speiniony.

2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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Budynek OSP znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Dziatka nr 203 nie jest wpisana do rejestru zbytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatek nr 181 i 203 nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.
4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych =zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla §rodowiska:

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

Odpady state gospodarczo-bytowe w ilosci 0,1m’/tydzien sktadowane s3 w kontenerach
umiejscowionych na dzialce nr 181, a nastgpnie wywozone na wysypisko $mieci przez
specjalistyczng firm¢ obstugujaca Gming Baboréw. Wody deszczowe z potaci dachowej
odprowadzone beda na wiasny teren nieutwardzony. Scieki sanitarne odprowadzone zostana
do szamba na nieczystos$ci ciekte — poza zakresem opracowania. Emisja gazéw zwigzanych ze
spalaniem paliwa statego potrzebnego do celéw grzewczych zgodna z normami. Ciepta woda
uzytkowa zostanie zapewniona z podgrzewacza wody.

c) Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

W budynku znajduje si¢ istniejacy komin dymowy i wentylacja grawitacyjna. W zwiazku z
brakiem podtaczenia do wentylacji w pomieszczeniu WC i1 garazu na parterze oraz w
pomieszczeniu biura/pomocniczym na pigtrze projektuje si¢ wykonanie trzech przewodow
wentylacyjnych. W zwigzku z tym zostanie wykonany nowy komin do wentylacji. Komin
wykonany w konstrukcji drewnianej obity ptyta OSB gr. 18mm. Kanaly wentylacyjne
ocieplone wetng mineralna gr. 10cm.

1.6 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym Zzaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:
Budynek OSP

a) Kubatura budynku — 453,13m3

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 75,42 m?2,

¢) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy) — 9,34 m,
Uwaga: wysoko$¢ nie ulegnie zmianie.

d)Szerokos¢ elewacji — 7,00 m,

e)Dtugos¢ budynku — 8,02

f) Liczba kondygnacji: 3 — 2 nadziemna + poddasze uzytkowe,

g) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢: budynek niski (N),

h) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).
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Budynek zostat zakwalifikowany do obiektow w czesci ZL III 1 w czeSci PM. Liczba os6b,
ktére mogg w nim przebywa¢ wynosi maksymalnie 10.

W budynku nad ostatnig kondygnacja uzytkowag nalezy zapewni¢ oddzielenie od palnej
konstrukcji stropu ( w tym przypadku stropu drewnianego) w postaci przegrody o klasie
odpornosci ogniowej EI 30. Strop nad poddaszem nalezy obudowaé¢ ptytami G-K do
odpornosci pozarowej REI 30 1 nalezy zastosowa¢ wytaz strychowy o klasie EI 15.

Dla masztu do suszenia w¢za:

a) Kubatura — nie okresla sig,

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — nie okresla si¢,

c) Wysoko$¢ maksymalna — 10,40 m,

d) Szerokos$¢ elewacji — nie okresla sig,

e) Liczba kondygnacji — nie okresla si¢ ,

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: nie okresla si¢
g) Inne dane: nie dotyczy.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

b) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Obiekt usytuowany jest na dziatlce o nieregularnym ksztatcie. Lezy minimum 0,2 m od
granicy dziatki drogowej nr 203 1 4,74 m od dziatki budowlane;.

Budynek lezy w odlegto$ci minimum 19,08 m od najblizszego budynku sgsiedniego.
Projektowany maszt stanie w odleglosci 6,64 m od granicy jezdni drogi o nr dziatki 203

14,01 m od granicy z dziatkg nr 182.

¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu  przepisOw  przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze
zm.). Podstawowymi materiatami beda artykuty wyposazenia pomieszczen — meble, materiaty
biurowe, sprz¢t stuzacy strazakom w akcjach ratowniczych, samochdd strazy pozarnej itp.

d) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkéw technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi w czegsci ZL 1 cz¢sci PM ( po przebudowie). Dla czesci
ZL parametru gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢. Dla PM wynosi Q < 500
[MJ/m?2 ].

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczb¢ o0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszczeniach:

Maksymalna liczba uzytkownikéw mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku wynosi do
10 oséb. Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi. Osoby moga w nim przebywaé¢ do dwéch
godzin.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III ( dla pigtra) i PM (dla parteru).

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W projektowanym budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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g) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt po przebudowie, ze wzgledu na zastosowanie drzwi oddzielenia pozarowego bedzie
miat dwie strefy pozarowe ZL III ( nie przeznaczony na pobyt ludzi) i PM.

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla czgsci ZL:

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
/Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm./. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
projektowanego budynku to klasa ,,C”” odporno$ci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 rozp. M1
jw. dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnegtrzna  wewnetrzna?  dachu®
budynku no$na 2
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 -) REI30 EI30 (0ei) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScia gléwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$noséci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozp. MI jw. 1. okladziny sufitow oraz sufity podwieszone
w projektowanym obiekcie nalezy wykonywac z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Dla czesci PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi Q < 500 [MJ/m2 ] i klasa
odpornosci ,,D”.

1) Warunki ewakuacji, oS$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
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Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Jednakze posiada wyjscie ewakuacyjne o
szeroko$ci min. 90 cm, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Nie jest wymagane oswietlenia
awaryjne 1 przeszkodowe.

J) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Z uwagi na zakwalifikowanie obiektu do dwoéch stref pozarowych PM o powierzchni 37,71
m? 1 zawierajacy pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
o lacznej powierzchni 40,61 m? dla rozpatrywanego obiektu wymagane sa nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — nie jest wymagany

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (na drogach oswietlonych wytacznie
swiatlem sztucznym: w budynku brak takich drog,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych, instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, instalacja
systemu oddymiania itd.: brak koniecznos$ci stosowania.

W pomieszczeniu garazu powinno si¢ zapewni¢ system odprowadzania spalin.

k) Wyposazenie w gasnice:

W obiekcie co najmniej jedna jednostka o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac:

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1I, ZL III lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt. 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przy rozmieszczeniu oraz ustawieniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
stosowac nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przej$ciach i1 korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprz¢t nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

- dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekroczy¢ 30 m.

W obiekcie przewiduje si¢ dwie gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg ABC,
pierwsza przy drzwiach wejsciowych do budynku, druga w pomieszczeniu
biura/pomocniczym na kondygnacji.

1) Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:
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Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy zewnetrzny hydrant nadziemny/podziemny, ktory
zlokalizowany jest w odlegtosci do 17,70 m od obiektu.

m) Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej spetniajacej wymagania
przepisow.
Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze dojazdowej, na catej swojej dtugosci.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 i 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
(Dz. U. Z 2010 r. Nr. 109 poz. 719) dla rozpatrywanego budynku nalezy opracowac
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 6 ust. 9 rozp. MSWiA jw.
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna si¢ znajdowaé w miejscach
dostgpnych dla ekip ratowniczych.

. kubatura — 483,81 m> <1000m>.

2. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej
1 piorunochronne;.
Obiekt nie musi by¢ zaopatrzony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Jest obiektem o kubaturze strefy pozarowej nie przekraczajacej 1000m3 1 nie posiada strefy
zagrozonej wybuchem.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu i inne

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1. Analiza zacieniania i przystaniania
Nie wystepuje zacienianie okien przez budynek objety inwestycja oraz maszt dla budynkéw
sasiednich.
Budynki na sgsiednich dziatkach oddalone sg od istniejagcego budynku OSP i projektowanego
obiektu masztu o ponad 8m. Najmniejsza odlegto$¢ pomigdzy masztem i budynkiem OSP a
budynkiem sgsiadujacym to 19,08 m.
Odlegtos¢ budynku OSP i masztu od budynkéw na sgsiednich dziatkach jest wigksza od
wysokos$ci budynku OSP i masztu. Z tego wzgledu zacienianie nie wystepuje.
Budynek nie powoduje przystaniania innych budynkoéw.

2. Obszar oddzialywania obiektu
Zakres oddziatywania obiektu zostat okreslony na projekcie planu zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach Inwestora nr 181 1 203.
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Przepisy prawa, w oparciu, ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo Budowlane,
- Warunki Techniczne,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.
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