PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: inne budowle (budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej)
Kategoria obiektu budowlanego: XVII, k =15,0,w=1,0

Rodzaj obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i o$wiaty (budynek Multimedialnego
Centrum Edukacji Ekologicznej)

Kategoria obiektu budowlanego: IX, k=4,0,w=1,5

Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz czes$ci budynku stanowigcego Multimedialne Centrum
Edukacji Ekologicznej w miejscowos$ci Rakow, na dziatce nr 395.

W ramach prac przewiduje si¢:

- rozbiorke rynien i rur spustowych,

- skucie istniejgcego gzymsu oraz zadaszenia nad bramami wjazdowymi,

- rozebranie murkoéw ogniowych,

- demontaz instalacji odgromowej,

- czg$ciowa rozbiorka styropapy pod wieniec zelbetowy,

- wykonanie wienca zelbetowego W1 wraz z zakotwieniem go w $cianie nosnej przy uzyciu
szpilek gwintowanych $12 mm i kotwy chemicznej,

- wykonanie trzpieni zelbetowych,

- wymurowanie $cian kolankowych oraz $cian szczytowych,

- wykonanie wienca zelbetowego W2 pod murtate drewniana,

- nadmurowanie istniejacych kominow,

- wydtuzenie istniejacych kominkow kanalizacyjnych,

- wykonanie dachu dwuspadowego o kacie nachylenia 10° w konstrukcji drewnianej nad
budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej i1 cze$cia budynku Multimedialnego Centrum
Edukacji Ekologicznej oraz dachu jednospadowego o kacie nachylenia 10° w konstrukcji
drewnianej nad czg¢scig budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- wykonanie ankrowania $ciany elewacji pétnocne;j,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wymiana drzwi do biblioteki bez zmiany wymiarow otworu drzwiowego,

- wykonanie nowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

- demontaz istniejagcego ocieplenia na elewacji wschodniej i potudniowej,




- ocieplenie budynkéw bedacych przedmiotem opracowania (ocieplenie fasadowsg welng
mineralng grubosci 16,0 cm i 0 wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/m*K).

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow, ptotkow
przeciws$niegowych oraz stopni i tawy kominiarskiej.

Lokalizacja:
48-120 Rakow 83
dziatka nr 395

Inwestor:

Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborow

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

1.2 Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy po nadbudowie wraz ze zmiang konstrukcji
dachu nie ulegnie zmianie.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warumkéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegélnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, Uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie sposob jego dostosowania do Warunkoéw wynikajgcych 7 wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku - z decyzig o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejacy obiekt sktada si¢ z budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budynku
Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Multimedialne Centrum Edukacji




Ekologicznej sktada si¢ z nizszej czgsci w sktad, ktorego wchodzi biblioteka, toalety,
korytarze oraz kuchnia i pomieszczenia gospodarcze oraz wyzszej czesci w sktad, ktorego
wchodzi sala widowiskowa. W budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej znajduje si¢ garaz dla
dwoch wozow strazackich, tazienka oraz pomieszczenie pomocnicze. Budynki potaczone sg
ze sobg konstrukcyjne tworzac pod tym wzgledem jeden obiekt. Sciany zewnetrzne
I wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej 0 zmiennej grubosci czgsciowo ocieplone.
Dach budynkow ptaski pokryty papa.

W zwigzku z planowang inwestycjg forma architektoniczna obiektu ulegnie modyfikacji.
Nadbudowe wraz ze zmiang konstrukcji dachu planuje si¢ bez wykonana rozbiorki
istniejacego dachu ptaskiego. Projektuje si¢ nowy dach dwuspadowy i jednospadowy o kacie
nachylenia potaci 10° w konstrukcji drewnianej.

Obiekty jednak w dalszym ciggu pozostang trwale zwigzane z gruntem, a ich obrys
zewnetrzny  zwigkszy si¢  nieznacznie z uwagi na projektowane ocieplenie.
W czesciach budynkow objetych opracowaniem zmianie ulegnie jedynie wysokos¢ do
kalenicy.
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Rys.1. Widok przedmiotowych obiektow.



2.Wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych
1 kolorystyke elewacii:

Projektuje si¢ pokrycie dachowe z blachy na ragbek stojacy w kolorze antracytowym. Nalezy
pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, ptotkow
przeciwsniegowych oraz o montazu tawy i stopni kominiarskich. Zaleca si¢ dostosowanie
kolorystyki rynien i rur spustowych do koloru pokrycia dachu. Obrébki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy stalowej malowanej proszkowo grubosci 0,70 mm, natomiast rynny i rury
spustowe z blachy powlekanej.

Elewacja budynkéw po ociepleniu  zostanie wykonczona tynkiem  silikonowym
cienkowarstwowych w kolorze szarym, czerwonym i blekitnym.

3.Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczeqolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

1. Zachowanie linii zabudowy budynku OSP od strony drogi publicznej powiatowej,
Multimedialne Centrum Edukacji Ekologicznej usytuowane jest w glebi dziatki za budynkiem
OSP.

Linia zabudowy budynku OSP zostata zachowana.

2. Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie wigcej niz 70%.
Wskaznik intensywno$ci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki po ociepleniu
budynku wynosi¢ bedzie 35%. Nie projektuje si¢ innych prac zwigkszajacych powierzchnig
zabudowy budynkow.

3. Szerokos¢ elewacji frontowej budynku OSP od strony frontu terenu od strony drogi
publicznej nie wigcej niz 14,00 m

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku OSP istniejagca — 12,65 m.

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku OSP po ociepleniu wynosi¢ bedzie — 12,97 m.

4. Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku OSP nie wigcej niz 6,00 m.
Projektuje sie wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku OSP — 5,02 m.

5. Wysokos¢ do kalenicy budynku OSP oraz Multimedialnego Centrum Edukacji
Ekologiczne; (nizszej czgsci objetej decyzja) nie wigcej niz 10,00 m.
Projektuje si¢ wysokos¢ do kalenicy budynku OSP - 6,75 m, natomiast budynku
Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizszej czeSci objetej decyzja) — 7,49 m.

6. Geometria dachu budynku OSP — dach dwuspadowy o symetrycznym uktadzie potaci
dachowych, o kalenicy zwroconej prostopadle do frontu terenu, o kacie nachylenia potaci do
20°.

Projektuje si¢ geometri¢ dachu budynku OSP — dach dwuspadowy o symetrycznym uktadzie
potaci dachowych, o kalenicy zwroconej prostopadle do frontu terenu i kacie nachylenia
potaci 10°.



7. Geometria dachu nizszej czeSci Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej; w czesci
potnocnej dach dwuspadowy o niesymetrycznym uktadzie potaci dachowych, o kalenicy
zwroconej prostopadle do drogi publicznej powiatowej i o kacie nachylenia potaci do 20°, w
cze$ci  wschodniej dach jednospadowy, o kacie nachylenia potaci do 20°.
Projektuje sie geometrie¢ dachu nizszej czeSci Multimedialnego Centrum Edukacji
Ekologiczne] w czgsci potnocnej — dach dwuspadowy o niesymetrycznym uktadzie potaci
dachowym o kalenicy zwrdoconej prostopadle do drogi publicznej o kacie nachylenia potaci
10°, natomiast w czes$ci wschodniej — dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 10°.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

b) zastawieni powierzchni uzytkowej, przy czym:

- powierzchnie uzytkowg pomniejsza si¢ o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéow W tych przegrodach, przejsé¢é w
przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestéw
w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnig uzytkowg budynku powigksza si¢ o powierzchnig: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uZytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysekosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uiytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny naleiy rozumie¢ wydzielone trwalymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

C) wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpoZarowej.

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 672,00 m3,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é
objeta opracowaniem) istniejaca — ok. 996,00 m?,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza cze$¢
poza zakresem opracowania) istniejaca — ok. 2012,00 m®,

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok. 865,00 m2.
Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 1293,00 m2,

Powierzchnia zabudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejagca — ok. 147,80 m?.
Powierzchnia zabudowy budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej istniejaca
—ok. 501,00 m?,




Powierzchnia uzytkowa — bez zmian.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 4,61 m.

Wysokos$¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza cz¢$¢ objeta opracowaniem) istniejgca — ok. 4,85 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok.
6,75 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg$¢ objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 7,49 m.

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) istniejaca: 2 (1 nadziemna i 1 podziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza
Cze$¢ poza zakresem opracowania) istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie: 1 (1 nadziemna).
Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie: 2 (1 nadziemnai 1 podziemna).

Klasyfikacja budynkow ze wzgledu na wysokosé: budynki niskie (N).

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — 12,65 m
(szerokos¢ elewac]ji zwigkszy sie jedynie ze wzgledu na ocieplenie budynku do 12,97 m).
Dhugos¢ elewacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejagca — 11,69 m oraz 11,73 m
(dtugos¢ elewacji zwigkszy si¢ jedynie ze wzgledu na ocieplenie budynku do 11,85 m oraz
11,89 m).

Szeroko$¢ elewacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza czg$é
objeta opracowaniem) istniejagca — 18,66 m (szeroko$¢ elewacji zwigkszy si¢ jedynie ze
wzgledu na ocieplenie budynku do 18,98 m).

Dhugos¢ elewacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — 21,93 m oraz 6,68 m
(dhugos¢ elewacji zwiekszy sie jedynie ze wzgledu na ocieplenie budynku do 22,25 m,
natomiast wymiar 6,68 m pozostanie bez zmian).

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie budynku — bez zmian. Dla obiektu okresla si¢ pierwsza kategori¢
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Brak wptywu eksploatacji gornicze;.




1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych
dla 0sob niepetnosprawnych

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeinosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy.

1.8 Warunki do korzystamia z obiektow uziytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow wuzZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdéb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W celu zapewnienia prawidtowych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoS$ci
publicznej zostanie wykonana pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych umozliwiajaca wejscie
do pomieszczenia biblioteki.

Pochylnie nalezy wykona¢ o0 wymiarach zgodnych z rysunkiem AB-9 zapewniajac nachylenie
maksymalne 8 %. Pochylnia powinna mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,20 m, kraweznik
0 wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi
powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1,0 do 1,1 m.

Wymagania dla balustrad:

- minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy — 1,1 m,

- maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady —
0,12 m,

- przy balustradzie i S$cianie przylegtej do pochylni, przeznaczonej dla ruchu oséb
niepelnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze umieszczone na wysokosci 0,75
10,90 m od ptaszczyzny ruchu,

- porecze przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé o 0,3 m oraz zakonczy¢
W sposOb zapewniajacym bezpieczne uzytkowanie,

- porecze powinny by¢ oddalone od $cian, do ktorych s mocowane, co najmniej 0,05 m.

Do pozostatych pomieszczen zapewniony jest dostep poprzez istniejaca pochylnie.
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Rys.4. Przyktad prawidlowego wykonania pochylni zewngtrznej przeznaczonej do ruchu osob
niepetnosprawnych.

Pochylnia nie wchodzi w zakres przedmiotowego opracowania.
Pochylni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem.



1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilesci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilesci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilesci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, 7z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz
woOd opadowych:

Bez zmian.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu obiektu zostanie wykonana z materialow i wyrobow,
oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub
sasiadow, a szczegolnosci w wyniku: wydzielania si¢ gazoéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych gazow i pytow w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadoéw
W postaci stalej lub cieklej, wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego, przedostawania
gryzoni do wnetrza.

Nadbudowe i zmiane konstrukcji dachu zaprojektowano tak, aby zawarto$¢ w powietrzu
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez materiaty i statle wyposazenie,
nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach szczegélnych i Polskich
Normach.




3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

Bez zmian.

4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Planowana inwestycja jak i sam budynek istniejacy nie powodujg nadmiernego hatasu,
zaklocen, a takze emisji drgan i promieniowania.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemeéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zrodetl odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrodel energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcg:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki enerqii,

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy.




1.11 Analize technicznych i ekonomicznych moZzliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie 7z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 57 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

1.12 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.Instalacja odgromowa

Na kalenicy dachu nalezy wykona¢ zwod poziomy z drutu FeZn lub Al. $8 mm, ktéry na
obrzezach dachu poprzez zwody poziome potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi. Przy
kominach oraz wyrzutniach instalacji wentylacyjnej nalezy zabudowac¢ odpowiednie iglice
aluminiowe w taki sposob by wystawaty ok. 1,0 m ponad wysoko$¢ chronionych obiektow.
Przewody odprowadzajace nalezy wykonywa¢ z drutu stalowego ocynkowanego Ilub
aluminiowego o $rednicy minimalnej 8 mm, prowadzonego w rurkach ochronnych
przeznaczonych do stosowania w instalacjach piorunochronnych zabudowanych podtynkowo
w warstwie ocieplenia.

Na poziomie 0,50 m przewody odprowadzajgce umieszczone w narozach budynku potaczy¢
(poprzez ztacze kontrolne) z jego uziomem. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢
wartosci Ry = 10 Q. Uziom fundamentowy nalezy wykonaé¢ po obwodzie budynku.

Jako zlacza kontrolne zastosowac¢ puszki podtynkowe, w ktorych nalezy polaczy¢ przewody
odprowadzajgce pionowe z uziomem. Polgczenie wykonaé za pomocg 2 $rub o gwincie M6
lub jednej o gwincie M10.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcg do Spraw zabezpieczen p.poz (Dz.U.
nr 121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).




1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji:

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 672,00 m3,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) istniejaca — ok. 996,00 m?,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza cze$¢
poza zakresem opracowania) istniejaca — ok. 2012,00 m®,

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok. 865,00 m®,
Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 1293,00 m3,

Powierzchnia zabudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j istniejaca — ok. 147,80 m?.
Powierzchnia zabudowy budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej istniejaca
—ok. 501,00 m?,

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 4,61 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg¢$¢ objeta opracowaniem) istniejgca — ok. 4,85 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu dO najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok.
6,75 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu dO najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg¢$¢ objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 7,49 m.

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é¢
objeta opracowaniem) istniejaca: 2 (1 nadziemna i 1 podziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza
Cze$¢ poza zakresem opracowania) istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie: 1 (1 nadziemna).
Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é
objeta opracowaniem) po nadbudowie: 2 (1 nadziemnai 1 podziemna).

Klasyfikacja budynkéw ze wzgledu na wysokosé: budynki niskie (N).

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.



2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacvch:

Najblizsza odlegtos¢ do budynkoéw znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach — 8,99 m.
Bez zmian.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku wystepowac¢ beda typowe palne elementy wyposazenia z drewna, wyrobow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow
I substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Bez zmian.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III ggstoSci obcigzenia
ogniowego nie okresla si¢.
Bez zmian.

5. Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidvwana liczbe oséb na kazdej kondvgnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Ze wzgledu na charakter i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Maksymalna liczba osob mogaca przebywa¢ w budynkach do 50
0s0b.

Bez zmian.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynkach nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
Bez zmian.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek gtéwny stanowi jedng strefe pozarows.
Bez zmian.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Dla budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III ustalono klase
,»C” odpornosci pozarowe;j.



Budynek ZL1 ZL1I ZL IIT ZLIV ZLWV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B .B” C D N
sredniowysoki (SW) B .B” B C B
wysoki (W) B .B” B B B
wysokosciowy (WW) JAT AT WA B LAY

Wynikajace z tej klasy wymagania dla poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku
przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Klasa odpornoéci ogniowej elementow bud}nkuf:' #
Klasa odpornosci -
. ) glowna . .. .. .
pozarowej budynku = . konstrukcja 1 $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop ) 1 T 3)
L dachu zewnetrzna © ~ | wewnetrzna dachu
nosna :
1 2 3 4 5 6 7
2
LAY R 240 R 30 REI120 E(OII;? EIGOD RE 30
EIG0 )
B R 120 R 30 REIG6O (o) E130" RE 30
EI30 )
WO R 60 R 15 REIGO (0—i) E115Y RE 15
EI30
D~ - 3 . — —
.D R 30 (&) REI30 (o) (-) =
~E” =) =) =) =) -) =)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace ognia
NRO.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.



11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w_czasie pozaru, a W
szczegolno$ci:  stalych  urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji __pozarowej,
dzwiekoweqo systemu ostrzegawczeqo, instalacji _wodociagowe| przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

12. Wyposazenie w gasnice:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznegqo gaszenia pozaru:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

14. Droqi pozarowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

1.14 Dodatkowe informacje

Spetnienie wymagan art 5 Ustawy Prawo budowlane:

1. Spetnienie wymagan odnosnie nosnosci i statecznosci konstrukcji

Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o obowigzujace normy i wytyczne do
projektowania. ~ Zaprojektowane  rozwigzania  spelniaja  warunki  zapewniajace
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania. Planowane
prace nie spowodujg negatywnego wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji.

2. Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
Projektowane rozwigzania materialowe spetniajg wymagania dotyczace ochrony p.poz.
3. Spetienie odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych i srodowiska

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu zostanie wykonany z materialdow i wyrobow, oraz
w taki sposob, aby nie stanowila zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub
sasiadow, a szczegoOlnosci w wyniku: wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych gazow i1 pyléw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadow
w postaci stalej lub cieklej, wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich




powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego, przedostawania
gryzoni do wngtrza.

Nadbudowe i zmiang konstrukcji dachu zaprojektowano tak, aby zawarto$¢ w powietrzu
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materialy i stale
wyposazenie, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegblnych i Polskich Normach.

4. Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa Uzytkowania i dostgpnosci do obiektow

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu zostala zaprojektowana z uwzglgdnieniem warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy zostaly zaprojektowane w sposob niestanowigcy
ucigzliwos$ci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi.

5. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem

Nadbudowe i zmiane konstrukcji dachu zaplanowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie
stanowit zagrozenia dla uzytkownikow. Nie wystepuja takze czynniki zewngtrzne powodujace
konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen przed drganiami i hatasem. Sposob eksploatacji
obiektu rowniez nie rodzi takiej potrzeby.

6. Spetienie warunkow 0Szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej

Projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszcz¢dzaniem energii.

Parametry wspotczynnika Uo dla przegrod budowlanych:
- §ciany Uumax = 0,20 W/m?K

7. Obiekty budowlane musza by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposob, aby
wykorzystanie zasobéw naturalnych byto zrownowazone i zapewniato w szczeg6lnosci:

- ponowne wykorzystanie lub recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich
sktad materialow i cze$ci po rozbiorce;

- trwato$¢ obiektow budowlanych;

- wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatow
wtornych.

W razie rozbiorki obiektow ich elementy zostang poddane recyklingowi, a czesci nadajace si¢
do ponownego wykorzystania racjonalnie zuzyta.

1) Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynkoéw, W Szczegdlnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
I paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:



Bez zmian.
b) usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpadow:

Bez zmian.
2a) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie
szerokopasmowego dost¢pu do Internetu:

Bez zmian.
2) Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Utrzymanie obiektow we wiasciwym stanie technicznym lezy w obowiagzku inwestora.
Inwestor posiada mozliwos$ci utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku.

3) Niezbegdne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze:

4 a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji 0 prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osob starszych w ogélnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinny:

Jedno z wejs¢ do pomieszczenia sali widowiskowej posiada istniejaca pochylni¢ dla osob
niepelnosprawnych. W zwigzku z brakiem mozliwosci dostgpu dla osob niepetnosprawnych
do biblioteki, planuje si¢ wykonanie nowej pochylnie dla oséb niepelnosprawnych — w
ramach odrgbnego opracowania.

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Bez zmian.

5) Spelnienie warunkow ochrony ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

Nie dotyczy.

6) Spelnienie wymagan ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska:

Nie dotyczy.



7) Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j:

Projektowana nadbudowa z racji bliskiego sasiedztwa z dziatkg 394/8 oraz 397 nie spetnia
warunku zwigzanego z usytuowaniem budynku zwrdconego $ciang bez okien i drzwi w strong
tej granicy, dlatego uzyskano odstepstwo od przepiséw § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Zgodnie z postanowieniem z dnia 27.06.2023 r. o numerze sprawy AB.670.3.1.2023
w projektowanej nadbudowie i przebudowie budynkow zostaly wykonane $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, w zblizeniu do granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatek nr ew.
394/8 i nr 397). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego W projektowanej nadbudowie
I przebudowie zostaty zaznaczone na rysunku AB-10.

8) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Projektowany obiekt nie narusza interesd6w osob trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

- zaktocen doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

9) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy:

Zgodnie z informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI I CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE |
TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



