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1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
oraz Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowosci Rakow, na dziatce nr
395 pod katem nadbudowy wraz ze zmiang konstrukcji dachu.

Zdj.1. Widok przedmiotowego obiektu.

2. Opis konstrukciji

2.1. Fundamenty.

Posadowienie obiektow w postaci taw zelbetowych wystepujacych pod $cianami no$nymi
zewnetrznymi oraz wewnetrznymi. Nie zauwazono pekni¢é mogace stwierdza¢ uszkodzenie
fundamentow. Stan techniczny oceniono jako bardzo dobry.

2.2. Strop.

W obiektach wystgpuja stropy kanatowe prefabrykowane zelbetowe.
Stan techniczny stropow oceniono jako bardzo dobry.



2.3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne oraz wewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Cze$ciowo ocieplone styropianem. Na S$cianie elewacji pdinocnej
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wystepujg widoczne zarysowania.

Stan techniczny $cian oceniono jako dobry za wyjatkiem $ciany z widocznym zarysowaniem.

2.4. Scianki dzialowe.

Scianki dziatowe wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki
dziatowe otynkowane. Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.5. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe wykonano jako zelbetowe.
Stan techniczny nadprozy oceniono jako dobry, nie zauwazono zadnych pgkniec, rozwarstwien
ani ugiec.

2.6. Stolarka otworowa.

Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne z PCV i drewniane.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.7. Schody.

Schody zewnetrzne wykonane z kostki brukowej i zelbetowe wykonczone ptytkami
ceramicznymi. Widoczne ubytki i uszkodzenia ptytek ceramicznych na schodach.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.8. Konstrukcja dachu.

Dach budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz fragment nizszej czeSci Multimedialnego
Centrum Edukacji Ekologicznej wykonany jako stropodach wentylowany ocieplony styropapa.
Nad pozostalymi cze$ciami wystgpuje dach ptlaski niewentylowany réwniez ocieplony
styropapa.

Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.9. Wyposazenie instalacyjne.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna,
teletechniczng, C.O..



3. Infrastruktura budynku.

Woda — istniejaca.

Kanalizacja sanitarna — istniejgca.
Energia elektryczna — istniejaca.
Odgromowa - istniejaca.
Teletechniczna — istniejgca.

C.O. — istnigjace.

4. Obciazenia

Przewidywana nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu spowoduje nieznaczne zmiany
w obcigzeniu statym budynku. Po ogledzinach i przeprowadzeniu dodatkowych obliczen
stwierdza si¢, ze no$no$¢ i stan obiektu pozwalaja na przeprowadzenie planowanych zmian.
Uktad konstrukcyjny budynku pozostanie bez zmian. Nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji
dachu obiektow nie przyczyni si¢ do zagrozen naruszenia nosnosci istniejacych elementow.

5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, iz obiekt Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Multimedialne
Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowosci Rakow znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym jednakze na $cianie elewacji potnocnej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wystepuja widoczne rysy. Zwigzku z tym zalecane jest wykonanie przed projektowanymi
pracami ankrowanie $ciany.

Pozostale elementy konstrukcyjne zapewniajg no$nos¢ konstrukcji i nie ma potrzeby ingerencji
w tym zakresie. Po wykonaniu ogledzin obiektu stwierdza si¢, ze nadaje si¢ on do dalszego
uzytkowania i mogg zosta¢ wykonane planowane prace bez wplywu na stan techniczny oraz
bezpieczenstwo konstrukeji 1 uzytkownikow jedynie w sytuacji wykonania ankrowania $ciany
przed projektowanymi pracami.
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