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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego oraz
przebudowa i remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w Boguchwatowie.
Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu, planuje si¢ utwardzenie ciggu stanowigcego
dojscie do budynku.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Boguchwaléw, gminie Baboréw, powiecie
glubczyckim. Budynek po obrysie muréw lezy w catosci na przedmiotowej dzialce nr 181. Ze
wzgledu na potozenie obiektu przy granicy z dziatka nr 203 okap budynku oraz daszek nad
wejsciem wykraczaja na sgsiednig dziatke (nr 203), ktéra jest dziatkg drogowa. W zwigzku z
tym zakres oddziatywani inwestycji obejmuje zaréwno dziatke nr 181 i fragment dziatki nr
203. Ze wzgledu na wykraczajacy okap i daszek dziatka nr 203 réwniez zostata wtaczona do
zakresu opracowania.

Pomieszczenia w budynku OSP na parterze i pigtrze nie s3 pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi. Laczny czas przebywania tych samych os6b jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen lub
utrzymaniem czystosci 1 porzadku.

W zakresie opracowania zwigzanego z samym budynkiem jest wi¢zba dachowa, strop
budynku, przebicie drzwiowe z garazu/ komunikacji na zewnatrz obiektu, wykonanie otworu
drzwiowego pomigdzy WC a garazem/komunikacjg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Pozostale elementy nie sg rozpatrywane w przedmiotowym projekcie.

Zamierzenie budowlane:

- rozbidrka istniejgcego masztu do suszenia weza,

- budowa i montaz nowego masztu do suszenia we¢za,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy wjazdowe;j,

- przebudowa otworu okiennego na drzwiowy od strony potudniowo- wschodniej,

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy WC 1 garazem/komunikacja, bez przebudowy
WC,

- zamurowanie otworu drzwiowego, zewngtrznego od strony potudniowo — wschodniej,

- wzmocnienie stropu nad pierwszym pigtrem,

- wymiana poszycia 1 wiezby dachowej z jej przebudowa, bez zmiany kata nachylenia dachu i
wysoko$¢ budynku,

- wykonanie izolacji fundamentéw,

- demontaz istniejgcego i montaz nowego daszku nad wejsciem,

- demontaz syreny alarmujacej i montaz nowej na maszcie do suszenia we¢za strazackiego,

- ocieplenie budynku,

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubosci 8 cm oraz krawe¢znikéw,

- wykonanie elewacji obiektu wraz z napisem nazwy OSP,

- niwelacja terenu.

W zakres robét wchodza roboty ziemne polegajace na zdjeciu warstwy urodzajnej oraz
niwelacji terenu.



Ponadto opracowanie obejmuje roboty zwigzane z zamurowaniem a takze remontem stropu i
wymiang wiezby dachowej wraz z poszyciem dachu.

Dokumentacja obejmuje réwniez wykonanie utwardzenia, wstawienie stolarki okiennej oraz
drzwiowej, rozbiérke i wykonanie nowego masztu do suszenia weza strazackiego oraz
przetozenie syreny alarmujace;.

Prace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy,

- zdjecie warstwy urodzajnej,

- demontaz istniejgcego masztu do suszenia we¢za strazackiego,

- rozbiérka poszycia i wiezby dachowej, uporzadkowanie gruzu,

- docieplenie $cian budynku,

- wykonanie dodatkowych przewodéw wentylacyjnych wraz z ich obudowa,
- wykonanie przebi¢ i zamurowani,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wzmocnienie stropu,

- wykonanie wigzby dachowej wraz z poszyciem,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz tawy kominiarskiej oraz stopni kominiarskich i ptotkéw przeciwsniegowych,
- wstawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- wykonanie nowego masztu do suszenia weza strazackiego,

- montaz syreny alarmujgcej na maszcie do suszenia weza,

- tynkowanie i prace wykonczeniowe,

- uporzagdkowanie ternu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dzialki nr 181 potozone sg w centralnej czesci wsi. Dziatka nr 181 aktualnie stanowi dziatke
zabudowang budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zlokalizowanym za min masztem
do suszenia weza strazackiego. Dziatka z trzech stron (od pétnocnego — wschodu, pétnocnego
zachodu i potudniowego zachodu ) otoczona jest droga publiczng, gminng o nr dziatki 203.
Dzialka (jej fragment) ze wzgledu na wykraczajacy na nig okap budynku i daszek nad
wejsciem rowniez zostata wigczona do niniejszego opracowania.

Od potudniowego - wschodu dziatka nr 181 sasiaduje z zabudowang dziatka sgsiednia.

Dzialka posiada istniejacy zjazd i pokryta jest zielenig niskg 1 wysoka.



3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Nie wystepuja utrudnienia i ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktére moga
uniemozliwia¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
ZagrozZenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),
b) uderzenie spadajagcym przedmiotem,

c) okaleczenia ostrymi narzedziami 1 przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzgdziami i maszynami, w szczegOlnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi,

d) narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwoérczym,
e) narazenie na czynniki chemiczne pyty bedace przyczyng uczulen.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowal zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych badz ceramicznych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualne;j, takich jak:

a) gogle lub przytbice ochronne,

b) hetmy ochronne,

c¢) rekawice wzmocnione skorg,

d) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

e) stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania
pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania



po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefnstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:



- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $§rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialéw zastgpczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materialowe czynnika materialnego,
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej



Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gidéwnie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.
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