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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

»Nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz czesci
budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowosci Rakow, na dziatce nr 3957

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

1.3.1. Zakres robdt do wykonania w ramach inwestycji:

»Nadbudowa wraz ze zmiang konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz czgsci
budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowosci Rakow, na dziatce nr 395”.
1.3.2. Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty murowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty pokrywcze,

- roboty dociepleniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlegta prawie publicznemu lub osoba fizyczna lub
prawna wyznaczona przez Strong Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objgtych Umowa,
lub na ktorg Strona Zamawiajgca moze delegowac uprawnienia/kompetencje w ramach Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji 1 kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.



Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce cato$é
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujagce dla  Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
obiektu budowlanego, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i wykonanie ponowne na
koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonaweca jest zobowiazany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk i1 drog
dojazdowych, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw budynku oraz jego wyposazenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

6.2.  Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosSci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST. W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie, wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa
na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w  sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz i wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

4. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
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nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Je§li ST wtasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaro6w-w razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

9.2. Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
»Wymagania ogolnie" obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

- Prawo budowlane

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.nr 2 z 1995 r., poz. 29).

- Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytaC lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu robot okre§lonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$ciag i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbidérkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét rozbiorkowych:
- rozbiodrka rynien i rur spustowych,

- rozbiorka murkow ogniowych,

- skucie gzymsow,

- rozbidrka zadaszenia nad bramami wjazdowymi,

- rozbiorka pasOw styropapy,

- rozbiorka czap kominowych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z rozbiorkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
z umowg, projektem, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Folie zabezpieczajace.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny Iub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robodt 1 przepisOw zostang przez zarzadzajacego



realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- mlotami wyburzeniowymi,

- mlotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP,
- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elektrycznag.

5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m® rozebranych muréw ogniowych, zadaszenia nad bramami wjazdowymi, pasdéw styropapy,
skutych gzymsow.

- 1 m rozebranych rynien i rur spustowych.
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8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z2001r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST -02 ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt murowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot murowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- murowania nowych $cian szczytowych i kolankowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z robotami murowymi oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢
z umowa, projektem, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Bloczki ceramiczne - klasy 20.

Zaprawy do murdéw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie (moga by¢ stosowane zaprawy
budowlane w/g PN-90/B-14501).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajacym realizacja umowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do rob6t murowych powinien odbywac sig¢
W sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty murowe:

Roboty murowe z bloczkow  ceramicznych, powinny by¢ wykonywane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa
od Dokumentacji Projektowej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
1 uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Uktad bloczkéw powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym
moze by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekraczac:

- +- 20 mm - w wymiarach poziomych

Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowacé w
mm w/g tabeli:

RODZAJ SPOIN GRUBOSC SPOINY DOPUSZCZALNE ODCHYLKI
Poziome 12 +-5
Pionowe 10 +-5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z bloczkéw powinna by¢ plaszczyzng lub stanowic¢
odcinek powierzchni krzywej.

Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac dla muréw z bloczkéw tylko powierzchni tej strony muru,
ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

Zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany.

Odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wigcej niz 10 mm na wysokosci
jednej kondygnacji.

Odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gornej powierzchni kazdej warstwy
bloczkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m? wykonanej $ciany.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-75/B-12002 Cegta dragzona wypalona z gliny - dziurawka.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
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ST - 03 ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ciesielskich:

- dostawa 1 montaz wigzby dachowej,

- wykonanie tacenia pod pokrycie blachg na rabek stojacy,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiagzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementow wiezby dachowej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 Drewno

Materialem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej beda krawedziaki sosnowe wykonane
z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy moga miec¢
wilgotno$¢ maksymalnie 23%. Niedopuszczalne jest, aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne
zepsute i smotowe se¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizn¢ migkka, rakowatosc,



zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem
grzybobojczym, ogniochronnym i owadobdjczym.

2.3  Laczniki
Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2.  Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie
gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2.  Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéow wchodzacych w sktad roboét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.

5.2.  Konstrukcja wigzby dachowe;j.

5.2.1.  Przygotowanie wi¢zby dachowej.

Elementy wykonywane na placu budowy zgodnie z projektem oraz konserwacja chemiczng na tartaku.
Montaz poszczeg6élnych elementow prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.2.2.  Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyze] wymaganiami dla prac
ciesielskich.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.2.3. Badania materiatlow

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos$¢ pozorna,

- wilgotnosc¢,

- wytrzymalo$¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialdow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikuja badany materiat do uzycia.

5.2.4.  Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okre$lonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamo6wieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic
1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- jako$ci zastosowanego drewna,

- jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- jakoSci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST-00. Podstawa dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m® wbudowanego elementu.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w ST-00 pkt 8. Odbioér robdt polega na sprawdzeniu wymiarow
oraz jako$ci wykonania robot ciesielskich.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste, PN-57/D-01001 — Drewno iglaste.

- PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta.

- PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyijne lite i klejone.

- PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci, PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w
budownictwie.
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ST - 04 ROBOTY POKRYWCZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi:

- wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr.0,50 mm na rabek stojacy
w pelnym rozwigzaniu systemowym,

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr.0,70 mm.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
przetargowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla poszczegdlnych warstw pokrywczych na przygotowanym podtozu:
- wykonanie pokrycia dachu z blachy gr.0,50 mm na rabek stojacy,

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy gr.0,70 mm,

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prace pokrywcze
5.1.1.  Wykonanie pokrycia z gontu bitumicznego jak w pkt. 2.1.



5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.  Rury spustowe

Rynny spustowe - prefabrykaty powinny by¢ lgczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ systemowe, rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
2 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czegsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowia nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,
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- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych, rodzaju zastosowanych
materialow,

- protokoty odbioru materiatlow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementoéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki,
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
Z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)
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ST -05ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt dociepleniowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przedmiotu zamdwienia przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot dociepleniowych
przewidzianych w dokumentacji projektoweyj.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét dociepleniowych:
- oczyszczenie $cian z pytow, brudu, grzybow, itp.

- zagruntowanie podioza,

- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian zewnetrznych,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie tynkéw silikonowych,

- wykonanie parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na terenie robot pelng dokumentacje dotyczacg sktadowania na
terenie robdt materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.  Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Welna mineralna

Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gléwnie bazaltu). Materiatl ten jest w peilni ekologiczny, ma doskonate wiasno$ci
termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna
tworzy¢ warstwe rowng i ciggla bez rozwarstwien. Wilgotno§¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2%
suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Wyroby z welny mineralnej musza spetniac¢ nastepujace kryteria:

- odporno$¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (np.
w otoczeniu o wilgotnos$ci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie powinna stanowi¢
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu,

- odporno$¢ biologiczna - jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, welna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie,

- odpornos$¢ chemiczna - welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH = 9 zgodnie
z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (cz¢$ci na milion). Welna
mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich
srodowiskach przemystowych,

- paroprzepuszczalnos¢ - przegrody izolowane welng mineralng musza przepuszcza¢ par¢ wodna, czyli
,,0ddycha¢”,

- nietoksyczno$¢ - w warunkach krytycznych welna mineralna nie moze utraci¢ swych wilasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwiazkow.

Gesto$¢ wyrobow z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m?.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od
rodzaju i gestosci materiatu. Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty
techniczne.

2.2.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowaé tkaning z widkna szklanego. Powinna ona spetniac¢
nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej
niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
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- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania ptyt z
welny mineralnej, odrgbnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach z welny mineralnej pod
wyprawe tynkarska.

2.2.4. Laczniki do mocowania ptyt z welny mineralnej do podtoza
Do mocowania plyt z welny mineralnej nalezy uzy¢ faczniki z tworzyw sztucznych gr.10 mm z gtowka
o §rednicy min. 45 mm dtugosci min.180 mm.

2.2.5. Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt.
Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujacymi normami.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robdt dociepleniowych nalezy stosowac nastgpujace narzegdzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia Scian,

- szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt,

Do wykonywania robot dociepleniowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemno$ci ok.40-60 | do
przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem i sprgzarka powietrza do
naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe,

- aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego,

4. TRANSPORT

Materialy nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania og6lne dla wykonania robot

Ocieplenie §cian metoda ,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane S$cisle wg wytycznych
szczegotowych wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonaé nalezy
wg wytycznych okreslonych w §wiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do ocieplenia
$cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zarowno
podloza jak i otoczenia budynku. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz + 25°C. Takie warunki
temperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byla nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robot $ciany
zewngtrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy
materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich nakladania jak i bezposrednio po ich nalozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢
chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca
oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia Iub zniszczenia warstw dociepleniowych. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly
wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikoéw dysponujacy wlasciwym sprzetem i narzgdziami
w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly wykonywane w sposob ciggly bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia wlasciwej przyczepnosci
warstwy dociepleniowej do podtoza, powinno si¢ ono znajdowaé w stanie powietrzno-suchym,
a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytlu i zanieczyszczen.
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach, a majace wptyw na trwatosc¢
i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami dociepleniowymi.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
- ciecie plyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,

- naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtokna szklanego,
- wykonanie parapetow,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.3. Wykonanie proby przyklejenia ptyt z wetny mineralne;j

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w sposob
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek plyt z welny mineralnej 0 wym.
10x10 cm. Mase klejaca nalezy nalozy¢ na cate powierzchnie probek warstwa o grubosci okoto 10 mm,
a nastepnie przytozy¢ i docisngé probki do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonych ptyt z welny mineralnej. Wytrzymatosé
podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace, jezeli probki z welny mineralnej ulegng rozerwaniu.
Jezeli probki oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej oznacza to, ze podloze
nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.
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W takim przypadku nalezy doktadniej oczys$ci¢ powierzchni¢ Sciany lub usungé warstwe i wykonad
ponownie proba przyklejenia plyt z welny mineralnej. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to
oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.
Wykonawcg przed rozpoczeciem robot wykona gruntowanie $cian srodkiem grzybobojczym i przeciw
glonom.

54.  Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejagca do mocowania plyt z welny mineralnej do podloza uzyskiwana jest przez zarobienie
woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa masy
klejacej na ptytach powinna mie¢ grubo$¢ 4 —5 mm.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach pod wyprawe tynkarska, uzyskiwana jest
przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez
producenta.

5.5. Mocowanie plyt z welny mineralnej do podtoza

Mocowanie nalezy rozpoczynac¢ od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwaé si¢ ku
gorze. Masg klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na ptycie z welny mineralnej na obrzezach pasem
o szerokosci 4 cm i w czesci Srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty natychmiast przylozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu
i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dlugos$ci min.1,8 m az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolne;j. Jezeli
masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie
klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewlasciwego
przyklejenia plyty nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze $ciany i ponownie ptyte przykleié. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejaca.
W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do §cian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w masg¢ klejaca owijajacych
boczne skrajne powierzchnie plyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonigtych obrzezy ptyt.
Wywinigcie siatki na $ciang powinno wynosi¢ min.60 mm. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je
oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej
wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otworoOw. Naroza $cian i otworow
wzmacnia si¢ kagtownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nalozong siatka.

Kazda otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetnié¢ pianka poliuretanowa. Mocowanie mechaniczne phyt
wykona¢ niezaleznie od przyklejenia plyt masa klejaca. Do mocowania plyt stosowac taczniki
tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie. Zaleca si¢ stosowanie min. 6
kolkow na m?. Wszystkie nierdwnosci wzmocnié nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tgcznikow
wykonywac¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt. Przed wprowadzeniem tacznika
w wywiercone otwory nalezy oczy$ci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé
nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

5.6.  Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po uptywie
3 dni od czasu przyklejenia ptyt przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5°C
i nie wyzszej niz + 25°C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt ciaglta warstwa o szerokosci
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1,10 — 1,20 m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac rolke
tkaniny w miare przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej. Tkanina powinna
by¢ napigta i catkowicie wcisnicta w mase klejaca. Nastgpnie wyszpachlowaé masg przenikajaca przez
oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masa zbrojeniowa i znajdowac si¢ mozliwie u gory
tak aby nie byl widoczny kolor siatki. Grubo§¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wigcej niz 3 mm. Nakladana tkanina nie powinna wykazywac
sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napi¢ta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz
naroza w obu Kierunkach, lecz nie wigcej niz na dtugo$é¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojacej powinna by¢ gladka i pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina
wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrownac masa klejaca. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana, aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glgbokosci.
Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na plytach z welny mineralnej kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $Sciane sgsiednig
pasem o szerokosci okoto 15 — 20 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i
drzwiowe.

5.7.  Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowa¢ nie wczesniej niz po uplywie 3 dni od naklejenia tkaniny
z zbrojacej na ptytach z welny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz + 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i obowigzujagcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m?,

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Roboty
termomodernizacyjne jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze¢sciowych. Badania w czasie
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odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materialow,

c¢) doktadno$ci wykonania przyklejenia ptyt,

d) doktadnos$ci wykonania masy zbrojacej.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z zachowaniem tolerancji
daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci, obnizy¢ cene
robot,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Swiadectwo ITB Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéow.

- PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla.

- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

- PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.

- PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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