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PODPIS

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Ankrowanie ściany należy wykonać z pręta  30mm umieszczonego  ściany należy wykonać z pręta  30mm umieszczonego ściany należy wykonać z pręta  30mm umieszczonego  należy wykonać z pręta  30mm umieszczonego należy wykonać z pręta  30mm umieszczonego  wykonać z pręta  30mm umieszczonego wykonać z pręta  30mm umieszczonego  z pręta  30mm umieszczonego z pręta  30mm umieszczonego  pręta  30mm umieszczonego pręta  30mm umieszczonego   30mm umieszczonego  30mm umieszczonego umieszczonego w bruzdzie i zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach  bruzdzie i zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach bruzdzie i zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach  i zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach i zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach  zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach zakotwionego na końcach w ścianie za pomocą blach  na końcach w ścianie za pomocą blach na końcach w ścianie za pomocą blach  końcach w ścianie za pomocą blach końcach w ścianie za pomocą blach  w ścianie za pomocą blach w ścianie za pomocą blach  ścianie za pomocą blach ścianie za pomocą blach  za pomocą blach za pomocą blach  pomocą blach pomocą blach  blach blach stalowych 200x300x20 mm.  Po naciągnieciu pręta za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy  naciągnieciu pręta za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy naciągnieciu pręta za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy  pręta za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy pręta za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy  za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy  pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy  śruby rzymskiej bruzdę należy śruby rzymskiej bruzdę należy  rzymskiej bruzdę należy rzymskiej bruzdę należy  bruzdę należy bruzdę należy  należy należy zabetonować. Pręt należy dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie.
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RZUT Z GÓRY SKALA SKAŻONA
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N

AutoCAD SHX Text
UWAGI: Rysunku nie wolno skalować. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc  wolno brać żadnego wymiaru mierząc wolno brać żadnego wymiaru mierząc  brać żadnego wymiaru mierząc brać żadnego wymiaru mierząc  żadnego wymiaru mierząc żadnego wymiaru mierząc  wymiaru mierząc wymiaru mierząc  mierząc mierząc bezpośrednio z rysunku. Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w  wymiary powinny zostać sprawdzone w wymiary powinny zostać sprawdzone w  powinny zostać sprawdzone w powinny zostać sprawdzone w  zostać sprawdzone w zostać sprawdzone w  sprawdzone w sprawdzone w  w w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych.  W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów  przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów  stwierdzenia niezgodności wymiarów stwierdzenia niezgodności wymiarów  niezgodności wymiarów niezgodności wymiarów  wymiarów wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z  należy pilnie skontaktować się z należy pilnie skontaktować się z  pilnie skontaktować się z pilnie skontaktować się z  skontaktować się z skontaktować się z  się z się z  z z projektantami niniejszego opracowania. Wykonawca przed przystąpieniem do robót  przed przystąpieniem do robót przed przystąpieniem do robót  przystąpieniem do robót przystąpieniem do robót  do robót do robót  robót robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze  zobowiązany jest do zapoznania się ze zobowiązany jest do zapoznania się ze  jest do zapoznania się ze jest do zapoznania się ze  do zapoznania się ze do zapoznania się ze  zapoznania się ze zapoznania się ze  się ze się ze  ze ze wszystkimi dokumentami. Rysunek będzie używany wyłącznie do celów  będzie używany wyłącznie do celów będzie używany wyłącznie do celów  używany wyłącznie do celów używany wyłącznie do celów  wyłącznie do celów wyłącznie do celów  do celów do celów  celów celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie  dla którego został stworzony. Rysunku nie dla którego został stworzony. Rysunku nie  którego został stworzony. Rysunku nie którego został stworzony. Rysunku nie  został stworzony. Rysunku nie został stworzony. Rysunku nie  stworzony. Rysunku nie stworzony. Rysunku nie  Rysunku nie Rysunku nie  nie nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek  zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek  ani modyfikować w jakikolwiek ani modyfikować w jakikolwiek  modyfikować w jakikolwiek modyfikować w jakikolwiek  w jakikolwiek w jakikolwiek  jakikolwiek jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania. Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się  rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się  wymaga korekty, należy zwrócić się wymaga korekty, należy zwrócić się  korekty, należy zwrócić się korekty, należy zwrócić się  należy zwrócić się należy zwrócić się  zwrócić się zwrócić się  się się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.
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pręt  30mm
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blacha stalowa 200x300x20mm
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blacha stalowa 200x300x20mm
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