Opis techniczny do projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

Lokalizacja: Babice, dz. nr 160/6

1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dotgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek ma uktad podtuzny — bez zmian.

Zastosowane schematy statyczne

Budynek zostat obliczony, jako obiekt o konstrukcji murowanej na tawach fundamentowych.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych.

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych rozwigzan technicznych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce.
Do obliczen przyjeto obciazenia wynikajace z norm.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu:

1. Technologia realizacji.

Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.

2. Sciany zewnetrzne.

W czgdci istniejacej budynek nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci 16 cm i
wspoiczynniku A 0,035 [W/(m-K)].

Wykonczenie stanowi¢ bedzie tynk silikonowy w kolorach szarym i czerwonym. Cokot
zostanie wykonczony tynkiem silikonowym w kolorze ciemnoszarym i ocieplony welng
mineralng o grubosci 16 cm i wspétczynniku A 0,035 [W/(m-K)].

Nastgpi przebudowa w elewacji. Dwa otwory okienne, jeden wypelniony luksferami a drugi
niewidoczny od wewnatrz budynku, zostang zamurowane.

W zwiazku z rozbudowa budynku nalezy rozebra¢ jedna ze Scian zewngtrznych. Budynek
zostanie rozbudowany na dtugosci o 175 cm ( wymiar bez docieplenia). W zwigzku z tym
nowg Scian¢ zewnetrzng nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 42
cm.

3. Sciany wewnetrzne.

Bez zmian.

4. Kominy.

W obiekcje z racji braku wentylacji w pomieszczeniu garazu oraz kuchni, tazience 1 sali
przewiduje si¢ wykonanie nowych kominéw wentylacyjnych. Kominy nalezy wykona¢ z




Opis techniczny do projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

Lokalizacja: Babice, dz. nr 160/6

pustakow systemowych. Montaz komina nalezy rozpocza¢ od stropu na poddaszu i
wyprowadzi¢ ponad dach. Minimalna wysoko$¢ calego komina wynosi 4 m.

5. Nadproza, podciagi, wience.

W zwiagzku z nadbudowg budynku nalezy wykona¢ nowy wieniec na calym obwodzie
budynku oraz podciagi P1, P2,P3 i nadproza.

Ponadto z racji niewystarczajacej wysokosci drzwi zewngtrznych oraz podwyzszeniu
posadzki w budynku o 20 cm nalezy wstawi¢ nowe nadproze nad drzwiami wejsciowymi, tak
oby drzwi wejSciowe miaty wymiar minimum 2 m.

6. Stropy.

Istniejacy strop nad parterem calego budynku nalezy rozebra¢. W miejscu rozebranego stropu
nalezy wykona¢ nowy. W strop wykona¢ jako monolityczny o grubosci 16 cm. W czgsci
zostanie on docieplony welng mineralng o grubosci 30 cm i wspétczynniku A=0,035 W/mK.

7. Schody.

Gltowne wejscie do budynku dostgpne jest z poziomu schodow. Istniejace schody prowadza
do przedmiotowego budynku oraz po pokonaniu spocznika prowadzg na obnizong czes$¢
terenu. Ze wzgledu na ich zty stan techniczny zostang one rozebrane.

W zamian nowych schodéw Inwestor wykona utwardzenie terenu. Nastgpi zroéwnanie
posadzki w budynku z poziomem terenu, tak aby nie bylo koniecznosci wykonywania
schodéw. Nastgpi podwyzszenie posadzki w budynku o 20 cm.

Dostep na wiez¢ odbywac si¢ bedzie przez wylaz oraz drabiny.

8. Dach.

Dach budynku jest dwuspadowy o kacie nachylenia 38°. Wi¢zba ma konstrukcj¢ krokwiowa.
Krokwie o wymiarach 11x14 cm oparte sg na murtatach 15x15 cm. Pokrycie dachu stanowi
blacha trapezowa.

W zwiazku z nadbudowa budynku konieczne jest wykonanie nowej wiezby. Projektuje si¢
wiezbe krokwiowo jetkowg. Krokwie o wymiarach 10x20 cm nalezy oprze¢ na murtatach o
wymiarach 14x14 cm i dodatkowo spig¢ jetkami po obu stronach krokwi. Poszycie dachu
stanowi¢ bedzie blacha na rabek stojacy. Od strony drogi nalezy wykona¢ wylaz dachowy.
Dach nad cze¢$cig wiezy jest rowniez w konstrukcji krokwiowej oparte na murtatach. Poszycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha na rabek stojacy.

9. Cokét.

Cokoét zostanie zlicowany z reszta elewacji, ale begdzie si¢ odréznit od pozostatej czesci
elewacji. Nalezy go wykonczy¢ tynkiem silikonowym.

10. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgce otwory okienne w elewacji zachodniej nalezy zamurowac. Jeden otwér wypetniony
jest luksferami a drugi jest zaslepiony od $rodka budynku, jednakze widoczny jest od strony
zewngtrzne;j.

Drzwi wejsciowe do obiektu nalezy zastosowac jako aluminiowe w kolorze czerwonym.
Brame garazowg nalezy zastosowa¢ jako rolowang, w kasecie mocowanej na zewnatrz z
napedem w kolorze czerwonym.
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11. Tynki zewngtrzne 1 wewnetrzne:

- istniejgca $ciana wykonana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo -
wapiennej

- wetna mineralna o wspotczynniku

przenikania ciepta 0,035 W/m*K - 16,0 cm

- tynk silikonowy -1,5cm

12. Posadzki.

W pomieszczeniu garazu oraz pozostale czgsci budynku nalezy wykona¢ nowa posadzke.

13. Inne.
1. Utwardzenie terenu

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ utwardzenie kostka betonowa,
szarg, bezfazowg o grubosci 8 cm. Nowe utwardzenie nalezy wykona¢ przed wejsciem do
budynku. Przy kostce zastosowa¢ obrzeza betonowe o grubosci 8 cm.

2. Syrena alarmujaca

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca syren¢ alarmujacg wystepujaca na elewacji szczytowej.

Nowa syren¢ alarmujacg nalezy umie$ci¢ na nowopowstatej wiezy. Ponadto w ramach
wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej istniejacego budynku nalezy doprowadzi¢ tam
instalacj¢ pradowa zasilajgcg syreng alarmowa.

Syrena alarmowa, elektryczna:

- posiada zestaw szeSciu glo$nikow,

- przeznaczona do montazu na dachach,

- skfada si¢ z centrali sterujacej montowanej na scianie oraz gtosnikow tubowych, do
zamocowania np. no maszcie,

- kazdy gtosnik zestawu mozna skierowa¢ indywidualnie w dowolna strong,

a) Parametry techniczne syreny

- centrala sterujaca,

- wykonanie podwdjna szafa energetyczna,

- wymiary: szer. ok. 280 x wys. ok. 560 x gt. ok. 150 mm

- system montazu zawieszany na $cianie,

- zasilanie 230V

- mozliwos$¢ zasilania awaryjnego, poprzez zasilacz awaryjny UPS stosownej mocy,
- miejsce pracy: zabudowa stala.

b) Gtosniki
- glosnos¢: 134 dB / 1m,
- zasieg od 600-1000 m *,
- rodzaj sygnatu, narastajacy w 20 sek.,
- dzwigk sygnatu zblizony do syren 3-fazowych.,
- promieniowanie dzwigku pionowe: 30 stopni,
- promieniowanie dzwigku poziome 60 stopni,
- wymiary gtosnika: okoto 180 x 115 x 230,
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- okablowanie - kazdy glosnik posiada 10 m kabla 2x0,75,
- miejsce pracy: na zewnatrz budynku.

3. Napis na elewacji budynku

- napis OSP Babice,

- kolor czerwony,

- wysokos$¢ napisu - okoto 40 cm,

- dlugo$¢ maksymalnie - 440cm,

- grubos¢ liter - 5-8 cm,

- material - wykonane z aluminium - boki napisu i plexi - front napisu,

- moc - okoto 100 -200 wat,

- wyposazenie: stelaz do mocowania napisu na elewacji, automat zmierzchowy, zasilacz.
- logo OSP wykonane na plexi o wymiarach okoto 1x1m.

UWAGI:

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
nie dozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoia gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Istniejacy budynek zostaty posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych.

Dla obiektu okresla si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inZynierska.

Nie dotyczy.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Zgodnie z rysunkami technicznymi (Przekrdj A — A).

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleinosci urzgdzen i wyposazenia
Zwigzanego 7 przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego.

Nie dotyczy.
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1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochron-
nych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy.

1.7 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

¢) klimatyzacji

— wyposazonych w urzgdzenia, ktore automatycznie regulujqg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzgdzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjq z systemem nadrzednym oraz z funkcjq sterowania zaleing od
zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek jest istniejacy 1 wyposazony w instalacj¢. Bez zmian.

1.8 Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz 7 punktami pomiarowymi, zaloZeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 7 doborem rodzaju
i wielkosci urzqgdzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zatoZone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiqzanej 7 tymi urzqgdzeniami.

Bez zmian zwigzanych z powigzaniem z sieciami zewnetrznymi.

1.9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catosé techniczno-uiytkowgq, decydujgcq o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.
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Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu projektu.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji:

Budynek po przebudowie zostat zakwalifikowany do obiektéw w czesci ZL III ( przebywanie
0s6b w ilosci maksymalnie do 10 os6b odbywa si¢ do 2 godzin) i w czes$ci do PM.

1. Budynek OSP
a) Kubatura budynku — 779,32 m3 -

b) Powierzchnia uzytkowa budynku — 91,09 m?,

c) Wysokos¢ (liczona od terenu najnizej potoznego wejscia do kalenicy budynku OSP) —
7,52 m, a do wiezy 9,84 m.

d) Szerokos¢ elewacji od strony poludniowej ( ze elewacje frontowg uznaje si¢ elewacje
potudniowg od strony ktérej nastepuje wjazd na dziatke) — 6,92 m,

e) Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja — za kondygnacj¢ nie uznaje si¢ poddasza
nieuzytkowego oraz wiezy.

f) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: budynek niski (N),

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen p.poz ( Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1.0dlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Obiekt usytuowany jest na dziatce o nieregularnym ksztatcie. Obiekt w stanie projektowanym
1 po dociepleniu lezy minimum 0,35 m od granicy dziatki drogowej 1 0,35 m od dziatki
budowlane;j.

Budynek lezy w odlegtosci minimum 15,07 m od najblizszego budynku sgsiedniego.

2. Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Podstawowymi materiatami begda artykuly wyposazenia pomieszczen — meble, materiaty
biurowe, sprz¢t stuzacy strazakom w akcjach ratowniczych, samochdd strazy pozarnej itp.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Zasadnicze znaczenie dla okre$lenia warunkéw technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi w czesci ZL 1 czgsci PM ( po przebudowie). Dla czesci
ZL parametru gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢. Dla PM wynosi Q < 500
[MJ/m2 ].

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji 1 w
poszczegdlnych pomieszczeniach:
Maksymalna liczba uzytkownikéw mogacych jednoczesnie przebywaé wynosi do 10 oséb.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych:

W budynku nie beda wystgpowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zewngtrzne zagrozone
wybuchem.
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6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt po przebudowie bedzie miat dwie strefy pozarowe. Jedna obejmujaca garaz, wieze i
poddasze nieuzytkowe nad calym budynkiem i1 druga strefa obejmujaca pomieszczenia
strazy pozarnej, kuchni¢ i WC.

Czes¢ ZL 1 PM beda od siebie oddzielone przeciwpozarowo. Cz¢$¢ ZL od pozostatej czesci
oddzielona jest $ciang pelng o grubosci okoto 40 cm oraz projektowanym stropem
zelbetowym o min. REI 30 1 ocieplonym welng mineralnym (ocieplenie nad cze¢scig ZL).

7.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm./. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego
budynku to klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 rozp. MI jw. dopuszcza
si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna?  dachu®
budynku no$na 2.
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30  EI30(oei) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R-  nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.

Dla czesci ZL:

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
/Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.,. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
projektowanego budynku to klasa ,,C”” odporno$ci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 rozp. MI
jw. dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej do klasy ,,D”’
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2. Wymagana klase odpornosci pozarowe) dla budynku, zaliczonego do jedne) kategoru ZL, okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL1I ZL 1 ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) =B B B g D7 B
sredniowysoki (SW) .B” B ) | o i B
wysoki (W) .B” B ~B7 B B
wysokosciowy (WW) . AT ~A7 B WA

3. Dopuszcza si¢ obnizenie wymagane) klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli

do poziomu w nie) okreslonego

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZL1I ZL 111
I 2 3 4

l D7 D" LD

2% £ W7 LD

*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu,

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D’’:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? $ciana $ciana
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna®  wewnetrzna?
budynku no$na 2.
1 2 3 4 5 6
D R 30 (-) REI30 EI30 (0e) )

Oznaczenia w tabeli:

przekrycie
dachu®:

7
Q)

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej Konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

stropem.

» Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej

powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Dla czgsci PM:
4. Wymaganag klase odpornosct pozarowej dla budynku PM oraz IN. z zastrzezeniem § 282, okresla pomzsza tabela:
Ma_k:j;yn*{ulna glo;eslf}sc Budyneli o jedng] Budynek wielokondygnacyny
obcigzenia ogniowego Kondvinaiii radserdtsd i i : : o - e
strefy pozarowej dygnagine Toc] niski sredniowysoki wysoki wysokodciowy
(bez ograniczenia
w budynku SN ) ] )
Q [M“ml'l wys0 UBLI) (N) (SW } {W )' (“‘Fv"' )
1 2 3 + 5 6
Q=500 ~E” = i T <B7 .B7
500 <Q = 1000 WD i T <B7 .B7
1000 < Q = 2000 T o E o -B” B7
2000 < Q = 4000 B -B” LB * *
Q = 4000 SAT AT AT * *

* —Zgodnie z § 228 ust. 1 mie moga wystgpowac takie budynki.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D’’:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnegtrzna  wewnetrzna?  dachu®
budynku no$na 2.
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 -) REI30 E 130 (0e1) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScia gléwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria

no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

stropem.
9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej

powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozp. MI jw. 1. okladziny sufitow oraz sufity podwieszone
w projektowanym obiekcie nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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8.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Jednakze posiada wyjscie ewakuacyjne o
szeroko$ci min. 90 cm, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Nie jest wymagane oswietlenia
awaryjne 1 przeszkodowe.

9.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Dla rozpatrywanego obiektu wymagane sa nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu — nie jest wymagany

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (na drogach os$wietlonych wytacznie
swiattem sztucznym: w budynku brak takich drég,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych, instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, instalacja
systemu oddymiania itd.: brak koniecznos$ci stosowania.

W pomieszczeniu garazu powinno si¢ zapewni¢ system odprowadzania spalin.

10. Wyposazenie w gasnice:

W obiekcie co najmniej jedna jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac:

1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
¢) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem,;

2) na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt. 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przy rozmieszczeniu oraz ustawieniu rodzaju podrgcznego sprzetu gasniczego nalezy
stosowac nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

- dlugos$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekroczy¢ 30 m.



Opis techniczny do projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

Lokalizacja: Babice, dz. nr 160/6

W obiekcie przewiduje si¢ dwie gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6 kg ABC,
pierwsza w pomieszczeniu sali, druga w pomieszczeniu garazu.

11.Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy zewnetrzny hydrant nadziemny/podziemny, ktéry
zlokalizowany jest w odlegtosci do 20,00 m od obiektu — na dziatce nr 160/5.

12. Drogi pozarowe:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowe;j.

Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej spelniajagcej wymagania
przepisow.
Budynek zlokalizowany bezposrednio przy drodze dojazdowej, na catej swojej dtugosci.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.
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UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOSTEPNE]J DOKUMENTACJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W _NATURZE. W  PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI I CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY I APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I
TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



