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UWAGA: Wieniec żelbetowy W1 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm  żelbetowy W1 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm żelbetowy W1 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm  W1 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm W1 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm  o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm  szerokości 30 cm i wysokości 25 cm szerokości 30 cm i wysokości 25 cm  30 cm i wysokości 25 cm 30 cm i wysokości 25 cm  cm i wysokości 25 cm cm i wysokości 25 cm  i wysokości 25 cm i wysokości 25 cm  wysokości 25 cm wysokości 25 cm  25 cm 25 cm  cm cm należy wykonać zgodnie z rysunkiem K-1 z betonu C20/25. Wieniec żelbetowy W2 o szerokości 30 cm i wysokości 25 cm należy wykonać analogicznie jak wieniec W1. Wieniec W1 należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu  W1 należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu W1 należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu  należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu  zakotwić do ściany nośnej przy użyciu zakotwić do ściany nośnej przy użyciu  do ściany nośnej przy użyciu do ściany nośnej przy użyciu  ściany nośnej przy użyciu ściany nośnej przy użyciu  nośnej przy użyciu nośnej przy użyciu  przy użyciu przy użyciu  użyciu użyciu szpilek gwintowanych  12 mm i kotwy chemicznej w  gwintowanych  12 mm i kotwy chemicznej w gwintowanych  12 mm i kotwy chemicznej w   12 mm i kotwy chemicznej w  12 mm i kotwy chemicznej w mm i kotwy chemicznej w  i kotwy chemicznej w i kotwy chemicznej w  kotwy chemicznej w kotwy chemicznej w  chemicznej w chemicznej w  w w rozstawie co 100 cm. Głębokość zakotwienia szpilki w ścianie min. 50 cm. Zbrojenie wieńca W1 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12  wieńca W1 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12 wieńca W1 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12  W1 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12 W1 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12  i W2 należy wykonać z 4 prętów  12 i W2 należy wykonać z 4 prętów  12  W2 należy wykonać z 4 prętów  12 W2 należy wykonać z 4 prętów  12  należy wykonać z 4 prętów  12 należy wykonać z 4 prętów  12  wykonać z 4 prętów  12 wykonać z 4 prętów  12  z 4 prętów  12 z 4 prętów  12  4 prętów  12 4 prętów  12  prętów  12 prętów  12   12  12mm. Strzemiona  6 mm w rozstawie co 25 cm.Wieńce W1 i W2 należy połączyć trzpieniami żelbetowymi. Trzpienie żelbetowe należy wykonać co ok. 200 cm. Zbrojenie trzpieni należy wykonać z 4 prętów  12 mm.  trzpieni należy wykonać z 4 prętów  12 mm. trzpieni należy wykonać z 4 prętów  12 mm.  należy wykonać z 4 prętów  12 mm. należy wykonać z 4 prętów  12 mm.  wykonać z 4 prętów  12 mm. wykonać z 4 prętów  12 mm.  z 4 prętów  12 mm. z 4 prętów  12 mm.  4 prętów  12 mm. 4 prętów  12 mm.  prętów  12 mm. prętów  12 mm.   12 mm.  12 mm. mm. Strzemiona  6 mm w rozstawie co 25 cm.

AutoCAD SHX Text
Murłata  14x14 cm

AutoCAD SHX Text
Murłata 14x14 cm

AutoCAD SHX Text
Murłata 14x14 cm

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+6,19

AutoCAD SHX Text
-0,83

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
+0,03

AutoCAD SHX Text
UWAGI: Rysunku nie wolno skalować. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc  wolno brać żadnego wymiaru mierząc wolno brać żadnego wymiaru mierząc  brać żadnego wymiaru mierząc brać żadnego wymiaru mierząc  żadnego wymiaru mierząc żadnego wymiaru mierząc  wymiaru mierząc wymiaru mierząc  mierząc mierząc bezpośrednio z rysunku. Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w  wymiary powinny zostać sprawdzone w wymiary powinny zostać sprawdzone w  powinny zostać sprawdzone w powinny zostać sprawdzone w  zostać sprawdzone w zostać sprawdzone w  sprawdzone w sprawdzone w  w w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych.  W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów  przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów  stwierdzenia niezgodności wymiarów stwierdzenia niezgodności wymiarów  niezgodności wymiarów niezgodności wymiarów  wymiarów wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z  należy pilnie skontaktować się z należy pilnie skontaktować się z  pilnie skontaktować się z pilnie skontaktować się z  skontaktować się z skontaktować się z  się z się z  z z projektantami niniejszego opracowania. Wykonawca przed przystąpieniem do robót  przed przystąpieniem do robót przed przystąpieniem do robót  przystąpieniem do robót przystąpieniem do robót  do robót do robót  robót robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze  zobowiązany jest do zapoznania się ze zobowiązany jest do zapoznania się ze  jest do zapoznania się ze jest do zapoznania się ze  do zapoznania się ze do zapoznania się ze  zapoznania się ze zapoznania się ze  się ze się ze  ze ze wszystkimi dokumentami. Rysunek będzie używany wyłącznie do celów  będzie używany wyłącznie do celów będzie używany wyłącznie do celów  używany wyłącznie do celów używany wyłącznie do celów  wyłącznie do celów wyłącznie do celów  do celów do celów  celów celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie  dla którego został stworzony. Rysunku nie dla którego został stworzony. Rysunku nie  którego został stworzony. Rysunku nie którego został stworzony. Rysunku nie  został stworzony. Rysunku nie został stworzony. Rysunku nie  stworzony. Rysunku nie stworzony. Rysunku nie  Rysunku nie Rysunku nie  nie nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek  zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek  ani modyfikować w jakikolwiek ani modyfikować w jakikolwiek  modyfikować w jakikolwiek modyfikować w jakikolwiek  w jakikolwiek w jakikolwiek  jakikolwiek jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania. Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się  rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się  wymaga korekty, należy zwrócić się wymaga korekty, należy zwrócić się  korekty, należy zwrócić się korekty, należy zwrócić się  należy zwrócić się należy zwrócić się  zwrócić się zwrócić się  się się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.
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AutoCAD SHX Text
-1,30

AutoCAD SHX Text
ściana oddzielenia przeciwpożarowego w projektowanej nadbudowie

AutoCAD SHX Text
ściana oddzielenia przeciwpożarowego w projektowanej nadbudowie


	Arkusze i widoki
	Model


