PROJEKT TECHNICZNY

1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w
zaleinosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

Uklad konstrukcyjny obiektu:

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Zastosowane schematy statyczne:

Nowa wigzbe dachowa zaprojektowano jako ptatwiowo-kleszczows.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —
wyniki ewentualnych badan dos§wiadczalnych:

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych rozwigzan technicznych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce.
Do obliczen przyjeto obcigzenia wynikajace z norm.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu:

1. Technologia realizacji.
Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.
2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Zaprojektowano nowe $ciany szczytowe oraz kolankowe z bloczkow ceramicznych grubosci
30 cm murowanych na ,,pidro-wpust” przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej.

W zwiazku z pgknigciem $ciany nos$nej elewacji poéinocnej nalezy przeprowadzi¢ ankrowanie.
Ankrowania $ciany zewnetrznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem T-3.

Przewidziany $ciag z preta ®30mm powinien by¢ umieszczony w bruzdzie i zakotwiony na
koncach w $cianie za pomoca blach stalowych 200x300x20mm. Po naciggnigciu preta za
pomocg Sruby rzymskiej bruzde nalezy zabetonowaé. Pret nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.




W ramach projektu przewiduje si¢ dodatkowo ocieplenie $cian zewnetrznych.

Projektuje si¢ przyjecie izolacji cieplnej dla $cian z welny mineralnej, skalnej, fasadowej
o grubosci 16,0 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m°K).

Oscieza okienne ociepli¢c welng fasadowa grubosci 1,0 - 3,0 cm wraz z wykonczeniem
katownikami i listwami przyokiennymi.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09.

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Podloze musi by¢ nosne, rowne i1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Powierzchnie $cian nalezy zagruntowaé preparatem
rozcienczonym z wodg w stosunku 1:3.

Podloze przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09.

Mocowanie plyt z welny fasadowej

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone plyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu cigglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm) przy
krawedzi ptyty i rOwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o $rednicy ok. 10
cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywala ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60%) i zapewniatla w ten sposob
odpowiednie potaczenie ptyty ze §ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte
nalezy przylozy¢ do podloza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego polozenia tak, by grubosé
zaprawy pod ptyta nie przekraczala 1 cm. Przy réwnych i gltadkich podtozach dopuszczalne
jest rOwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po catej powierzchni ptyty
tak, by po przyklejeniu tworzyla warstwe o grubosci 2-5 mm. Ponadto nalezy zastosowac
dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomoca kotkow z tworzywa sztucznego
w ilo$ci minimum 4 sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowang plyte 500x1000 mm, réwniez
ptyte docigta). Najwigksze sity wywolane wiatrem wystgpuja na pasmach o szerokosci ok.
2,00 m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku, wszystkich pasach naroznych i gornym
pasie przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilo$¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 sztuk/m?. Z ociepleniem $ciany zewnetrznej nalezy zej$é do poziomu terenu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wildkna szklanego, zatopiona
w zaprawie klejacej. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi
I okien, nalezy stosowaé¢ katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié
powierzchnie §cian w sasiedztwie styku pionowych i1 poziomych narozy otworéw okiennych
I drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.
Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu ptyt
i rozprowadza si¢ pacg. Szeroko$¢ pasa natozonej zaprawy wynosi oK. 120 cm. Tkaning
zbrojaca z wldkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na naniesionym kleju, stosujgc na zaktad



ok. 10 cm, wzglednie przeciagnaé ja poza krawedzie 1 otwory okienne. Delikatnie wciskac ja
paca stalowa, a nastepnie $ciggnaé ptasko zaprawe wydostajaca si¢ przez oczka tkaniny. Po
wygladzeniu powierzchni tkanina musi by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3
grubo$ci warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg jest tynk silikonowy cienkowarstwowy. Przed jego natozeniem
zagruntowa¢ warstwe zbrojong gruntem podkladowym pod tynk. Podktad ten mozna nalozy¢
dopiero po wyschnigciu warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie
wolno gruntowaé¢ warstwy zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto 48 godzinach od natozenia systemowego
podktadu pod tynk.

Przerwy technologiczne

- czysta, zagruntowang $cian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt z welny fasadoweyj,

- do kolkowania ptyt z welny fasadowej mozna przystapi¢ najwczesniej po stwardnieniu
warstwy klejowej czyli po ok. 48 godzinach,

- warstwe zbrojong mozna wykonaé najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu piyt,
- wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po dokladnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej i po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (0 ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wlasciwej technologii 1 jako$ci robdt, dotyczy prac
wymagajacych proceséw chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki):

- prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5° C + +25° C, ww. przerwy technologiczne
powinny by¢ odpowiednio wydluzane wraz ze spadkiem temperatury,

- w zakresie temp. +25° C + +30° C prace mozna warunkowo dopuscié, za zgoda Inspektora,
Nalezy zastosowa¢ wtedy wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci dotyczace prac, np.
uniemozliwi¢ naslonecznienie obszaru prowadzonych robot. Ponadto nalezy uwaznie
obserwowac¢ jak zachowuja si¢ wbudowywane materialy.

- przy temperaturze powyzej +30° C oraz ponizej +5° C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych
srodkow pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°
C++25°C,

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. poprzez stosowanie oston,

- rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco
duzym odstgpem od powierzchni $cian zapewniajagcym odpowiednig przestrzen robocza.
Rusztowanie musi by¢ ustawione przez osoby posiadajace wlasciwe zezwolenia do
uzytkowania jak rowniez przeprowadzania okreslonych przegladdéw przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia.



Materialy

Wszystkie materialy stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie i trwalo$¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materialy stosowa¢ wedtug $cistych wytycznych producenta.

Podstawowe materiaty i uktad w systemie:

1. Welna mineralna, skalna, fasadowa o grubosci 15,0 cm.

2. Uktad warstw systemu:

- Sciana zewnegtrzna,

- grunt specjalny,

- mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca,

- izolacja termiczna z wetny fasadowe;,

- warstwa zbrojona: siatka zbrojaca, zaprawa klejaca,

- systemowy grunt pod tynk,

- wyprawa tynkarska (tynk silikonowy cienkowarstwowy).

3. Laczniki systemowe do ptyt z welny fasadowej posiadajace Aprobate Techniczng lub ETA
(europejska aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych), w ilosci przewidzianej przez systemodawce.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy powlekanej grubosci 0,70 mm malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024.

3. Wience.

Projektuje si¢ wykonanie dwoch wiencow zelbetowych.

Wieniec zelbetowy W1 nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem T-1.

Wieniec W1 nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu szpilek gwintowanych ¢12 mm
I kotwy chemicznej w rozstawie co 100 cm.

Zbrojenie wienca nalezy wykona¢ z 4 pretow o srednicy ¢12 mm ze stali 34GS, natomiast
strzemiona z pretow $6 mm ze stali St0S-b, w rozstawie co 25 cm.

Pod murtatg drewniang nalezy wykona¢ drugi wieniec zelbetowy W2.

Zbrojenie wienca W2 nalezy wykona¢ analogicznie jak dla wienca W1.

Wienice W1 1 W2 nalezy wylewa¢ na szerokos$¢ 30 cm 1 wysoko$¢ 25 cm.

Beton klasy C20/25.

Wience W1 i W2 nalezy potaczy¢ ze sobg trzpieniami zelbetowymi.

Zbrojenie trzpieni nalezy wykona¢ z 4 pretow o $rednicy ¢12 mm ze stali 34GS, natomiast
strzemiona z pretow ¢6 mm ze stali St0S-b, w rozstawie co 25 cm. Beton klasy C20/25.

4. Dach.
Projektuje si¢ dach dwuspadowy i jednospadowy o kacie nachylenia 10°.

Wymiary elementow drewnianych zgodnie z rysunkiem T-2.



Uklad warstw:

- blacha na rabek stojacy w kolorze antracyt - 0,50 mm

- laty -4,0x6,0cm

- kontriaty -25x5,0cm

- wiatroizolacja - gramatura 160 g/m?

- krokwie - 8,0 x 25,0 cm lub 10,0 x 25,0 cm.

Krokwie nalezy oprze¢ na murlatach zakotwionych do wienca zelbetowego.

Wszystkie elementy wigzby dachowej nalezy wykonac z drewna iglastego klasy, co najmniej
C24. Przed wbudowaniem jej elementy nalezy odpowiednio zaimpregnowac
przeciwpozarowo i przeciwgrzybicznie poprzez nasaczenie W odpowiednich preparatach.
Nalezy pamigta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz plotkow przeciwséniegowych, taw i stopni kominiarskich.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm w Kolorze
antracyt.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze antracyt.

5. Stolarka okienna i drzwiowa.

W ramach projektu przewiduje si¢ wymiang drzwi wejsciowych do biblioteki spetniajgcych
odpowiednie parametry.

D1 - drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci w $wietle o$cieznicy min. 0,90 m i wysoko$¢
w $wietle oscieznicy min. 2,00 m.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoia gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposcb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inZynierska.

Nie dotyczy.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Zgodnie z rysunkami technicznymi.




1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleinosci urzqdzen i wyposaienia
zwigzanego 7 przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia  budowlanego dotyczqcego obiektu  budowlanego ustugowego Iub
produkcyjnego.

Nie dotyczy.

1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu,
wystepujgce wzdlu? trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wigledow bezpieczenstwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochron-
nych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy.

1.7 Rozwigzania niezbednych elementow WyposaZenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chlodniczych,

¢) klimatyzacji

— wyposaionych w urzqdzenia, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w  poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia 7 indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w  szczegolnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg 7 systemem nadrzednym oraz z
funkcjq sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

1) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpoZarowej.

Bez zmian.




1.8 Sposob powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
Mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz 7 punktami pomiarowymi, zaloZeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 7 doborem rodzaju
i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub chiodniczych —
zaloione parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uiytkowania energii,

b) dobor | zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej 7 tymi urzgdzeniami.

Bez zmian.

1.9 Rozwigzania i Sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzgcych calosé techniczno-uZytkowq, decydujgcq o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane 7 tym obiektem.

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcg do Spraw zabezpieczen p.poz (Dz.U.
nr 121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji:

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 672,00 m3,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$é
objeta opracowaniem) istniejaca — ok. 996,00 m?,

Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza cze$¢
poza zakresem opracowania) istniejaca — ok. 2012,00 m2.

Kubatura brutto budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok. 865,00 m2.
Kubatura brutto budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 1293,00 m3,

Powierzchnia zabudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 147,80 m?.
Powierzchnia zabudowy budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej istniejaca
—ok. 501,00 m?,

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca — ok. 4,61 m.




Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg$¢ objeta opracowaniem) istniejgca — ok. 4,85 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie — ok.
6,75 m.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
potozonego punktu stropodachu) budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej
(nizsza czg$¢ objeta opracowaniem) po nadbudowie — ok. 7,49 m.

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cz¢$¢
objeta opracowaniem) istniejaca: 2 (1 nadziemna i 1 podziemna).

Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (wyzsza
Cze$¢ poza zakresem opracowania) istniejaca: 1 (1 nadziemna).

Liczba kondygnacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po nadbudowie: 1 (1 nadziemna).
Liczba kondygnacji budynku Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (nizsza cze$¢
objeta opracowaniem) po nadbudowie: 2 (1 nadziemnai 1 podziemna).

Klasyfikacja budynkéw ze wzgledu na wysokosé: budynki niskie (N).

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych:

Najblizsza odlegtos¢ do budynkow znajdujacych sie na sasiednich dziatkach — 8,99 m.
Bez zmian.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku wystepowac¢ beda typowe palne elementy wyposazenia z drewna, wyrobow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow
i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Bez zmian.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ognhioweqo:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III ggsto$ci obcigzenia
ogniowego nie okresla sig.
Bez zmian.

5. Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidyvwana liczbe oséb na kazdej kondvgnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Ze wzgledu na charakter i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Maksymalna liczba os6b mogaca przebywa¢ w budynkach do 50
0s6b.



Bez zmian.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynkach nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Bez zmian.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek gtowny stanowi jedng strefe pozarows.

Bez zmian.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III ustalono klase

,»C”” odpornosci pozarowe;j.

Budynek ZL 1 ZL1I ZL III ZL IV ZLV

2 3 4 5 6
niski (N) .B” .B” .c .D” N
sredniowysoki (SW) B .B” .B” WO B
wysoki (W) B .B” WB” B B
wysokosciowy (WW) LAY AT WA B LA

Wynikajace z tej klasy wymagania dla poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych budynku

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku™ *

Klasa odpornosci -
. ) glowna . .. .. .
pozarowej budynku = . konstrukcja 1 $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop ) 1 T 3)
. dachu zewnetrzna © ~ | wewnetrzna dachu
nosna :
1 2 3 4 5 6 7
2
LAY R 240 R 30 REI120 E(OII;? EI6O RE 30
EIGO )
WB” R 120 R 30 REIGO (o) E1307 RE 30
EI30 )
WO R 60 R 15 REIGO (0i) E115Y RE 15
EI30
D" — 3 . — —
.D R 30 (&) REI30 (o) (-) =
SE7 - =) =) =) =) -)




Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace ognia
NRO.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w _obiektach, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w_czasie pozaru, a W
szczeglélnosci:  stalyvch urzadzen gas$niczych, systemu _sygnalizacji _pozarowej,
dzwiekoweqo systemu ostrzegawczeqo, instalacji _wodociagowe| przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

12. Wyposazenie w gasnice:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

14. Droqi pozarowe:

Nie dotyczy zakresu projektu. Bez zmian.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.




UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z
CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI 1 CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALL.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE
I TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



