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Górna wasrstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 23 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  doprowadzone do G-1 

2%2%6% 6%

0.75

Wasrstwa z kruszywa odzyskanego z korytowania
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

grub. 20 cm

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  doprowadzone do G-1 

Warstwa wiążaca z AC11W wg WT 2 2010
grub.3 cm

grub. 3 cm

0.500.50

Warstwa odcinjąca z piasku grub. 10 cm

Przekrój przez zjazd

Górna wasrstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 23 cm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  doprowadzone do G-1 

Warstwa wiążaca z AC11W wg WT 2 2010
grub.3 cm

grub. 3 cm

Warstwa odcinjąca z piasku grub. 10 cm

Przekrój przez jezdnię i pobocza
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