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poziom por.28,00 m n.p.m.

1:500

1:
10

0

RYSUNEK:

TEMAT:

1:100/500
RYS. NR

SKALA

DATA

INWESTOR

SPRAWDZIŁ

ADRES

Biuro Projektów
Piotr Koñciak

TERMOSTATYKA

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

tel. 0502 441 806

NIP: 854-201-37-53
e-mail: pkonciak@wp.pl

03.2020

mgr inż. Piotr Końciak upr. ZAP/0105/PWOS/09PROJEKTANT

3

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK W20-W72

Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

OPRACOWAŁA

mgr inż. Robert Golczyk upr. ZAP/0098/PWOS/12

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

i=2%

W23a

90
5,

15

44
,6

7
43

,3
5

1,
50

5,40

tr
ój

ni
k 

ko
łn

ie
rz

ow
y 

D
N

25
0

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY Dn 250/125 

W30

20,10

63
3,

15
zm

ia
na

 s
pa

dk
u 

i t
ra

sy
 u

ło
że

ni
a

39
,5

0
37

,8
8

1,
62

49
3,

70

W1a

37
,8

5
36

,3
5

1,
50

tr
ój

ni
k 

ko
łn

ie
rz

ow
y 

dn
 2

50
 

12
5P

E

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 125                    
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

łuk 45°

W23a

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 250                     
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

25
0P

E
25

0P
E

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 250                     
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 250                     
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

125PE

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 125/125

L = 11,60m
- wykonać metodą przewiertu

L = 34m
- wykonać metodą przewiertu

Ul. Serbska 7/2
73-110 Stargard

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY
DN 250/125 

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 125                
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

P
E

25
0

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

 W44-HP6, W70- HP7:

P
E

25
0

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 250/250 

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 
REDUKCYJNY Dn 250/80 

KRÓCIEC ŻELIWNY Dn80

HP80
HYDRANT NADZIEMNY Dn 80 

ŁUK KOŁNIERZOWY 90° Dn 80 
ZE STOPKĄ 

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 80  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 80  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

KOŁNIERZ SPECJALNY SYSTEM 2000 
do rur PE Dn 80/90

PE90

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 80  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

ŁUK KOŁNIERZOWY 90° Dn 80 
ZE STOPKĄ 

HYDRANT NADZIEMNY Dn 80 
HP80

KRÓCIEC ŻELIWNY dn80

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY Dn250/80 

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 150/160 P

E
25

0

W22-HP4, W32-HP5:

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 150/160 

P
E

25
0

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 125/125 

ist
n. 

ga
z 

ist
n. 

ga
z

99
2,

03

10
06

,3
9

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I  KANALIZACJI 
SANITARNEJ W UL. LIPIAŃSKIEJ W PYRZYCACH
Pyrzyce, obręb ewid. nr 12, działki nr ewid. 119/2, 37,35dr,
34,30,28/4,28/5,19,10 


