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PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK W1-W20

35
,1

6

34
,6

0

34
,8

0

34
,3

0

34
,4

0

34
,5

0

34
,5

0

34
,2

0

34
,3

0

34
,2

0

34
,2

0

34
,2

5

34
,2

5

34
,5

0

34
,0

0

34
,5

0

33
,5

0

33
,5

0

33
,5

0

Rzędna terenu [m n.p.m.]

33
,5

9

33
,1

0

33
,3

0

32
,8

0

32
,9

0

33
,0

0

33
,0

0

32
,7

0

32
,8

0

32
,7

0

32
,7

0

32
,7

5

32
,7

5

32
,8

2

32
,3

2

33
,0

0

32
,0

0

32
,0

0

32
,0

0

Rzędna osi rury [m n.p.m.]

1,
57

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
68

1,
68

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50Zagłębienie [m]

PE250

 i=0,4% PE250

i= 0,7% PE250

 i=3,5% PE250

 i=1,5%

PE250

 i=0,6% PE250

 i=0%

PE250

 i=1,8% PE250

 i=0,8% PE250

 i=0,5%

PE250

 i=0% PE250

i=0,6% PE250

i= 0% PE250

 i=0,5% PE250

 i=0% PE250

 i=0,3% PE250

i=5,9%

PE250

i= 0%

PE250

i=0%

PE250

i=0%
Materiał,Średnica/Spadek [%]

22,95 27,40 14,20 6,90 16,00 37,00 16,50 12,40 20,30 31,00 8,50 5,80 33,20 42,70 54,30 16,90 23,40 11,80 72,80Długość [m]

0,
00

42
,6

0

70
,0

0

84
,2

0

91
,1

0

10
7,

10

14
4,

10

16
0,

60

17
3,

00

19
3,

30

22
4,

30

23
2,

80

23
8,

60

27
1,

80

31
4,

50

36
8,

80

38
5,

70

40
9,

10

42
0,

90

49
3,

70

Odległość [m]

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20Węzeł

47
9,

05

45
6,

65

30
7,

12
30

6,
80

30
4,

60

30
1,

80

29
8,

70

29
2,

26

29
0,

40

28
6,

22
28

5,
80

28
2,

00

27
7,

95

26
7,

90

22
8,

60
22

7,
58

22
0,

30

19
7,

80
19

7,
60

19
7,

15

17
7,

12

13
8,

10

80
,3

0
79

,1
5

76
,5

3

50
,4

0

32
,6

0
32

,4
0

30
,5

0
29

,4
4

20
,5

0

14
,4

0

10
,1

1
9,

75

7,
78

3,
25

1,
50

poziom por.28,00 m n.p.m.

ist
n.

 tA
ist

n 
gA

15
0, 

34
,3

2 m
 n

.p.
m.

 

ist
n.

 kd
31

5,
 3

3,4
9 

m
 n.

p.m
. 

ist
n.

 tA
ist

n.
 eA

NN

ist
n.

 w
A1

00
, 3

3,
47

 m
 n

.p
.m

. 

ist
n.

 k2
00

, 3
2,2

3 
m 

n.
p.m

. 

ist
n.

 eA
NN

ist
n.

 gA
40

0,
 3

3,9
6 

m
 n.

p.m
. 

ist
n.

 t
ist

n.
 tA

ist
n.

 t

ist
n.

 t

ist
n.

 c2
19

, 3
3,4

8 
m 

n.
p.m

. 
ist

n.
 tc

+t
v

ist
n.

 tc
+t

v

ist
n.

 tc
+t

v

ist
n.

 tc
+t

v
ins

t. c
13

9+
tc+

tv,
 3

3,3
2 

m
 n.

p.m
. 

ins
t. c

13
9,

 3
3,2

0 
m 

n.
p.m

. 

ist
n.

tc

ins
t. c

13
9,

 3
3,2

0 
m 

n.
p.m

. 
ins

t. c
13

9+
tc+

tv,
 3

3,3
2 

m
 n.

p.m
. 

ist
n.

 gA
40

0,
 3

3,4
7 

m
 n.

p.m
. 

ist
n.

 c4
8,

 33
,70

 m
 n

.p
.m

. 

ist
n.

 g8
0,

 3
3,5

2 
m

 n.
p.

m.
 

ist
n.

 w
10

0,
 3

3,0
3 

m
 n.

p.
m.

 
ist

n.
 t

ist
n.

 t

ist
n.

 e

ist
n.

 w
A1

00
, 3

4,
80

 m
 n

.p
.m

. 

ist
n.

 g9
0,

 3
3,3

5 
m

 n.
p.

m.
 

ist
n.

 k2
00

, 3
3,2

0 
m 

n.
p.m

. 

ist
n.

 g1
00

, 3
3,5

4 m
 n.

p.
m.

 
ist

n.
 eN

N

ist
n.

 t ist
n.

 5t

33
,2

3

33
,1

7

1:500

1:
10

0

podsypka piaskowa
        gr. 10 cm

pu
nk

t w
łą

cz
en

ia
 d

o 
is

tn
ie

ją
ce

j
si

ec
i w

od
oc

ią
go

w
ej

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

zm
ia

na
 s

pa
dk

u 
i t

ra
sy

 u
ło
że

ni
a

od
ga

łę
zi

en
ie

 -
 p

ro
j. 

hy
dr

an
t n

ad
zi

em
ny

 D
N

80

od
ga

łę
zi

en
ie

 -
 p

ro
j. 

hy
dr

an
t n

ad
zi

em
ny

 D
N

80

od
ga

łę
zi

en
ie

 -
 p

ro
j. 

hy
dr

an
t n

ad
zi

em
ny

 D
N

80

32
,5

0

L = 23,0m
- wykonać metodą przewiertu

33
,5

9

33
,2

8

 i=3,8%

PE250

1,
70

37
,3

5
32

,9
7

5,25

1,
85

2,35

PE250

1,
55

L = 6,0m
- wykonać metodą przewiertu

63
,2

0

69
,2

0

L = 41,0m
- wykonać metodą przewiertu

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 80  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

ŁUK KOŁNIERZOWY 90° Dn 80 
ZE STOPKĄ 

HYDRANT NADZIEMNY Dn 80 
HP80

KRÓCIEC ŻELIWNY Dn80

TRÓJNIK REDUKCYJNY
KOŁNIERZOWY Dn 250/80 
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PRZED ZAINSTALOWANIEM 
TRÓJNIKA NALE ŻY 
SPRAWDZIĆ RODZAJ RURY 

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 
REDUKCYJNY Dn300/250 

ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn 250  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ
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KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 300/315 

KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 
Dn 300/315 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LIPIAŃSKIEJ W PYRZYCACH

Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
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ZASUWA KOŁNIERZOWA TYPU E2 Dn100  
W OBUDOWIE I SKRZYNCE ULICZNEJ

NALEŻY DOSTOSOWAĆ PUNKTY WŁĄCZEŃ 
ISNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PO RZĘDNYCH 
PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU PE250

CZWÓRNIK KOŁNIERZOWY Dn250 
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PE90

KOŁNIERZ SPECJALNY SYSTEM 2000 
do rur PE Dn 80/90
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