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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku $wietlicy wiejskiej z lokalami
mieszkalnymi na zlecenie Urzedu Miasta w Janikowie. Remont bedzie obejmowat:

wymian¢ pokrycia dachowego z wykonaniem nowych obrobek blacharskich oraz

wymiang rynien i rur spustowych,

wymiang cze¢sci stolarki okienne;,

naprawe dachu nad wejsciem do piwnicy,

docieplenie $cian zewnetrznych oraz montaz parapetow,

remont schodow zewngtrznych (wykonanie nowej ptyty, stopni i balustrad),

odnowienie $cian 1 sufitow wewnatrz budynku w pomieszczeniach ogdlnodostepnych

(korytarz, klatka schodowa) oraz renowacj¢ drewnianej konstrukcji schodéw i balustrad,

wymiang czesci desek podlogowych na strychu na 1. pietrze 1 poddaszu oraz

wzmocnienie czgsci potagczen elementow wiezby dachowe;,

docieplenie stropu nad wiatrotapem od strony zachodniej,
wykonanie $ciggu w S$cianie wewnetrznej od strony pdinocnej w celu zapobiegania

powigkszaniu si¢ rys w $cianie na poziomie 1. pigtra.

Projekt wykonany jest na podstawie:

projektu "Wzmocnienie $cian w budynku $wietlicy w Dobieszewicach" z sierpnia
2004r.,

ogledzin oraz dokumentacji technicznej wykonanych przez autora niniejszego
opracowania,

uzgodnien z konserwatorem zabytkow,

wywiadu z mieszkancami budynku.

Fot. 1 Widok od strony
poludniowo-zachodniej
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Fot. 2 Widok od strony poludniowo-wschodniej
Fot. 3 Widok od strony polnocno-wschodniej
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PITT Piotr Zgérecki

ul. Kazimierza Wielkiego 36
88-100 Inowroctaw
tel.: 52 35 40 405
kom: 601 645 295 Urzad Miejski w Janikowie ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo Czesé: PAB

Budynek $wietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi

Dobieszewice, gm. Janikowo, dz. nr 125/15 lipiec 2021

Remont budynku $wietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi Nr proj.: 19/2021

Opis ogolny budynku.

Budynek znajduje si¢ w miejscowosci Dobieszewice w gminie Janikowo,
na dziatlce nr 125/15. Dojazd do budynku mozliwy jest od strony zachodniej, z
drogi gminnej. Od strony wschodniej dziatka graniczy z jeziorem.

Opisywany obiekt to budynek patacowy, z 1. potowy XIX wieku w stylu
klasycystycznym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi 1 nieuzytkowym
poddaszem, cze$ciowo podpiwniczony. Obecnie w budynku znajduje si¢ swietlica
wiejska (wejscie od strony wschodniej) oraz 3 mieszkania - dwa na parterze z
wejsciem od frontu i jedno na 1. pietrze z dostgpem od strony potudniowe;.
Pozostate pomieszczenia sg obecnie nieuzywane.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - fundamenty
kamienne, §ciany murowane z cegly pelnej, stropy drewniane pokryte deskami.
Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej i obecnie pokryty jest plytami
falistymi azbestowo-cementowymi. Gléwny dach jest dwuspadowy, naczotkowy,
tamany przy okapie. Dachy nad wykuszami sg proste, dwuspadowe. Od strony
potnocnej na poszerzonym fundamencie zostata dobudowana druga $ciana.

Sciany budynku, poza §ciana potudniowa, ktéra ocieplona jest
styropianem, nie sg izolowane. Jedynie strop nad mieszkaniem na 1. pigtrze
docieplony jest matami z wetny mineralne;.

Budynek posiada jednag klatke schodowa. Dostep na poddasze mozliwy
jest ze strychu na 1. pietrze.

Budynek wpisany jest do ewidencji zabytkow oraz zlokalizowany jest w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Obiekt zarzadzany jest przez Urzad Miejski
w Janikowie.

Obszar oddzialywania
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art. 28 ust.

2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oswiadczam, ze projektowany remont nie zmienia obszaru oddziatywania
obiektu, ktory obejmuje dziatke nr 125//15.

Remont budynku.
Opis stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku jest $redni. Podczas ogledzin nie zauwazono
zmian, ktore moglyby powaznie zagraza¢ konstrukcji budynku. Na elewacjach nie
zauwazono zadnych spgkan tynku oraz zarysowan muru. W mieszkaniu na 1.
pigtrze od strony poéinocnej zauwazono rysy, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
powigkszaniem si¢. W tym celu, przed wykonaniem docieplenia nalezy
zamontowac $ciagi stalowe.

Widoczne pochylenie stropu nad parterem nie wynika z ugigcia belek, ale
z oparcia belek stropowych na réznych poziomach (wyzsze podparcie na $cianie
srodkowej). Strop nie wymaga wzmocnienia, poniewaz taki stan istnieje
prawdopodobnie od poczatku.

Zniszczeniu ulegly cze$ci cokolowe $cian oraz fragmenty S$cian z cegly
petnej, ktore wymagaja skucia pozostatosci tynku oraz uzupetnienia ubytkow.

Gtowne elementy nosne konstrukcji drewnianej dachu oraz stropu nad
parterem s3 w dobrym stanie. Wiekszos¢ desek podtogowych na poddaszu jest
bardzo zniszczonych 1 wymaga wymiany. Po zdjeciu pokrycia dachu zaleca si¢
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wykona¢ przeglad weztéw konstrukcji drewnianej dachu i ew. wzmocnienie ich,

np. za pomoca tacznikéw z blach lub §rubami M16. Dotyczy to szczegdlnie
mocowania krokwi do murtat, murlat do $cian nosnych oraz weztow krokwi
naroznikowych, ktore obecnie sg zamocowane wadliwie - patrz zdjecia.

Fot. 4i 5 Wadliwe polaczenia krokwi naroznej.

Nalezy rowniez oceni¢ stan techniczny kominow.
Ze wzgledu na zty stan komina od strony wschodniej nalezy go przemurowac, w
czesci od powierzchni pokrycia do gory.

Generalnej naprawy wymaga dach nad wej$ciem do piwnicy.

Stolarka okienna jest w dobrym stanie; wigkszo$¢ okien jest nowych.
Wymiany wymagaja trzy okna - dwa na klatce schodowej i jedno na strychu.
Stolarka drzwiowa jest w dobrym stanie.

Schody zewngtrzne od strony wschodniej sa w ztym stanie. Stopnie, ptyta
tarasu 1 balustrada wymagaja wymiany.
Pokrycie dachu wymaga wymiany ze wzgledu na zastosowany materiat (eternit) i
fakt, 1z jest nieszczelne 1 nieestetyczne. W bardzo zlym stanie sg rynny i rury
spustowe - istnieje potrzeba wymiany wszystkich elementow.

Wewnatrz obiektu remontu wymagajg S$ciany 1 sufity pomieszczen
ogolnodostepnych - korytarzy i klatki schodowej. Nalezy rowniez odnowic

- N

drewniane schody wewnetrzne.

g7

wschodniej.

Fot. 6 Schody od strony
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Fot. 7 Zniszczona balustrada schodéw zewnetrznych.
Fot. 8 Zniszczony dach nad zejsciem do piwnicy.
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Fot.9 Sciana wschodnia. Odspojenia tynku.
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Fot. 11 Zaniedbane rynny.
Fot. 12 Niedokladne wykonanie izolacji §ciany poludniowe;j.
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Fot. 13 Klatka schodowa.

Fot. 14 Korytarz na parterze
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Fot. 15 Fragment $ciany na korytarzu na parterze.

Fot. 16 Korytarz na 1. pietrze.
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Fot. 17 Pokéj na 1. pietrze od strony
polnocnej - widoczna rysa w §cianie.

Fot. 18 i 19 Spréchniale deski podlogowe na strychu.
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3.2 Opis uszkodzen budynku

Gltowne uszkodzenia $cian budynku, ktére wymagaja remontu to:

A) Fragmenty $ciany z odspojonym tynkiem i ubytkami cegiel oraz spoin. Rysy w
$cianie wewngetrznej od strony pdinocne;.

B)  Zniszczony dach nad wejsciem do piwnicy.

C)  Sprochniate deski podlogowe na strychu i poddaszu.

D) Zty stan techniczny obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
konieczno$¢ wymiany cze$ci stolarki okiennej.

E) Zniszczone i nieestetyczne powierzchnie §ciany i sufity w pomieszczeniach
ogo6lnodostepnych - klatka schodowa i korytarze.

F)  Zniszczony taras, schody zewnetrzne i balustrady.

G) Zniszczona powierzchnia posadzki balkonu (widoczne przecieki)
nieestetycznie wygladajace balustrady.

oraz
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33

A)

B)

C)

Podczas ogledzin nie zauwazono istotnego zawilgocenia S$cian (poza strefa
przygruntowa) oraz znaczacych zarysowan Scian, ktore moglyby $wiadczy¢ o
przemieszczeniach budynku.

Opis remontu budynku

Stary tynk nalezy sku¢, szczegdlnie w miejscach gdzie jest luzny i znaczaco
zawilgocony. W projekcie zatozono, ze istnieje potrzeba skucia 50% tynku w
strefach cokotowych i ok. 10% pozostatej powierzchni $cian.

Naprawe ubytkow cegiel 1 zaprawy nalezy wykona¢ szczeg6lnie w tych
miejscach, gdzie cegly sg 'luzne', niezwigzane trwale z murem. Zaprawe uzupetnia
si¢ po wczesniejszym oczyszczeniu spoin z pylu (za pomoca sprezonego
powietrza i szczotki drucianej) i zwilzeniu podioza. Nalezy roéwniez wymieni¢
cegly, ktére ulegly znaczacemu zniszczeniu. Ubytki spoin nalezy wypehic
zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru. Jest ona paroprzepuszczalna

oraz wodo- 1 mrozoodporna.

Zaprawe nalezy naktada¢ pistoletem, co pozwoli na doktadne wypelnienie
glebokich ubytkoéw spoin.

Rysy wystepujace w $cianie wewngtrznej (patrz fot. 17) nalezy zabezpieczy¢
dodatkowym $ciggiem. Zaprojektowano $cigg z dwoch pretow okraglych ¢16,
umieszczonych w bruzdach po obu stronach $ciany. Prety mocowane sg do blachy
od strony zewnetrznej i do katownikow od strony wewnetrznej (patrz detal 'A’).
Przed montazem S$ciggu nalezy usuna¢ izolacje cieplng pomigdzy starg a nowa
$ciana, a szczeline wypelnié zaprawa na pow. ok. 1m? §ciany.

Uwaga! Naprawa $cian musi obejmowac roOwniez montaz wszystkich $ciggow
przewidzianych w projekcie "Wzmocnienie muréw w budynku S$wietlicy w
Dobieszewicach" z sierpnia 2004r. Podczas wykonywania wzmocnien nalezy
zwroci¢ uwage, aby obejmowaly réwniez nowa, dobudowang $ciang od strony
potnocnej (analogicznie jak $cigg na rys. 05).

Naprawe dachu nad wejsciem do piwnicy nalezy rozpocza¢ od usunigcia luznych
fragmentéw betonu, starego tynku i cegiel. Powierzchni¢ nalezy bardzo doktadnie
oczysci¢ ze wszystkich odspojonych elementéw. Nastepnie nalezy jag odbudowac,
zachowujac polkolisty ksztalt daszku. W tym celu nalezy zastosowaé
mrozoodporng zaprawe np. mase¢ posadzkowg szybko twardniejaca. Przygotowane

podioze powinno by¢ czyste, suche i1 szorstkie. Po stwardnieniu zaprawy nalezy

wykona¢ izolacj¢ wodochronng. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie masy izolacyjnej
tj.elastycznej powtoki wodoszczelnej. Jest to preparat mrozoodporny, pozbawiony
bitumu, fatwo nanoszony paca. Tak przygotowana konstrukcje mozna pozostawic
albo przekry¢ analogicznie jak daszki nad wejsciem do budynku. Pokrycie nalezy
montowac¢ do wczesniej przygotowanych drewnianych tat (ok. 38x25mm),
umieszczonych na izolacji, w rozstawie wymaganym przez producenta pokrycia

(dachowka lub blacha trapezowa lub blachodachowka).

W czasie ogledzin zauwazono duze zniszczenie desek podtogowych na strychu i
poddaszu. Belki no$ne sa3 w dobrym stanie.
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D)

E)

F)

Nalezy przyja¢, ze do wymiany nadaje si¢ ok. 90% pokrycia z desek i1 nalezy
zastosowa¢ deski o grubo$ci co najmniej takiej jak istniejacych. Deski nalezy
wymieni¢ po zmianie pokrycia dachu, aby nie byly juz narazone na
zawilgocenie. Zaleca si¢ wykonanie wentylacji pomieszczen strychu, aby
zapobiec nadmiernemu gromadzeniu si¢ wilgoci.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rury i rynny spustowe, a takze obrobki blacharskie 1
parapety - patrz p. 4 Wymiana pokrycia dachowego.

W przypadku stolarki okiennej konieczna jest wymiana okien na klatce schodowe;]

(2 szt.) i na strychu (1 szt.). Zaleca si¢ wykonanie przegladu okien we wszystkich
pomieszczeniach na 1. pigtrze.

Podczas wymiany stolarki nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zachowania
dotychczasowego materiatu (drewno), koloru i formy okien.

Stolarka okienna na parterze jest nowa. Ze wzgledu na zalecenia konserwatora,
nalezy sukcesywnie dokonywa¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowe] na
nawiazujaca do oryginalne;.

Powierzchnie $cian i sufitéw pomieszczen ogdlnodostepnych wygladaja bardzo
nieestetycznie. Zaleca si¢ oblozenie $cian 1 sufitow ptytami gipsowo-kartonowymi
albo otynkowanie powierzchni tynkiem nanoszonym recznie

bez szlifowania. Sciany nalezy pomalowaé farbami do wnetrz. Sufity w kolorze
biatym. Sciany w kolorze wg wyboru Inwestora. Zaleca si¢ pomalowa¢ §ciany na
wys. ok. 1,50m farbg zmywalng i odporna na szorowanie.

Drewniane schody s3 w dobrym stanie, ale nalezy je odnowi¢. Stopnie i
balustrady wymagaja szlifowania oraz malowania. Zaleca si¢ zastosowanie farby
akrylowej do drewna w kolorze zblizonym do istniejacego.

Stopnie, plyta tarasu i balustrady schodéw zewnetrznych sg tak zniszczone, ze
wymagaja catkowitej wymiany.

Stopnie zaprojektowano w postaci gotowych blokow o wymiarach 1000x400mm

w kolorze stoneczny brzeg lub kamienna

szaro$¢. Bloki stopni nalezy uklada¢ na wczesniej przygotowanych stopniach
betonowych - patrz detal 'C'. Plyt¢ tarasu réwniez nalezy odbudowac i obtozy¢
ptytami grubosci 35mm z tej samej kolekcji. Ptyty klejone sg do ptyty tarasu zaprawa
klejaca elastyczng na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowe;j tj. elastyczne;j
Powloce wodoszczelnej. Ptyty tarasu i bloki stopni nalezy zafugowac specjalistyczng
zaprawg wodoszczelng, mrozoodporng oraz elastyczng. Po uptywie min. 10 dni (przy
sprzyjajacej pogodzie) elementy nalezy zaimpregnowac

co znacznie zmniejszy nasigkliwos$¢ elementow 1

podatno$¢ na zabrudzenia.

Balustrad¢ nalezy wykona¢ z betonu (ew. z bloczkéw betonowych), po czym
otynkowa¢ 1 pomalowa¢ wg kolorystyki podanej na rysunku elewacji. Mozna
zastosowa¢ beton barwiony w masie, w kolorze zblizonym do projektowanego
(jasny braz, bez). Po rozbiorce istniejacej balustrady, a przed wykonaniem nowej,
nalezy oceni¢ stan fundamentu 1 w razie konieczno$ci dokonac naprawy.
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G)

Uwaga! Przed usunig¢ciem starej balustrady nalezy ja doktadnie zinwentaryzowac,
by mozliwe bylo jak najdoktadniejsze jej odtworzenie.

Na poczatku nalezy oceni¢ czy ptyta betonowa ma odpowiedni spadek (min.
0,5%). Jesli tak, to ptyte balkonu nalezy doktadnie oczysci¢ z mchu, pytu i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ zwarta, odtluszczona, chropowata, a
nastepnie zmoczona (ale bez tworzenia katuz). Na tak przygotowany beton nalezy
natozy¢ krystalizujagcg powtoke cementowa do strukturalnego uszczelniania. Izolacje
nalezy aplikowaé rgcznie, za pomoca pedzla, w dwoch warstwach. Naniesiong powtoke
nalezy utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym przez ok. 24h. Po wykonaniu izolacji
mozna przystapi¢ do wyltozenia powierzchni balkonu ptytkami. Zaleca si¢
zastosowanie plytek gresowych, klejonych za pomoca zapraw elastycznych

i fugowanych specjalistycznymi zaprawami. W przypadku stwierdzenia,

ze plyta balkonu nie ma odpowiedniego spadku nalezy go wyksztaltowac, np. za
pomoca szybko twardniejgcej masy posadzkowe;.

Istniejace balustrady metalowe nalezy oczys$ci¢ i pomalowac.

Wymiana pokrycia dachowego.

Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od demontazu rur
spustowych, rynien i obrobek blacharskich. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do
zdjecia pokrycia dachowego. Ze wzgledu, iz opisywany obiekt pokryty jest
plytami azbestowymi typu eternit wymagane jest, aby te prace wykonywala
firma ze specjalnymi uprawnieniami, a materialy porozbiorkowe byly
skierowane do utylizacji. Usuwanie azbestu wykonywane jest na mokro przy
zastosowaniu specjalistycznych technologii demontazowych. Wszystkie prace
wykonuja osoby przeszkolone i wyposazone w $rodki ochrony osobiste;j.
Wszystkie odpady pakowane sg do specjalnych big bagéw i w odpowiedni sposdb
znakowane. Odpowiednio oznakowane 1 opakowane odpady azbestowe
przewozone sg przez uprawnione jednostki na miejsce sktadowania. Samochody
transportowe przystosowane sg do przewozu materiatow niebezpiecznych (ADR)

i posiadaja odpowiednie pozwolenia. Odpady azbestowe deponowane sg na
specjalnie do tego celu przygotowanych  skladowiskach  odpadéw
niebezpiecznych.

Nowe pokrycie dachu =zaprojektowano w dwoch wariantach: z
blachodachéwki panelowe;j w  kolorze
czerwonym albo z blachy trapezowej ocynkowanej. Wybdr lekkiego
pokrycia dachu zwigzany jest istniejagcymi ugigciami elementow konstrukeyjnych
wiezby oraz oparciem stupow na belkach stropowych. Wybrane pokrycie wymaga
dostosowania rozstawu tat do wymaganych 350-370mm. Stosowane taty powinny
mie¢ rozmiar 50x38mm przy rozstawie krokwi do 600mm i 50x50mm przy
rozstawie do 1200mm. Wszystkie obrobki blacharskie - kalenicy, okapowe,
szczytowe 1 nadrynnowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
zblizonym do koloru pokrycia dachu (czerwony lub ocynk). Nalezy zastosowaé
obrébki oferowane przez producenta blachy.

Zgodnie z opinig konserwatora zabytkéw, pokrycie dachu zaleca si¢
wykona¢ z dachowki ceramicznej. Zdjgcia archiwalne wskazuja, ze budynek
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przekryty byt dachowka typu "karpidéwka" z ulozeniem w tzw. "koronkg",
prawdopodobnie w kolorze ceglastym badz czerwonym. Obrobki blacharskie
powinny zosta¢ wykonane z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru
dachowki. Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng wymaga wzmocnienia
konstrukeji dachu. W tym przypadku, prace budowlane nalezy prowadzié
pod nadzorem autorskim projektanta niniejszego opracowania.

Po wymianie pokrycia dachu, nalezy zamontowaé nowe rynny i rury
spustowe. Na dachu gléwnym nalezy zastosowaé rynny ¢125, rury spustowe
$110, a na pozostatych - rynny ¢100, rury spustowe ¢$90. Zaleca si¢ zastosowanie
rynien i rur z blachy powlekanej w kolorze ceglastym lub ocynkowane;j.

5. Docieplenie Scian zewnetrznych.

Projekt obejmuje rowniez docieplenie, tynkowanie 1 malowanie
wszystkich §cian zewnetrznych.

Te cze$¢ prac renowacyjnych nalezy wykona¢ po naprawie S$cian
(montazu $ciaggdw, ubytkdéw cegiet, wyspoinowaniu), wymianie pokrycia dachu i
naprawie dachu zejs$cia do piwnicy. Nalezy zdemontowac istniejacy daszek nad
wejsciem od strony frontowe;.

Zgodnie z opinig konserwatora zabytkow zaprojektowano docieplenie tynkiem
renowacyjnym, cieptochronnym.

Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypelnienia spoin, na odstoniete;j i
oczyszczonej powierzchni S$ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego specjalistycznego zarobionego wodnym roztworem emulsji
kontaktowej . Obrzutka  ta powinna by¢ natozona na $ciang roéwnomiernie,
pokrywac¢ okoto 50% powierzchni §cian, wiacznie z cokotami.

Nastepnie na strefe cokolowa (w projekcie przyjeto od ok. 35 do 110cm)
naktadamy tynk renowacyjny podktadowy gr. lem. Tynkiem tym
wyprowadza si¢ tez wszelkie nierownosci §ciany. Tynku tego, po narzuceniu nie
zagtadza sig, tylko $cigga listwa i uszorstnia jego powierzchnig, przez przetarcie
miotly z galezi.

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po
zwilzeniu podtoza §ciany, na calg powierzchni¢ Sciany naktada si¢ specjalistyczny
tynk renowacyjny specjalistyczny warstwg o grubo$ci 3cm, kladziony w dwoch
warstwach po 1,5cm.

Na koniec, na calg $ciang, wlacznie z elementami ozdobnymi, nalezy nalozy¢
zaprawe szplachlowke do tynkéw renowacyjnych. Podczas szpachlowania $ciana
powinna by¢ wilgotna, ale nie mokra. Zaprawe¢ nalezy naklada¢ i wygtadzaé
metalowg pacg, a po stezeniu materiatu mozna go zaciera¢ pacg filcowg lub styropianowa.
Tak przygotowang $ciang nalezy pomalowac farbg nanosilikonowa

w kolorach wskazanych na rys. elewacji.

Przed nalozeniem tynku renowacyjnego, przy wszystkich oknach nalezy
zamontowac parapety zewngtrzne - z blachy powlekanej w kolorze biatym.

Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowaé¢ ozdobne podparapetniki, listwy
przyokienne 1 gzymsy. Detale powinny by¢ wykonane jako ciggnione, wykonane
ze specjalistycznych zapraw a nastgpnie malowane w
kolorach wg rysunku elewacji.
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Aby remont elewacji byt kompletny nalezy zamontowa¢ nowe daszki nad
wejsciami do budynku (3 szt. - patrz detal B) oraz wykona¢ oktadziny stopni
schodowych przy drzwiach zewngtrznych na $cianie frontowe;.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na wykonywanie prac specjalistycznymi

produktami.

Docieplenie stropu wiatrolapu nad parterem:

Ze wzgledu na to, iz pomieszczenie nad wiatrotapem nie jest obecnie uzytkowane
1 ogrzewane, nalezy dociepli¢ strop od spodu. Izolacj¢ wykona¢ z plyt

styropianowych gr.

10cm, mocowanych za pomoca kleju oraz lacznikow

mechanicznych. Sufit nalezy zazbroi¢ siatkg z wtokna szklanego i1 otynkowac¢ albo
zamontowaé plyty gipsowo-kartonowe. Przed montazem ptyt izolacyjnych na
sufit oraz przylegle fragmenty $cian nalezy zaaplikowa¢ srodek grzybobodjczy.
Istotne jest aby, w przypadku wykonania izolacji od wewnatrz, zapewniona byta
prawidtowa wentylacja pomieszczenia.

Uwagi koncowe

Budynek wymaga remontu, ktory obejmuje:
- naprawe¢ drobnych ubytkéw w $cianach zewngtrznych z montazem

dodatkowego Sciagu,
- remont schodow zewnetrznych, balkonu i dachu nad zej$ciem do piwnicy,
- wymian¢ pokrycia dachowego,

- tynkowanie i malowania $cian zewng¢trznych,
- czg¢sciowa wymiang stolarki drzwiowej,

- montaz nowych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich, parapetow
1 0zdobnikow na elewacji.

Aby remont budynku byt kompletny zaleca si¢:

- wykonanie docieplenia dachu weing mineralng gr. min. 20cm. Prace mozna

wykona¢ od wewnatrz, w pozniejszym terminie.

- wykona¢ opaske wokol budynku na szer. min. 40cm (np. z kostki granitowe;j,

betonu badz zwiru). Zabezpieczy to cokdt przed zabrudzeniami 1 zamakaniem.

- wykona¢ okna potaciowe typu "wole oko", zgodnie ze zdjgciami archiwalnymi.

Projektowatl: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Projektowat: inz. Piotr Zgorecki

Opracowanie: mgr inz. Joanna Pochocka
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
Projektant
oL . Specjalnosé i nr upr. .
Zakres Tytul, imig i nazwisko budowlanych Podpis
Architektura .. . Architektura
- projektowat mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka 229/TO/37-88
Konstrukcje inz. Piotr Zeorecki Konstrukcje
- projektowat : g UAN-NB-7210/83/85
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Informacje dotyczace planu o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Temat:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Remont budynku §wietlicy wiejskiej z lokalami

mieszkalnymi

Budynek $wietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi

Dobieszewice, gm. Janikowo
dz. nr 125/15

Urzad Miejski w Janikowie
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

inz. Piotr Zgorecki
ul. Kazimierza Wielkiego 36
88-100 Inowroctaw
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Informacje do planu o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
1. Zakres robdt zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow.

A. Naprawa $cian.
a. Skucie starego, luznego tynku.
b. Wykonanie naprawy, uzupetienie ubytkéw w $cianach, wyspoinowanie.
c. Montaz dodatkowego $ciggu.
B. Naprawa tarasu, schodow zewnetrznych, dachu nad zej$ciem do piwnicy.
a. Rozbiodrka istniejacego tarasu i schodow z balustradami.
b. Wykonanie nowej ptyty tarasu 1 stopni oraz balustrady. Wykonczenie ptytami
betonowymi.
c. Renowacja daszku nad piwnica z wykonaniem nowego pokrycia.
d. Remont powierzchni tarasu z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 1
wylozeniem ptytkami ceramicznymi.
C. Wymiana pokrycia dachu.
a. Demontaz istniejacych ptyt azbestowych.
b. Wykonanie nowego pokrycia z blachodachowki.
c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
D. Docieplenie $cian.
a. Wykonanie docieplenia za pomocg tynku renowacyjnego.
b. Montaz parapetow zewngtrznych.
c. Wykonanie detali ciggnionych 1 malowanie elewacji.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek jest usytuowany w terenie wiejskim. Najblizszy sasiedni budynek
mieszkalny znajduje si¢ ok. 7m od opisywanego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
- brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
- porazenie pragdem elektrycznym z nieodigczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikéw elektronarzedzi
- pracujace maszyny i narzedzia budowlane np. §rodki transportowe, pity, wiertarki
- zagrozenie spowodowane pracg na rusztowaniach

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikoéw
zatrudnionych przy tych robotach w szczegdlnosci uwzgledniajac kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy
poszczegblnych
czynno$ciach oraz stosowanie odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych i
ochronnych. Kierownik budowy powinien okresli¢ prace szczegdlnie niebezpieczne

Strona
25

Projekt budowlany




PITT Piotr Zgérecki Budynek $wietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi lipiee 2021
ul. Kazimierza Wielkiego 36 Dobieszewice, gm. Janikowo, dz. nr 125/15
88-100 Inowroclaw Remont budynku wietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi Nrproj: | 192021
tel.: 52 35 40 405
kom: 601 645 295 Urzad Miejski w Janikowie ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo Czesé: PAB

oraz wskazaé¢ bezposredni nadzor wyznaczonych w tym celu 0sob. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na bezpieczenstwo mieszkancow budynku oraz przechodniow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia:
= QOgrodzenie i oznakowanie poszczegdlnych miejsc realizacji inwestycji.
= Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.
=  Wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet i srodki ochrony osobistej.
=  Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP
oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
= Zachowanie prawidlowych zasad BHP.
»  Przygotowac instrukcje wlasciwego postugiwania si¢ sSrodkami ochrony osobiste;j
dla pracownikow budowlanych i operatoréw maszyn.
=  Sprawdzenie urzadzen pomocniczych np. dzwigéw 1 zawiesi pod wzgledem
wytrzymato§ciowym i posiadania atestow.
* Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Adres 1 telefon pogotowia ratunkowego musi by¢ wywieszony w
widocznym miejscu.

7. Zalecenia koncowe:
- wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym
0s0b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- opracowac 1 dolaczy¢ do dziennika budowy plan BiOZ

Projektowat:

Piotr Zgorecki

Opracowanie:

Joanna Pochocka
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