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REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

1 Wstep
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pt. —
Remont budynku swietlicy wiejskiej z lokalami mieszkalnymi w Dobieszewicach.

Zamawiajgcy: Urzgd Miejski w Janikowie, ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3.

W szczegotowej specyfikacji technicznej zawarty jest zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych obejmujacy w szczegdlnoéci wymagania
materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

SST.01.01. - Roboty rozbiérkowe
S5T.01.02. - Demontaz azbestu

SST02 - Tynkowanie

SSTO3 - Naktadanie powierzchni kryjacych

SST04 - Montaz drzwi i okien oraz elementéw dodatkowych
SST05.01. - Izolacja cieplna

SST05.02. - Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

SSTO6 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

SSTO7 - Roboty ciesielskie

SSTO8 — Demontaz rusztowan. Wznoszenie rusztowan.

SST10 - Roboty murowe

S$5T11.01. - Betonowanie

SST15 - Obudowa z ptyt g-k

SST16 - Posadzki z ptytek

SST18 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku robaét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.
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REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

Zamawiajqcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeéé graficzna i dokumenty

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat

na dokumentacje projektowg:
e dostarczong przez Zamawiajacego,
e sporzgdzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich

wykryciu  powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
2godnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakosc elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— Utrzymania porzadku na placu budowy;
— Skfadowania materiatow i elementow budowlanych;

— Utrzymania w czystosci placu budowy.
1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robodt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosc. Stan naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez zamawiajgcego lub ich witascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzenn podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt

naprawy obcigza Wykonawce.
1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow

powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.
1.9. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takie
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;. Wykonawca bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

wykonawcy.

2  MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakoéci uzytych
materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatéw. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub ¢wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych.
2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoé¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa Ilub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje -

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4 Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigieri na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedy wykonywane przez
Wykonawce nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy nalezy ogrodzic w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za bezpieczeristwo débr i 0oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace $rodowisko. Wszelkie
inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu
ze stuzbami BHP oraz Inspektorem nadzoru.

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakorczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyécié catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje
budynkow, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.
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Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggnac zatozong jakosc robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot. _

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zaigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z Dokumentacja Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnoéé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

str. 12

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw

robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow roboét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;j,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania poleceh Wykonawcy roboét.

2) Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fa ktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

3) Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde 2yczenie
Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
7  Obmiar robét

7:1 Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej .
ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwié¢ metody
obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otworéw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordow

i powierzchni nieotynkowanych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
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8

braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowsq
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robdt
® wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego

zakresu robaét.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny.

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci -
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych -
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Kosztorysowa i SST .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgcen,, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
e Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

e Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.
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8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét ".

9 Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

—koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zn. zmianami:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. z pézn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. z pézn. zmianami;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdinych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i
45110 000-1 rozbiorki obiektéow budowlanych;
roboty ziemne

45 111 300-1 | Roboty rozbiérkowe

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w catym obiekcie , ktdre nie zostaty ujete w innych SST:

— Wykucie z muréw stolarki okiennej

— Rozebranie scianek z cegiet; grubosci 1,4 cegty

— Rozebranie scianek z cegiet ; grubosc 1/ 2 cegty — balustrady murowane

— Rozebranie rynien z blachy

— Rozebranie rur spustowych z blachy

— Rozebranie podtdg slepych ( drewniane)
— Rozbidrka elementéw betonowych — stopnie schodéw oraz ptyta tarasu
— Woykucie bruzd poziomych w $cianach ( montaz éciagéw)
— Wywiezienie gruzu samochodem cigezarowym na odlegtos¢ 1 km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
1.3. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogélnymi ST 00.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w

skiad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub

do ich pozbycia jest obowigzany.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
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robét okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

Ogoélne zasady dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skfadowania podano w
ST 00 Wymagania Ogéline. Do rozbiérek moze zosta¢ wykorzystany gaz techniczny w butlach.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonad recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu -
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny
posiadac aktualne badania techniczne.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkdw.

Osoby obstugujgce sprzet powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w

zakresie ich obstugi.
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— mitotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— palniki acetylenowo — tlenowe,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— rusztowaniami,

— oswietleniem,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidrkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
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5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczyc¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP;
— odfaczy¢ instalacje elektryczng, wodociggowa i gazowa,
— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreélony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
sie wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiei¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewngtrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materiatéw.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.
5.3. Przechowywanie gruzu

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu gruntu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy

przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

e 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

e 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi

natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
e 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw

poruszanych sitg mechaniczng
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e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow

poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu

krytym.
5.4. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miare postepowania robét
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. ~

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z wymogami niniejszej SST oraz projektem

budowlanym.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdine. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano

w ST 00 Wymagania Ogodlne.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 paZdziernika 1998r. w sprawie szczegétowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie okreélenia odpadéw, ktére
powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkéw jakie musza byé spetnione przy
ich wykorzystaniu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. nr
112 poz.1206,

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz.
622) z pézniejszymi zmianami
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlnych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektéow

45 200 000-9 ; ook
budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

i konstrukcji dachowych i inne podobne

45 260 000-7 e
roboty specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz

45 262 000-1
dachowe

45 262 660-5 Usuwanie azbestu

1.2. Zakres robét objetych SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST3) jest stosowana, jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie budowlanym. Zakres robét obejmuje

— rozbiorke pokrycia dachowego z ptyt azbestowo - cementowych

— wywoz i utylizacje ptyt azbestowo - cementowych
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami OgéInymi ST 00.

e zaktadzie lub warsztacie zamknietym - oznacza to wszystkie miejsca, w ktérych $wiadczone s3
ustugi w zakresie usuwania czesci zamiennych zawierajacych azbest lub inne ustugi w zakresie

wyrobow zawierajgcych azbest;
e odpadach zawierajqcych azbest - oznacza to odpady zaliczane do odpaddw niebezpiecznych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z

poin. zm.);
miejscu zawierajacym azbest - oznacza to takze miejsce, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajace

azbest;
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e planie bezpieczenristwa i ochrony zdrowia - oznacza to plan sporzgdzany zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 21a ust. 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

eemisji azbestu - oznacza to bezposrednie lub posrednie wprowadzenie pylu i widkien
azbestowych do S$rodowiska, powstajagce w wyniku uzytkowania obiektéw, urzadzen
budowlanych, instalacji przemystowych oraz wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest;

enarazeniu na dziatanie azbestu - oznacza to narazienie w czasie wykonywania pracy na
zawieszone w powietrzu respirabilne wtékna azbestu lub pyt azbestowy, bez wzgledu na ich -
pochodzenie;

e odpadach pozostajgcych w kontakcie z azbestem - oznacza to odpady tych wyrobow, ktére w
okresie uzytkowania przylegaly do wyrobow zawierajgcych azbest i naraione byty na
dtugotrwate przenikanie wiékien i pytu azbestu, w szczegdélnosci wetny mineralnej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi Iub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowga. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robdét podano w ST 00 Wymagania Ogédlne.

1.5. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca /podwykonawca/ prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw
zawierajgcych azbest z obiektow zobowigzany jest do:

e posiadania pozwolen zgodnie z ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21)

e przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikéw, osob kierujgcych
lub nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych
azbest, w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych
wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpieczenstwa postepowania z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824.

eopracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac w zakresie usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach na podstawie
udokumentowanej informacji od wifasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

2) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

3) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 4) ustalanie niezbednego dla rodzaju
wykonywanych prac monitoringu powietrza, 5) posiadanie niezbednego wyposazenia
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technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie okreslonych planem prac oraz
zabezpieczen pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobéw zawierajagcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, wifasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz
wiasciwemu organowi inspektoratu sanitarnego (SANEPID). Zgtoszenie powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci:
erodzaj lub nazwe wyrobow zawierajacych azbest wedtug grup wyrobéw okreslonych w

odrebnych przepisach,
etermin rozpoczecia i planowanego zakoriczenia prac,
e adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
e kopie aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajgcych azbest,
e okreslenie liczby pracownikoéw, ktérzy przebywac beda w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robdt wykonawca jest obowigzany do
przedfozenia nowego zgtoszenia prac witasciwym organom. W celu zapewnienia warunkéw
bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca

prac ocbowigzany jest do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla oséb pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,

esumieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: “Uwaga! Zagrozenie azbestem”, “Osobom

nieupowaznionym wstep wzbroniony”,
e zastosowanie odpowiednich srodkéw chemicznych celem zmniejszenia emisji widkien

azbestu.

2. Materiaty

Ogolne zasady dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w

ST 00 Wymagania Ogdlne.

3. Sprzet

Do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy stosowaé sprzet zalecany w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

Roboty naleiy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu spetniajgcego wymagania
BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne
badania techniczne.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkdw.

Osoby obstugujace sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w
zakresie ich obstugi.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z .
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,
— miotami kujgcymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadow,
— rusztowaniami,
— oswietleniem,
— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w ST 00 Wymagania
Ogdlne.

Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku przed pyleniem, spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drog
i srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany na wifasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamowienia. Elementy azbestowe tadowane bedg
na nizej wymienione srodki transportu. Po zapetnieniu przestrzeni tadunkowej samochodu
palety dodatkowo beda przykryte plandeka, grubg folig lub pokrywa w celu zabezpieczenia na
czas transportu. Droga transportowa bedzie prowadzita od miejsc demontazu do sktadowiska,
gdzie po zwazeniu bedzie wydawany odpowiedni dokument o wielkoéci tadunku. Przewozinik
odpadow bedzie posiadat wymagane zezwolenie na transport materiatdéw zawierajgcych azbest
oraz kazdorazowo, wystawiany przez kierownika budowy dokument przewozowy zawierajacy
charakterystyke przewozonych odpaddw, ich nazwe, ilos¢ oraz adres nadawcy i odbiorcy. Caty
transport i operacje z tym zwigzane bedg prowadzone w taki sposob, aby nie nastgpito otwarcie
lub uszkodzenie ktdérego$ z opakowan. Odpady beda przekazane na sktadowisko prowadzone
przez podmiot, ktéry posiada odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobéw zawierajgcych
azbest.

1) Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu w tym:

- samochéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochéd ciezarowy, samowytadowczy,
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- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

2) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiérki musi by¢
przewozony w sposéb bezpieczny zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w ppkt. 4.

3) Przewdz odpadéw na sktadowisko moze odbywa¢ sie tylko wyspecjalizowanym transportem.
Firma transportowa musi posiada¢ zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest, wydane przez staroste wtasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpaddw. To zezwolenie jest niezalezne od zezwolenia na
wytwarzanie odpadow azbestowych.

4) tadunki winny by¢ oznakowane zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uiytkowania i usuwania wyrobdow zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia

21.04.2004r.).

Wykonanie robét

5.1. Rozbidrka ptyt azbestowo- cementowych

Izolacje z ptyt azbestowo-cementowych nalezy zdemontowaé w taki sposdb, aby zapobiec
ich zmieszaniu z pozostatymi materiatami porozbiérkowymi (gruzem, ztomem). Bezwzglednie
nalezy tez nie dopusci¢ do wydostawania sie pytu azbestowego tj. zapobiec kruszeniu i tamaniu

ptyt — zwtaszcza w wyniku spadania na ziemie.
5.2. Sposob postepowania z elementami zawierajgcymi azbest

Przed przystapieniem do demontazu ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zwilzy¢ je
Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska
uwalniania wiékien azbestu (eternitu) nalezy:

- nawilzy¢ woda wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontowac cate elementy unikajgc uszkodzert mechanicznych, nie wolno kruszy¢,

- odspaja¢ materialy trwale zwigzane z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi

recznych lub wolnoobrotowych.

Demontaz bedzie prowadzony w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk catych
elementdw. W razie nie zastosowania sie do tego wymogu przez Wykonawce prac i stwierdzenia
faktu zmieszania azbesto-cementu z gruzem lub ziemig — caly zmieszany odpad nalezy
zutylizowac na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych jako materiat zawierajacy azbest. Piyty
azbestowo-cementowe beda demontowane recznie w sposéb opisany powyzej, transportowane
w odpowiednio oznaczone miejsce tymczasowego sktadowania. Nastepnie zapakowane na
palecie i owiniete folig o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uizytkowania i
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usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdin.

zm.).

Palety beda sktadowane na wyznaczonym, przygotowanym i oznakowanym wczesniej placu
sktadowym. Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest z
obiektéw i urzadzern budowanych zobowigzaniu jest do sktadania wszystkich zdemontowanych
wyrobow w opakowaniach w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem oséb
niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm i w takiej formie przekazane na sktadowisko. Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu .
wyrobow zawierajacych azbest z obiektow i urzadzen budowlanych wykonawca prac ma
obowigzek ztozenia witascicielowi lub zarzadcy obiektu budowlanego pisemnego oswiadczenia,
ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych,
a caty teren robdt zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosowac czyszczenie na

mokro lub podcisnieniowy sprzet odkurzajacy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogolne

Ogélne zasady dotyczgce obmiaru roboét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. llosé wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robot. llos¢ robdt
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu

faktycznego.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg o roboty budowlane. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano

w ST 00 Wymagania Ogdine.
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10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

~ Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobéw bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkéw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,

— Rzporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz.
280) - zasady bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow,

— Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu

wyrobami zawierajgcymi azbest.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych dla zadania okre$lonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlinych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdéwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoriczeniowe w zakresie

45 400 000-1
obiektow budowlanych

45 410 000-4 - Tynkowanie

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem iwykoriczeniem tynkdéw i
oktadzin wykonywanych na miejscu.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— Tynki renowacyjne, cieptochronne wykonane recznie z transportem recznym (tynki

uszorstnione ) — wszystkie sciany elewacyjne i cokoty ( patrz opis); tynk kat. IIl.
— Tynkowanie balustrad schodéw zewnetrznych, wykonane recznie; tynk kat. II.
— Tynkowanie kominow wykonane recznie; tynk kat. II.
— Wykonanie tynkow szlachetnych — opaski okienne, gzymsy

Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogélnymi ST 00.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej

mieszanki tynkarskiej.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub

dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu

budowy.
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1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowg, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady dotyczagce materiatow, ich pozyskania i skltadowania podano w

ST 00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejsk3 aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a w szczegoélnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.
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2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Gtadzie gipsowe

Gtadz Gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewngatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykorczeniowg. Gtadz gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrébce. Charakteryzuje
sig wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnoscia do podtoza. Gtadzi gipsowej nie
stosuje sig na podtozach drewnianych, metalowych iz tworzyw sztucznych. Powierzchnia
wykonana Gtadzig gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

Produkt powinien by¢ biata masa szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi
gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitéw. Masa
szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podiozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
nadawac sig do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy

nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Produkt ma byC gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki

anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji.
Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci,
stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowe;j:
e Przyczepnosc: min. 0,50 MPa
e Gestosc w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
e Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm
2.2.4. Suche mieszanki tynkarskie
Przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Norm PN-B-10109:1998 lub

aprobat technicznych.

2.2,5. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat
technicznych.

2.2.6. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podkfadoéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” oraz aprobat technicznych.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw tych nalezy stosowac:
—cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
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—wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania
dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

—gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegotowej), _

e s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajag wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia)stosowania wyrobodw,

e spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robodt tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj.
norm bad? aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci

warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do

cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozina przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma moiliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
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wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne
Ogélne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty nalezy wykonac recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje
sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy
stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolno spadowe,

—pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Zaleca sig uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zaftadunku i roztadunku tadunku urzadzeri mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki. We wnetrzach obiektu nalezy zastosowadé transport reczny.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08 obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

a) Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej, osadzone oscieinice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw t;j.
po uptywie 4-6 miesiecy od zakoriczenia stanu surowego.

c) Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga

by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podfoza tynku

jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji

cieplnej nalezy zwrdcié uwage na mozliwos¢ gwafttownego obnizenia temperatury

d

—

tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

—

e

zwilzane woda.
f) Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce
nierownosci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowac.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajagcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np.
piaskowanie). Z podtozy nalezy usunac¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec¢ zaszpachlowane styki ptyt iwkrety

mocujace.
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Uwzgledniajgc stan podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakfadana bedzie wyprawa, konieczne moie by¢
wstepne przygotowanie podfoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie
badz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej.
5.4. Wymagania dotyczace tynkéow

Przyczepnosc¢ tynku do podifoza polegajagca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z
podtozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podftoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemng przyczepnosé
poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania
powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosé catego tynku do
podioza.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub miec fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwa — bez smug i plam oraz przeswitéw podioza.
Powierzchnie te nie powinny pylié.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji projektowe;.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
ptaszczyinie licowej, wynikajagce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach
i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.5. Wykonanie tynkéow

Przy wykonywaniu tynkdw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takie warunkéw naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:
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— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne =z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroinikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego -
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami _
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystagpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

6.2. Wymogi szczegotowe
Badania w czasie prowadzenia robodt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w

miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow izgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami SST.

W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania roboét (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, .
— prawidtowosci wykonania podtoza
— przyczepnosci tynkdéw do podtozia
— grubosci tynkow
— wygladu powierzchni tynkow
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— wykoriczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

— ocene estetyki wykonanych robot.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST 00 Wymagania Ogdine. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robot. llosc robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbidr podtoia

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i zmy¢ woda.
8.3. Odbior tynkow oraz gladzi

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.4. Odbior tynkow oraz gtadzi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

— powstanie rys, i spekan na powierzchni tynku,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano .
w ST 00 Wymagania Ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czesc¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

— PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

Kod CPV 45 442 000-7

Naktadanie powierzchni kryjgcych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty wykoriczeniowe w zakresie
45 400 000-1 i TS
obiektéw budowlanych
45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45 442 000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i

wykonaniem powtok malarskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— Czyszczenie i malowanie stalowych balustrad balkonu
— Malowanie wewnetrznych ptyt gipsowych, farbami emulsyjnymi.
— Dwukrotnego malowania farbg tynkow elewacyjnych farbg emulsyjna.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogdélnymi ST 00.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdline.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00 Wymagania Ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania prac malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Farbyipreparaty gruntujgce gotowe w opakowaniach:
- farba akrylowa do malowania elewacji i wnetrz budynkéw (akrylowa emulsja wodna)
- farba silikatowa do malowania wnetrz budynkéw
- preparat gruntujgcy do podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki

malarskie
- woda (do ew. rozciericzania) - do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna

do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych, tluszcze organiczne, oleje i muty.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

n
°

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg byc przyjete na budowe, jeéli spetniajg
astepujace warunki:

s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu);
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia)stosowania wyrobdw,
spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (czas zakoriczenia
robot malarskich powinien sig koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjgcie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.

4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
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opakowanych powinno byc kryte, zabezpieczone przed przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem!

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach (puszki lub wiadra) w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Roboty nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu spetniajacego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢c wymagania producenta wyrobéw malarskich. Do
wykonania prac malarskich nalezy stosowac:

— watki malarskie

— pedzle malarskie

- wiertarka z mieszadtem
Uwaga! Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Bezposrednio po uzyciu narzedzia umyc
pod biezgcg woda.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Zaleca sie uizywad¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, np.
wozkow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

g) Farby mogg by¢ stosowane na nosne podtoza, réwne, suche, czyste, wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosé, np. ttuszcze, pyly. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosc istniejgcych
powtok malarskich i mineralnych. Po ewentualnym myciu powierzchni nalezy jg pozostawic
do catkowitego wyschniecia.
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h) Prace malarskie mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatdéw oraz podtoza miesci sie w przedziale +5°C do +25°C oraz wilgotnosci powietrza
do 80%.

i) Zaleca sie wykonywac prace malarskie na zewnatrz przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

j) Powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

k) Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farby emulsyjne rozcierczone
wodg w stosunku 1:3 = 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

I) Farby moga powodowaé nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych,
ceramicznych, zywicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy
narazone na kontakt z farbg nalezy szczelnie przystonic folia.

m)Materiaty majg silny odczyn alkaliczny. Nalezy chroni¢ skore rak i oczy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3. Przygotowanie podioia

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane i osiggng¢ min. wiek, np.:

- beton - 28 dni

- tradycyjne tynki cem.-wap.- 14 dni

- cienkowarstwowe tynki mineralne - 7 dni

- podioza gipsowe o wilgotnosci < 1%, po wczesdniejszym zagruntowaniu preparatem

gruntujgcym

- ptyty gipsowo- kartonowe - j.w.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz
odpyli¢ powierzchnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec zaszpachlowane styki
ptyt i wkrety mocujgce. Dobdér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi
by¢ zgodny z zaleceniami producenta farb oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, plam, smug i sladow
pedzla lub watka. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekar na powierzchni farby.

5.5. Wykonanie prac malarskich
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Przy robotach malarskich naleizy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
"Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieiczalnymi farbami emulsyjnymi".
Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta w
zakresie przygotowania podtoza i farby.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogolnych:

— Pierwsze malowanie wewnatrz mozna wykonac po zakonczeniu robét poprzedzajacych , w
szczegolnosci :

- po catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod okfadziny podtogowe

- po usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpadow,

— Drugie malowanie mozna wykonaé:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek.

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) zawarte we wskazéwkach producenta
— S$wieze powtoki malarskie w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym

dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem; w

trakcie wysychania chronic przed przeciggami

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogodine
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatéow i zgodnosdci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni;

- sprawdzenie wsigkliwosci;

- sprawdzenie wyschniecia podtoza;

- sprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s. Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzic
po zakonczeniu ich wykonania - dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5° C przy wilgotnosci powietrza
niniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowat:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (istotny walor estetyczny);

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy badanie dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.
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7.

9.

10.

Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdine. lloéé¢ wykonanych
robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robét
okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogélne.

Pfaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebranych przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje transport
materiatow i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie prac malarskich, ustawienie i rozebranie
ew. rusztowan lub drabin, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek

materiatow.

Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

Kod CPV 45 422 100-2

Stolarka drewniana
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogélnych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty wykoriczeniowe w zakresie
45 400 000-1 o
obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki
45 420 000-7 budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45 422 000-1 Roboly ciesielskie
45 422 100-2 Stolarka drewniana

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem drzwi i okien. Obejmujg prace zwigzane z dostawa elementéw i ich

instalowaniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— Montaz drewnianych okien zespolonych — poddasze budynku oraz klatka schodowa,

— Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogéinymi ST 00.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi

Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzadzer i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robét podano w ST 00 Wymagania Ogéine.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00 Wymagania Ogdlne.
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Materiaty stosowane powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty gotowe:
- kompletnie wykoriczone okna drewniane z powfokami malarskimi do wyboru przez

Inwestora), okuciami (okucia zamykajace, zabezpieczajgce, uchwytowo-ostonowe), z szybami

zespolonymi.

- parapety wewnetrzne pcv biate, przygotowane na wymiar, gotowe do montazu

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon,

- okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig

otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Wyroby (okna i drzwi) mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
s wiasciwie opakowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, porysowaniem, pottuczeniem,
wypaczeniem.

spetniajag wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow.
elementy metalowe i drewniane zabezpieczone folig przed porysowaniem

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu stolarki

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj.
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3.

norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
powinno miec utwardzone i rdwne podtogi oraz by¢ suche.

Wyroby nalezy uktada¢ w odl. min. 1m od dziatajgcych czynnikéw grzewczych.

Parapety wew. i zew. powinny by¢ sktadowane poziomo, aby unikna¢ zdeformowania oraz
okryte szczelnie folig albo kartonem, aby zabezpieczy¢ elementy przed porysowaniem.

Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Ogédlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu stolarki i okien

Roboty nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu spetniajacego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Transport
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami (wypaczeniem,
porysowaniem, pottuczeniem) lub utraty statecznosci. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w
opakowaniach wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, np. wozkéw. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdine.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Oscieznice, skrzydfa drzwi i okien nie mogg mie¢ zadnych rys, uszkodzen, przebarwien, w tym
zarysowan szyb. Nalezy sprawdzic czy uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet

(np. nie sg wyrwane).
5.3. Wykonanie prac montazowych

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm . Réznice wymiaréw
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem |ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie
zamknga¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Stolarke okienng nalezy zamontowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punkiow zamocowan
Liczba punktow _
Wysokost Szerokost ZBHGCRWEN il e Na stojaka
progu
Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150 150 + 200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Do 150 6 Nie[}iocuje sie Po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

Parapety montowa¢ na pianke montazowa, z zachowaniem wyjatkowej doktadnosci. W
przypadku nowych okien krawedz parapetu zewnetrznego wsungc pod okapnik okna. Na koniec
uszczelni¢ specjalng masg pomiedzy parapetem a oscieznica.

Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
6.2. Wymogi szczegotowe

Ocena jakosci obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

-kontrole rozmieszczenia punktéw mocowania stolarki zgodnie z instrukcjg producenta,
-sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw kontrakcyjnych
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

-sprawdzenie oszklenia pod wzgledem wymogow przenikalnosci ciepta i uszkodzen
mechanicznych

-kontrole aprobat technicznych i atestéw wbudowanych materiatow

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.

10.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie

Obmiar roboét

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. llosé
wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llosé robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbiér prac

8.1. Wymagania ogodlne

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Ptaci sie
za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebranych przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje pomiar otworéw na miejscu wmontowania przed wyprodukowaniem
stolarki, dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem, dopasowanie i wyregulowanie, ew. naprawe powstatych uszkodzeri, montaz

parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.

Przepisy zwigzane

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
— PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania okre$lonego w pkt. 1.1. Warunkow Ogdlnych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45 300 000-1 Roboty instalacyjne w budynkach
45 320 000-6 - Roboty izolacyjne
45 321 000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

prac zwigzanych izolacjami w budynku. Dotyczg one :

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
—Poziomych i pionowych izolacji termicznych uktfadanych na mokro: styropian (docieplenie

stropu w wiatrofapie)
1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogdlnymi ST 00.
Izolacja cieplna (inaczej termiczna) - warstwa, ktdra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,
wykonana z materiatéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
System - zbior elementow wyrdznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robdt okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robdt podano w ST 00 Wymagania Ogédlne.

Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00 Wymagania Ogdlne.
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Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie .
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych

2.2.1. Piyty EPS

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako
izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i potozenia na sScianie -
metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc potaczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

2.2.2. inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — pianka PUR, do uszczelnienie osciezy

okiennych.
2.2.3. Zaprawa klejowa — cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania piyt

styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Klej moze by¢
stosowany na typowych podfozach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych. Nadaje sie rowniez na powierzchnie pokryte warstwg silnie
przylegajgcej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

Cecha Wymagana wartos¢

réznica nie wieksza niz + 10% od wartosci
podanej przez producenta

roznica nie wieksza niz + 10% od wartosci
podanej przez producenta

Zawartosc suchej substancji, %

Straty prazenia, %

Konsystencja, cm 10+1
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Przyczepnosc¢ do betonu, kPa
min. 300
- w warunkach laboratoryjnych min. 200
- po 24h w wodzie min. 300
- po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych
Przyczepnosc do styropianu, kPa
- w warunkach laboratoryjnych m!n. 100
; min. 100
- po 24h w wodzie in. 100
- po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych min.
Odpornosé na rysy, mm min. 5
Minimaing grabiosc warstwy thrajone) catkowite i doktadne przykrycie siatki zbrojgcej
Tab.1. Wymagania techniczne mas (zapraw) klejgcych
2.2.4. Zaprawa tynkarska - szczegotowe zasady dotyczagce zapraw podano w

SST 02 Tynkowanie.
2.2.5. taczniki mechaniczne:

—kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

—profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do

mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgcg.
2.2.7. Elementy uzupetniajgce
—profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni $ciany, mocowane do podfoza za pomoca

kotkéw rozporowych,
—narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

~listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykow piyt
obudowy z innymi materiatami (np. oscieznicami),

—profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuigce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni piyt,
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3,

Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdine.
3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty nalezy wykonaé recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje -
sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne.
— wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot -
elewacyjnych — do prowadzenia robot na wysokosci

— mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych — przygotowanie mas i zapraw

szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie) — ciecie ptyt izolacji termicznej

wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagiebianie
talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych) — mocowania ptyt

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury

Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdine.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoione materiaty w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzern mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych. We wnetrzach
obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac scisle obok siebie w celu
petnego wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Pakiety ptyt nalezy uktadac w
przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych Zrédet ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i
scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce do nich dostep.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania Ogéine.

5.2. Przygotowanie podtoia

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji

pytu i zanieczyszczen. Luine frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza
przemystowego.
Zattuszczenia nalezy usunac¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po
oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy
wystajgce nalezy sku¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawa
wyrownujaca.

Podtoze nalezy gruntowac¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw
materiatéw izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

5.3. Wykonanie ocieplenia elewacji metodq lekka mokrg

5.3.1. Ogdlne
Roboty nalezy wykonywaé¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,

dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5
do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane
jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
5.3.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowga (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi ptyt zakoriczer
lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt

izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleinie od
réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo
— punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ weczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Po uptywie min 24 h mozna przystapi¢ do mocowania
mechanicznego plyt. Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 szt. kotkéw na 1 m? Przy
naroznikach budynkéw wymagane jest zwiekszenie ich ilosci do 6-8 szt. na 1 m2. Diugoéé
tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci styropianu, przy czym gtebokosé
zakotwienia w podtozu zwartym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm, za$ w podtozach lekkich
(beton komdrkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8 cm. Zastosowanie tfacznikéw
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sie ptyt

styropianowych.
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Ptyty styropianu nalezy uktadac bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli
z przesunieciem o pot dtugosci ptyty od dotu do gory zaczynajgc od rogu Sciany. Nalezy
pamietac¢ rowniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,na mijanke”. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow drzwiowych i okiennych.

Docieplenie fundamentdw i cokotow wykonac z polistyrenu ekstrudowanego.

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy
klejgcej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie
po trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojone;j
powinna by¢ rowna czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na
powierzchnie ptyt nalezy rozprowadzic¢ paca zebatg zaprawe klejacg i zatopic¢ w niej siatke z
witdkna szklanego. Siatke zaleca sie zatapiac¢ pionowymi pasami i zaszpachlowac na gtadko
tak, aby byta catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie bezposrednio z ptytami

styropianowymi.

Przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé zbrojenie ukosne z
paskow siatki zbrojgcej. Do wysokosci koto 1 m powyzej poziomu terenu wykonac podwajnie
zbrojong siatke z wtdkna szklanego.

5.3.4. Wymagania dotyczace tynkéw
Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia
tkaniny z zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.
Szczegotowe zasady dotyczgce tynkéw podano w ST 02 Wymagania Ogdlne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczgce izolacji podano w ST 00 Wymagania Ogdine.

6.2. Wymogi szczegétowe
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu roboét, jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatow izgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami SST.
W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow,

— przygotowanie powierzchni do gruntowania,

— zagruntowanie powierzchni,

— potozenie kazdej warstwy izolacji,

— ciggtos¢ warstw,

— kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— wilgotnosé,

— klasyfikacja ogniowa.

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Odbiér kaidego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie zgtoszenia Wykonawecy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. lloéé wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbior robét izolacyjnych

Odbidr powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna;
b) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;
c) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych;
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.3. Odbiér robét zwigzanych z dociepleniem

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby
umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robot.

Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozeri technologii systemowe;
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systeméw dociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
Sciany zewnetrzne
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a) podkfadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

e) zabezpieczenia naroznikow, osciezy, gzymsow, obrobek blacharskich.

f) wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Sciany, stropy wewnetrzne

a) jakosci zastosowanych materiatow

b) doktadnosci wykonania izolacji,

c) doktadnos¢ wykonania ptyt przekrycia (ptyty OSB, ptyty g.-k.)

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakoriczeniu robot. Roboty uznaje sie za zgodne
z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
ejezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢

cene robdét,
ew przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je

wykonac.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano

w ST 00 Wymagania Ogdline.
10. Przepisy zwigzane

—PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E);

—PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

—PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

—PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dfugosci i szerokosci;

—PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta.

—Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdw
Warszawa 2008 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 05.02.

Kod CPV 45 320 000-6
Roboty izolacyjne

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkdéw Ogdinych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45 300 000-1 Roboty instalacyjne w budynkach
45 320 000-6 - Roboty izolacyjne

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych izolacjami w budynku. Dotyczg one :

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

—lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych,
zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow ( ptyta tarasu, ptyta
balkonu)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogolnymi ST 00.

Izolacja — warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk

(uktaddw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z

gruntem przed wilgocig.

Izolacja przeciwwilgociowa — na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,

asfaltu lanego, papy smofowej na lepiku, zabezpieczajagca budowle, pomieszczenia lub

urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga by¢:

—przeciwwilgociowe,

—parochronne,

—wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na elementach stykajgcych sie bezposrednio z gruntem

w celu zabezpieczenia ich przed woda lub wilgocig gruntowa. Izolacje parochronne wykonuje sie
w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze soba pomieszczeniach wystepujg znaczne roznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej. lzolacje wodoszczelne wykonuje sie na
elementach, ktére moga byc¢ narazone na zalewanie woda.
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System — zbior elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powiazania
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w ST.00 ,Wymagania ogdlne"
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowg, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00 Wymagania 0Ogdlne. Materiaty muszg uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Materiaty stosowane do wykonania izolacji powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

str. 67



5.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozione dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozione materialty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych. We wnetrzach
obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Wykonanie robét
Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

5.2. Przygotowanie podtoia

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji

pytu i zanieczyszczen. Luine frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego.
Zattuszczenia nalezy usungé¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po
oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy
wystajgce nalezy sku¢ i zeszlifowad, natomiast mniejsze zagiebienia wypetni¢ zaprawa
wyrownujaca.

Podioie nalezy gruntowaé¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentow
materiatéw izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

5.3. Sposéb wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej.

5.3.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania.
Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje asfaltowe
nalezy wykonywaé roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja asfaltowa wg BN-
82/6753-01 lub srodkami systemowymi. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane..
5.3.2. Wiasciwa izolacja
Podktad pod izolacje powinien byc trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknig¢, czysta,
odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokosc¢ i wysokosé co
najmniej 5 ¢m od krawedzi. lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w
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temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczace izolacji podano w ST 00 Wymagania Ogdine.

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatow izgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami SST.

W szczegolnosci obejmujg:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— prawidtowosci wykonania podtoza
— przyczepnosci tynkow do podtoza
— grubosci tynkow
— wygladu powierzchni tynkéw
— wykoniczenia tynkow w newralgicznych miejscach
— ocene estetyki wykonanych robaét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni - potozenie kazdej warstwy izolacji
— ciggtos¢ warstw Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogodlne

Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdine. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robot. Hlos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robét
8.1. Wymagania ogédlne

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbior robét izolacyjnych

Odbiér powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
f) dokumentacja techniczna;
g) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
h) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych;
i)protokoty odbioru materiatéow i wyrobéw;
j)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.3. Odbidr robot

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosc z dokumentacja techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.,

e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
izolacyjnych materiatéw ktorych witasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie naleizy stosowaé¢ rowniez materiatéw

przeterminowanych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umow3 o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano

w ST 00 Wymagania Ogdine.
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10. Przepisy zwigzane

—PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

—PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

—PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

—BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

—BN 79/6751 02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
—BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 06
Kod CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw 0gélnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45 200 000-9 komplt’et'nych obiektow budovxflahy.ch lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45 260 000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz

45 262 000-1

dachowe (obrébki blacharskie)
45261 210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45 261 320-3 Ktadzenie rynien

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace prac blacharskich.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i sprzetu, demontazem starych oraz
wykonaniem i montazem nowych obrébek blacharskich, demontazem rynien i rur spustowych,
montazem nowych lub istniejgcych rynien i rur spustowych, usunieciu elementéw
nienadajacych sig¢ do ponownego uzytku, uporzagdkowaniem terenu po zakoriczeniu prac.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:
Pokrycie dachu
Obraobki blacharskie dachu
Obrébki blacharskie balkonow i taraséw
Montaz rynien i rur spustowych
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogoélnymi ST 00.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
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zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowq, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robét podano w ST 00 Wymagania Ogdine.

Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

ST 00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng -
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty:
Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

— dachowka ceramiczna karpidwka (wariant 1)

— lub blachodachowka powlekana o wymiarach modutu fali 22x46cm (wariant 2 )

— lub blacha ocynkowana trapezowa T2 (wariant 3)

— blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50mm ( obrébki blacharskie),

— rynny z blachy ocynkowanej ( powlekanej ) gr. 0,50mm, o srednich 15 cm

— rury spustowe z blachy ocynkowanej ( powlekanej ) gr. 0,50mm, o $rednicy 12 cm
— uchwyty do rynien i rur spustowych wraz z kotwami

— wkrety do blachy z uszczelkami

— inne materiaty pomocnicze i montazowe

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty mogg byc przyjete na budowe, jesli s3 zgodne z opisem w projekcie budowlanym, a
kolorystyka uzgodniona z Inwestorem, odpowiednio zabezpieczone przed ich zniszczeniem,
deformacja, porysowaniem. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montaiu obrébek blacharskich,

rynien i rur spustowych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogéline

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Wykonawca
winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki
do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.
4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.

4.2. Transport materiatéw

Samochoéd dostawczy, skrzyniowy i inne sSrodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogodlne
Ogélne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
5.2. Wymagania ogoélne dla podktadéw
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogéline:
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— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, ptyt, fat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

rownosc powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku

(pochylenia potaci dachowej),

réwnosc ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byc¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blach.

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z dachéwki powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

— w przypadku pokryc z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2,

— deski powinny by¢ zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i utoZone strong
dordzeniowa ku gorze. Kaida deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czofa
desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu
gwozdziami, podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w
przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych
oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach pofaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowigzkowe.

5.4. Pokrycie z blachy ptaskiej.

Wymagania ogdlne.
— Do roboét pokrywczych mozna przystgpic po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegotowych

dotyczacych podktadu.
— Krycie dachow blachg i wykonywanie obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w

temperaturze powyzej +5°C.
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— Przy kryciu dachu blachg ptaska potaczenia arkuszy prostopadte do okapu wykonywaé na
rabki stojace, a rownolegte do okapu na rabki lezgce. W celu zapewnienia 100% szczelnosci
potgczen, stosowal specjalng tasme uszczelniajgca, nie uszkadzajaca powierzchni lakieru,
naktadane bezposrednio przed wykonaniem ragbka.

— Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Powierzchnie dachu nalezy poddac
uwaznym ogledzinom, w przypadku zaobserwowania zadrapan czy rys na powloce,
zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowa (przy czym nalezy zamalowac jedynie
powierzchnie rysy, uzywajac niezbednej ilosci farby).

5.5. Wykonanie prac blacharskich

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci i rodzaju

pokrycia. Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C.

Robot nie moina wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o nadaniu obrébkom odpowiednich spadkéw, aby nastepowat
szybki odptyw wody.

Nalezy tez pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Podczas montazu obrébek
nalezy unika¢ porysowania i zdeformowania blach.

Elementy okapu
Obrébki okapdw - pasy nadrynnowe i podrynnowe wykona¢ pasem z blachy ocynkowanej gr.

min. 0,50mm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm

uszczelniajacych.

Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej gr. min. 0.5mm. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701
:1999 i PN-B-94702:1999

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty
rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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Rynny powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blach i sktadany

w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na

catej dtugosci.,

c) mocowane do uchwytodw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy, a w ztaczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach,
d leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi,

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ drozno$é przykanalikow
deszczowych, w przypadku braku droznosci nalezy je oczyscic. Jezeli przykanalik okaze sie
niedrozny z powodu wad konstrukcyjnych, zuzycia materiatu, zapadlin bedzie podlegat odrebnej
wycenie w uzgodnieniu z inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Wymogi szczegétowe

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu prawidfowosci wykonania elementow,
poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i montazu rur
spustowych, sprawdzenia jakosci robot blacharskich.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna byc¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ wierzchnich.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac

pokrywczych.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.
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Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

montazowych,
— w odniesieniu do wifasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem

rynnowym (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdine. 1los¢ wykonanych
robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr prac.

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci | wartoéci.

8.2. Wymagania odbioru robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdiniej jest

niemozliwy lub utrudniony.
8.2.1.0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe
do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw, ktére powinny zawierac¢: zestawienie wynikow
badarn miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg, spis dokumentacji przekazywanej
Inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program utrzymania pokrycia.

8.2.2.0dbiér_koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i -
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takie
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, _
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbior podtoza.

Badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réownolegtym do spadku.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:
— Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw, wtazow

itp..

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru.

Odbidr pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa o roboty budowlane. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano

w ST 00 Wymagania Ogdline.

10.Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN B 94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania,
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. Inne dokumenty
i instrukcji,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czeéé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 07

Kod CPV 45 422 000-1

Roboty ciesielskie

Kod CPV 45 422 000-1

Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogélnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykorczeniowe w

45 400 000-1 _ o,
zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania
45 420 000-7 - stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45 422 000-1 Roboty ciesielskie

Roboty malarskie i szklarskie

45440000-3 45 442 000-7 Naktadanie powierzchni

kryjgcych

Roboty w zakresie ochrony
45 442 300-0 . .
powierzchni

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

ciesielskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem i odbiorem robét
ciesielskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonanie konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej (konstrukcja nosna daszkow)

— wymiana facenia dachu w odstepach ponad 16 cm ( pod pokrycie dachéwka)

— wymiana fragmentéw krokwi ( wzmocnienie weztéw)

— impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

— wymiana $lepych podtdg z desek niestruganych

— Szlifowanie i malowanie schodéw drewnianych ( stopnie , balustrady)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogolnymi ST 00.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
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zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robét podano w ST 00 Wymagania Ogdline.

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w
ST 00 Wymagania Ogolne.

Materiaty stosowane powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ie sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.

Drewno:

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowac¢ kompleksowe
srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatdw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia, grzybow, plesni i owadow. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w
wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w
masie oraz do impregnacji. Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% -
minimum 8mm, a o wilgotnosci 12% - minimum 2mm. Dla konstrukcji drewnianej dachowe]

stosowac drewno klasy min. C24.

2.2.2. Materiaty dodatkowe:

- gwoidzie
Gwoidzie okragte wg BN-70/5028-12

- Sruby
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 i nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO

4034:2002, podktadki wg PN-59/M-82010

- wkrety
Whkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501 lub wkrety do drewna z tbem

stozkowym wg PN-85/M-82503
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- srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosdci przed wbudowaniem nalezy je poddaé badaniom okreslonym

przez zarzgdzajqcego realizacjg umowy.
Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

® s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
e s3 wiasciwie opakowane, zabezpieczone przed zniszczeniem
e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
Wymagania odnosnie elementédw drewnianych:
Krzywizna podfuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
a. w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
b. w szerokosci: do +3 mm lub do =1mm
c. w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
a. dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
b. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze a. niz
+3mm i -2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —

2mm.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do prac ciesielskich

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtosc sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogodlne.
3.2. Sprzet do prac ciesielskich

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport
4.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, np.

wozkow.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
5.2. Wykonanie prac ciesielskich

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
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6.

zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

a) w rozstawie belek lub krokwi:

a. do 2 cm w osiach rozstawu belek

b. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b) w dfugosci elementu do 20 mm

¢) w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm d) w wysokosci do 10 mm

Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedng warstwa papy.
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw

zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ dowolng metode
impregnacji: smarowanie, natrysk lub krotkotrwate moczenie. Zabronione jest stosowanie jako
impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne s szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢
szczelnie ubrani, posiadac rekawice i maski.

Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Wymogi szczegétowe

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

a) Jakosci zastosowanego drewna,

b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukgcji,

d) Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

e) Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéow i
certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdine. llo$¢ wykonanych
robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. lloéé robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdine. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbior konstrukcji drewnianych.

W odbiorach biorg udziat — Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca, oraz osoby '
powotane do komisji odbiorowych.
Odbiér robét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu drewnianej wiezby i drewnianego
podtoza powinien odbyc sie przed wykonaniem robot pokrywczych.
Podstawg do odbioru robot powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.
— Dziennik budowy.
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.
— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowga oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
— Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogolne. Ptaci sie za
roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebranych przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje:
a) dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robét ciesielskich

b) wykonanie konstrukcji drewnianej
c) impregnacja drewna
d) prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow

rozbidrkowych z placu budowy

10. Przepisy zwigzane

a) PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
b) PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
c) PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla

drewna okragtego i tarcicy.

str. 88



REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

d)PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

e) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

f) PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

g) PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

h) PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

i) PN-D-01012 Tarcica. Wady.

j) PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

k)PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
[)PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku

biologicznego. Postanowienia ogodlne.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 08

Kod CPV 45 262 110-5 Demontaz rusztowan

Kod CPV 45 262 120-8 Wznoszenie rusztowan
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogélnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45 200 000-9

Roboty w zakresie wykonywania
45 260 000-7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45 262 110-5 Demontaz rusztowan

45 262 120-8 Wznoszenie rusztowan

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace rusztowarn. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow, wznoszeniem i demontazem rusztowan.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20m

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogélnymi ST 00.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowg, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania

dotyczgce robot podano w ST 00 Wymagania Ogélne.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 Wymagania
Ogdlne.
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Materiaty stosowane powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

2.2. Rodzaje materiatow

2

.2.1. Materiaty gotowe:
- rusztowanie nieruchome przyscienne

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow
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Materiaty mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania rusztowan.

posiadajg dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatac;ji

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania

sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na

typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
e dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
e dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,
e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzert wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

informacje na temat ilosci poziomodw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w

przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktére nalezg

do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

e  wzOr protokétu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod
wzgledem bezpieczeristwa), okreSlajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osdéb i przedmiotéow z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowar.
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Montaz rusztowan powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Rusztowania powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed
niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi lub zniszczeniem.

Sprzet
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu rusztowan.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosownej
jakosci robot lub przepiséw bezpieczeristwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

Transport
4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
4.2. Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé roboét i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
5.2. Wykonanie montazu

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
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wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikdw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznosc,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsc, przejsc, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
6.2. Wymogi szczegotowe

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza, na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

-sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczeristwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Montaz rusztowan - wymagania:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

- szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczagc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15mm
przy wysokosci rusztowan do 10m i 25mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic
wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/- 20mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10mm.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidfowo zakotwione,
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- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,
- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie,

stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgji

rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robdt

nastepuje na zasadach ustalonych w umowie.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. lloéé robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebranych przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje transport konstrukcji rusztowan, ich montaz, ew. obstuge i demontaz po

zakonczeniu prac.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania roboét budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagann dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlane;.
5. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
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6. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogodlne wymagania i badania i

eksploatacja.
7. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.
8. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych

wykonywanych z rur stalowych.
9. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na

placu budowy.
10. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 10

Kod CPV 45 262 520-2

Roboty murowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkow Ogdlnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
45 200 000-9 obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

45 260 000-7

Specjalne roboty budowlane inne
45 262 000-1

niz dachowe
45 262 500-6 o
Roboty murarskie i murowe
45 262 520-2 Roboty murowe

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
murowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonaniem i odbiorem robdt

murowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— przemurowania kominow z cegiet
— naprawa uszkodzonych miejsc w scianach murowanych
— zamurowanie bruzd poziomych w scianach murowanych (montaz sciggéw)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogoélnymi ST 00.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
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zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robét podano w ST 00 Wymagania Ogdline.

Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w

ST 00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty stosowane powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ie s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy gotowe:
- cegta petna klasy 15 o wymiarach 25x12x6,5¢cm

2.2.2. Materiaty dodatkowe:
-woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
- zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawy
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuila lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
- piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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e miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw
Materiaty moga byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e s3 wiasciwie opakowane, zabezpieczone przed zniszczeniem

e dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
cegly — 10% cegiet badanych

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e materiaty sypkie (zaprawy) dostarczone sg w nienaruszonych opakowaniach

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robot murowych

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badi aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw powinno byc

zadaszone i suche.
Bloczki izolacyjne i cegty oraz materiaty sypkie uktadaé na paletach, aby nie ulegty zawilgoceniu

od podioza.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogodine.
3.2. Sprzet do montazu stolarki i okien

Roboty nalezy wykonac recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty murarskie wykonywac przy pomocy:

- pacy zebatej o uzebieniu 10x10mm do rozprowadzania zaprawy lekkiej
- recznej pity widiowej do ciecia ptyt

- pacy do szlifowania do wyréwnywania powierzchni ptyt izolacyjnych

- wiertarki z mieszadtem badz betoniarki

- kielni

- pity elektrycznej do ciecia bloczkéow

- wiadra
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4,

Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Do transportu
cegief, bloczkdw i innych ksztattek stosowac europalety drewniane o wymiarach: 800 mm x
1200 mm x 150 mm lub inne, stosowane przez producentdw tych materiatéw. Cegly na palecie
powinny zostac zwigzane, poprzez obciggniecie ich folig. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami (pokruszeniem, rozerwaniem opakowan) lub utratg
statecznosci. Zaleca sie uiywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach wykonuje sie recznie lub
mechanicznie. Reczny zaftadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, np. wozkow.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Bloczki izolacyjne

Przed przystgpieniem do pracy doktadnie oczyszczamy powierzchnie $ciany ze starej farby i

resztek tynku.

Pozostate mury
Przed rozpoczeciem murowania nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym wznoszona jest sciana. W

przypadku scianek studzienek nalezy sprawdzi¢ wiek podtozy betonowych i prawidtowe utozenie
izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3. Wykonanie prac murarskich

Pozostate sciany
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i

otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu

potgczenia murow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty sucha,

zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewad lub moczyé w

wodzie.

Spoiny w murach ceglanych:

—-12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,

—10mm w spoinach pionowych podtuinych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
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—Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10mm.

Stosowanie potdowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uiytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

—Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

—Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuiszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

6.2. Wymogi szczegotowe

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Przy odbiorze cegty, bloczkdw betonowych i izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej;

- proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty i bloczkow

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartosc margla (dla cegiet)

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
: mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 5
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia cd pionu
—na wysokosicil m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 19
—na cale] wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
- na calej diugosci 13 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu "
—na 1 m dlugosci 1 15
—na cale] dhugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w §wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3

wysokosd¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokosdé +10,-5 +10,-5

wysokosé +15,-10 +15,-10

Tab.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw
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T

9.

10.

Obmiar robét

7.1. Wymagania ogédlne

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdline. llosé wykonanych
robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llosé robét
okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdine. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebranych przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje transport materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie prac murowych
razem z narozami i przewodéw wentylacyjnych, przygotowanie zaprawy, ustawienie i
rozebranie ew. rusztowar, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek

materiatow.

Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

-~ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement.  Sklad, wymagania i kryteria  zgodnosci  dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 11.01.

Kod CPV 45 262 300-4 Betonowanie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
45 200 000-9 obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania

45 260 000-7 pokryc i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty
specjalistyczne

45 262 300-4 Betonowanie

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace prac zwigzanych z
betonowaniem. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, przygotowaniem badZ
zakupem mieszanki betonowej, utozeniem mieszanki i pielegnacjg betonu.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— wykonania warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej gr. 20mm ( chudy beton B10
wraz z podktadem z pospotki )
— wykonania ptyty fundamentowej zbrojonej — ptyta schodow
— odtworzenia balustrad schodéw zewnetrznych
— posadzek cementowych zatartych na ostro gr. 5cm wraz ze zbrojeniem
— posadzki cementowe zatarte na gtadko ( posadzki wykonane specjalistycznymi masami
opisanymi w przedmiarze i opisie technicznym)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sy z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogdéinymi ST 00.
Beton zwykiy - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton do jego masy w
stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30, C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobieristwem uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowag, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ odpowiednim normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego irddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéow z tego Zirddta. Jeieli materiaty z akceptowanego Zrodia sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty:

—Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
e dla betonu klasy do B25 — klasy 32,5 NA
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e dla betonu klasy B30, B35, B40 - klasy 42,5 NA

e dla betonu klasy B 45 i wiekszej - klasy 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996. PN-EN

196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

—Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: -
napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdiniajacym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco
e uplastyczniajgcych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

—Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podfozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z roznych Zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy
dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé¢ badana
przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie
grubym zawartos¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%. Marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

—Beton do podbetondw
Beton kl. B 7,5 lub B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
. pospotka kruszona 0/40;
. cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%
. kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

—Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

~Mieszanka betonowa.
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie

odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki
betonowej winna byc przechowywana przez wykonawce, robét i dotgczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej
recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W
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okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw

Materiaty mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania rusztowan.

e Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przygotowany na weile betoniarskim i dostarczony ze swiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg,

- kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z
receptury,

- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj

e Worki, w ktérych dostarczane sg materiaty nie powinny by¢ naruszone. Opakowania

powinny by¢ odpowiednio opisane.

e Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzona kazda partia siatek. Atest ten powinien zawierac: znak wytworcy, $rednice

nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do betonowania

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
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utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie

podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
4.2. Transport materiatéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika

jest niedopuszczalne

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogodlne.
5.2. Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogodlne Rozpoczecie Roboét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez
Wykonawce szczegdtowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) obejmujaca:

— wybodr sktadnikdow betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w przerwach

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc rzednych z projektem,
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢
powleczona srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie do deskowania.

5.3. Betonowanie.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5 m a o konsystenciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢
deskowania i rusztowania czy nie nastepuje utrata prawidiowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody ufoiona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t Po zakoriczeniu betonowania nalezy
zapewnic¢ wiasciwg pielegnacje betonu.

5.4. Osadzanie elementéw kotwigcych.

Osadzanie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw

wyposazenia budynku
musi odbywac sie pod scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek

odchytek.

5.5. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5oC,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepfa w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyisza niz +350C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii. Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w
okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i
twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperatura obnizona,
wptywajacg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszacg
ponizej +100C, a srednig dobowg temperature +50C nalezy traktowac jako graniczna, przy ktérej
mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronié przed utrata ciepta. Jezeli
przewiduje sie wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okreslic wtasciwg organizacje i technologie wykonania tych
robot. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z projektantem wymagania dotyczace prowadzenia
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prac przy temperaturach granicznych: do +50C, do -30C, ponizej -30C do -100C oraz poniiej -
100C do -150C. Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej
mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nalezy rozumiec osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie: 5 MPa przez beton
na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa
przez beton na cemencie hutniczym. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -

150C na wolnym powietrzu.

5.6. Kontrola i pielegnacja swiezych betonow.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniom. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie
pbiniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze +150C i wyiszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co

najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2mm. Ostre krawedzie betonu, po zdjeciu deskowania, powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukeji po zdjeciu deskowania.

5.8. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu kilkunastu dni zamknieta dla ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
6.2. Wymogi szczegétowe
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
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10.

- zgodnoséci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Nalezy skontrolowac rodzaj i zgodnos$¢ z

projektem utozonych siatek.

Obmiar robot
7.1. Wymagania ogodlne

Ogélne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. llos¢ wykonanych
robét okreéla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg o roboty budowlane. Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkow Ogdlnych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45 400 000-1 e
obiektéow budowlanych

- Roboty w zakresie zaktadania

stolarki budowlanej oraz roboty
45 420 000-7 ciesielskie

45 421 152- | 'nstalowanie $cianek dziatowych

4

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz gladzi gipsowych.
Obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie scianek gipsowo-
kartonowych.

Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogéinymi ST 00.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczgce robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

ST 00 Wymagania Ogélne.

Podczas wykonywania wszelkiego typu zabudow, przegrdéd i oston nalezy bezwzglednie
stosowac¢ dla danej zabudowy, przegrody lub ostony materiaty rekomendowane przez
dostarczyciela systemu, tak aby catos¢ tworzyta system zgodny z deklaracjg tegoz dostarczyciela
systemu.

Materiaty stosowane do wykonania suchej zabudowy powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Piyty gipsowo — kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe:
— zwykte gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - ptyty zwykie (standardowe), przeznaczone do

pomieszczen, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%,

— impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczeni, w ktorych
wilgotnosc wzgledna powietrza moze przekracza 70%,

— ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF lub GKFI)., przeznaczone do wykonywania przegrod i oston
ogniochronnych.

Zastosowana grubos¢ ptyt moie by¢ inna w zaleznosci od przyjetego i zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru systemu suchej zabudowy.

2.3. Profile stalowe zimnogiete.

Do wykonania rusztéow Scian, okiadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0OS wg PN-EN
10025:2002 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Ksztaftowniki stalowe powinny
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by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa (nanoszong ogniowo)

charakteryzujaca sie:

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pm (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.4, Akcesoria stalowe.

Akcesoria stalowe, stuzgce do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy soba:
— ftaczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krétkie,
— koftki rozporowe plastikowe, metalowe,
— koftki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych.

2.5. Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo kartonowymi oraz spoin

naroznych i obwodowych,
— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

2.6. Wkrety.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia

ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

2.7. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy.

Do wykonywania potfgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do korncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje

Producentdw dla poszczegdlnych wyrobow.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty nalezy wykonac recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje
sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem. Roztadunek
materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany. Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja
winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie $cianki wewnetrzne wykonywane w systemie suchej zabudowy GK nalezy
bezwzglednie wykonywac zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego systemem danego producenta przy bezwzglednym zachowaniu typow i rodzajow
materiatow przewidzianych w zaakceptowanym systemie.
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5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonania oktadzin po
okresie wstepnego osiadania i kurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesdci sie w
granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz scianek dziatowych na ruszcie.

5.3.1. Kotwienie rusztu.

Poziome elementy rusztu kotwi¢ do posadzki i sufitu kotkami rozporowymi plastikowymi .
Profile izolowac od konstrukcji stropdw tasmami wyttumiajagcymi. Kotki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosowaé profile wzmocnione.
Dopuszczalna odlegtos¢ miedzy elementami nosnymi max 60 cm.

5.3.2. Mocowanie ptyt do rusztu.

Do zabudowy nalezy zastosowac ptyty gr. 12,5 mm. W pomieszczeniach w ktérych istnieje
mozliwosc wystgpienia zwigkszonej wilgotnosci (>70%) nalezy stosowaé ptyty impregnowane
tzw. wodoodporne (GKBI). W miejscach gdzie wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
$cianki, nalezy stosowa¢ plyty o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia (GKFI). Piyty
nalezy mocowac do profili stalowych blachowkretami
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw

nosnych rusztu,
e mocowanie podtuine wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do

nich dtuzszymi krawedziami.
5.4. Montaz oktadzin i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny i obudowy $cienne na ruszcie stalowym nalezy wykonywac tak jak $cianki dziatowe
z GK, przy czym sam ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka

sposobow:
e przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang

sciang,

e z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu
ES.

5.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z frezowaniem umozliwiajacym zbrojenie
polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wtékna szklanego w
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trzech cyklach poprzez wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojgcej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ te sama mase na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine natozy¢ mase szpachlowg nawierzchniowg stanowigcg podkfad pod farbe.

Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna naleiy zastosowa¢ dwa cykle: naklejenie tasmy i
jednokrotne wypetnienie spoin masg , a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny
za pomocy struga katowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora nanosi
sie na szerokosci ok 40 - 60 cm dla "rozciggniecia" szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00 Wymagania Ogolne.

6.2. Wymogi szczegétowe

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna byc¢ oceniana:

e rownosc powierzchni ptyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwosg,
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Czestotliwosc oraz
zakres badan powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania Ogélne. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty

podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbidér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podioze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin
ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbidr tynkdw oraz gtadzi

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podioza,

e prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

e odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej —
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty
kontrolnej,

e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

e odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze
niz 2 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST 00 Wymagania Ogdlne.
10. Przepisy zwigzane

— PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe diwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
— PN-EN 13963:2008 Materiaty taczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
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— PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentow z ptyt gipsowo
— kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.

— PN-EN14566:2008 taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

— PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztaftowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

— PN-EN10162:2005 Ksztaftowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

— PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

— PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Kod CPV 45 432 100-5
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlnych ST 00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoriczeniowe w zakresie

45 400 000-1 o
obiektéw budowlanych

45 430 000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45 432 100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtég

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji

dotycza:
e stopni betonowych wewnetrznych i zewnetrznych na gotowym podtozu ( stopnie schodow,

ptyta tarasu)
e posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z Wymaganiami Ogéinymi ST 00.
Plytka — element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany, stosowany do wykonania

oktadziny
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowg, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania

dotyczace robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogédlne

Ogodlne zasady dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
ST 00 Wymagania Ogdlne.
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Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng parstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

—okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

—Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Ptytki zewnetrzne betonowe

Typ i rodzaj ptyt betonowych nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem nadzoru

inwestorskiego.
2.3. Wyroby terakotowe i gresy.

Ptytki podtogowe ceramiczne, terakotowe i gresy.
a) Witasciwosci ptytek podtogowych:
e barwa: wg wzorca producenta,
e nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
e Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm, - mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosc nie mniej niz 90%,
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dfugosciszerokosc: £1,5 mm,
e grubosé: 0,5 mm,
e krzywizna: £1,0 mm.

2.4. Zaprawa do spoinowania

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004. Stosowac zaprawe
fugowg wodoodporng, o podwyiszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci
fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
2.5. Zaprawa klejowa

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowana polimerami,
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wodoodporng o przyczepnosci do podtoia i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do

ptytek mrozoodporny, elastyczny.
2.6. Inne materiaty

2.6.1. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej PN-EN-13139:2003. Szczegotowe zasady

dotyczace zapraw podano w SST 02 Tynkowanie, gipsowanie.

2.6.2. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ moina wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Szczegotowe zasady dotyczace

zapraw podano w S5T 02 Tynkowanie, gipsowanie.

2.6.3. Gtad? gipsowa
Szczegotowe zasady dotyczgce zapraw podano w SST 02 Tynkowanie, gipsowanie.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Ogodlne zasady dotyczace przyjecia na budowe materiatdw podano w ST 00 Wymagania

Ogdline.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Sprzet potrzebny do wykonywania planowanych robot:
—szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

—szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

—narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

—packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejow,

—taty do sprawdzania roéwnosci powierzchni,

—poziomnice,

—whktadki dystansowe,

—mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

—gabki do mycia oraz czyszczenia okiadziny.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
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4.2. Transport

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych érodkéw i
urzgdzen. Zaleca sig uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

4.3. Przechowywanie

Sktadowanie materialéw podfogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
5.2. Warunki przystapienia do robét

n) Przed rozpoczgciem prac powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw

o) Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow. W przypadku nieréwnosci podtoie wyréwnac
poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkow,

p) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°Cii temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

q) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Posadzki z ptytek terakotowych

Przed wykonaniem posadzki z ptytek w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé¢ warstwe
izolacji przeciwwilgociowej. Typ rodzaj i sposéb jej wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Przed uftozeniem oktadziny z ptytek podioze nalezy zagruntowac.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje”
sig zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50 mm -3 mm
e [00xI00 mm —4 mm
e [50xI50 mm -6 mm
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200x200 mm — 6 mm

250250 mm =8 mm

300x300 mm =10 mm

400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosé¢ warstwy kompozycji
klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio

okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego

naroznika. Nakfadajac pierwszg ptytke naleiy jg lekko przesungé¢ po poditoiu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozyé do sasiednich, docisngc¢ i mikro ruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”.

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mfotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggngc
naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takie
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek moina przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24

godzinach od utozenia.

5.4. Posadzka z ptyt betonowych

Wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i fugowaniem ptyt betonowych schoddéw oraz
tarasu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranych ptyt. Szczegdly w opisie

technicznym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00 Wymagania Ogolne.
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6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miarg postgpu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci powinna byc oceniana:

wyglad zewnetrzny, jednolitosci barwy lub wzoru ptytek,

~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzek i cokotéw,
— przylegania ptytek do podktadu,

— rownosc powierzchni ptytek,

— jakos¢ fugowania i stopien wypetnienia fug

— jednolitos¢ koloru fugi

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogédline

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. llo¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji roboét. lloéé robét
okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Odbior oktadzin ceramicznych

Roboty okfadzinowe, jako, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami
projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtég s3 wymagane nastepujace odbiory
czesciowe:

e odbidr podtoza,
e jakosci zastosowanych materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
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zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt oktadzinowych (projektem budowlanym i ST
wykonania i odbioru robét),

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gluchego

odgtosu,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o df. 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2

mm),
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,
— grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju).
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzic¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
Odbior gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru
roboét, a takze dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, oktadzina nie powinna byc¢ odebrana.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg o roboty budowlane. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST 00 Wymagania Ogdline.

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-ISO 13006:200 1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

— PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

— PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

str. 130



REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

— PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

— PN-ENISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

— PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
— PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
— PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

— PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 18

Kod CPV 45 262 310-7

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1. Warunkéw Ogdlnych ST 00.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdowier (CPV)

Grupa Klasa

Kategoria

Opis

45 200 000-9

Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45 260 000-7

45 262 000-1

Roboty w zakresie
wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

Specjalne roboty
budowlane inne niz
dachowe

45 262 400-5

Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Specyfikacja dotyczy :

wykonania sciggow w Scianach

Wykonanie kotew wklejanych w murze
Czyszczenia stalowych balustrad

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z Wymaganiami Ogolnymi ST 00.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowg, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania
dotyczace robét podano w ST 00 Wymagania Ogdline.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 Wymagania
Ogolne.

2.2, Stal konstrukcyjna

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.
e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
e Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
e Blachy:
o Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
o Blachy grube wg PN-80/H-92200
o Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez
pekniec¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne jezeli:

e mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
e nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcdwki o
grubosci wiekszej.
2.3. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:
e znak wytworcy,
srednice nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,
e atest hutniczy.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci zawieszek z zamoéwieniem,
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e sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiaréw,
e sprawdzenie masy - prébe rozciggania,
e proébe zginania na zimno.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:
e stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkdw,
e stal powinna by¢ magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczeniem,
e zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego
2.4. taczniki.

Jako faczniki wystepuja potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby. Do spawania
konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-
146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:
e zaswiadczenie jakosci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
* opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby do konstrukciji stalowych:
Do konstrukcji stalowych stosuje sie $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
srednio doktadne klasy:
e dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1|
e dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
2.5. Powtoki malarskie.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy niezaleznie od miejsca wbudowania nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi. W przypadku
elementow stalowych wystawionych bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
nalezy dodatkowo jako warstwy wierzchnie zastosowaé system farb zabezpieczajgcych przed

tymi czynnikami.

2.6. Kotwy wklejane

W przypadku kotew wklejanych zastosowa¢ zywice chemoutwardzalne. Warunki wykonania
oraz odbioru zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu kotwienia.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy cieikie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
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do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w s3asiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. tgczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub

beczkach

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej roboét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny byc
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze
powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dZwigu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne.
5.2. Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.3. Prostowanie i giecie .

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym

obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.4. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystgpieniem do prac
montazowych naleizy sprawdzi¢ kompletnos¢ i stan reperéw wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia
elementéw powstate podczas transportu i sktadowania

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Wymogi szczegélowe

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatéw,
— zgodnos¢ wykonania z projektem,
— ocene estetyki wykonanych robat.
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7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00 Wymagania Ogélne. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umow3q o roboty budowlane. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano
w ST 00 Wymagania Ogdline.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i

wymagania.
— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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