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Krawędź kanału technicznego należy
 obłożyć kątownikiem 40x40x5 L=2250

stalowym nierdzewnym na całym
obwodzie (wg proj. wyk. konstr.)

Kanał przekryty demontowalnymi
kratami pomostowymi
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RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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PTWA-01
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 100594x950 PK

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PTW

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022
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zaworów DN15, malowana w kolorze

elewacji, spód montażu +0,90 nad terenem
( wg proj. inst. sanitarnych)

gablota podświetlana na mapy
wym.3,8x1,2cm

otwór w ścianie
Ø20cm, oś=-1,27
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drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.3,0m, obręcze
 w rozstawie max 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu

najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między

szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od ściany min. 0,15m;
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

ściankę wspinaczkową na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub drewnianej,
mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- punkty asekuracji górnej);

panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antypoślizgowej gr.20mm,
pokryte strukturą piaskową w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe

mocowane do paneli w ilości 5 szt./m2; ilość gniazd: 20/m2; ściankę wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie PN-EN 12572.

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30 "UN"
70x97x25cm z gaśnicą proszkową z grupy ABC

6kg, hydrant malowany na kolor ściany;wnęka
na hydrant 72x100x25cm; zawór na wys.

1,35cm od poziomu posadzki
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