ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ POZAROWEJ
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1

Oznaczenie na rysunku

D1

D2

D3

Dw1

bDw2

DW3

Ds1

Ds2

DS3

Ds4

DA1

DA2

DA3

DA4

DAS

DA6

Oznaczenie na rysunku

DP1

DP2

drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe,

Projektowany poziom posadzki parteru
+ 0,00 =278,83 m n.p.m.

- zamek z wktadkg

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32dB

- przeszklone szktem bezpiecznym P2

- catkowity wspéiczynnik przenikania ciepta
drzwi Us1,3W/m2K

- samozamykacz nawierzchniowy goérny z
szyng $lizgowg (montaz od strony
zawiasow) w kolorze $lusarki RAL 9007;
regulacja predkosci

- listwa progowa uszczelniajgca

- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC

- drzwi ewakuacyjne

grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej,
malowanej proszkowo

- kolor RAL 9007

- oscieznica narozna z blachy stalowej gr.
1,8mm z kotwami stalowymi 1,5mm malowane
proszkowo w kolorze skrzydta

- zamek z wktadkg

- klamka typu U + rozetka

- 3 zawiasy

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

- naswietle szklone szklem wielowarstwowym,
termoizolacyjnym, bezpiecznym, uchylne

- samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng|
$lizgowg (montaz od strony zawiaséw) w
kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja predkosci
- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB|
- listwa progowa uszczelniajgca

- catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi Us1,3W/m2K

- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy wyposazy¢ w
elektrozaczep 12V NC

- drzwi ewakuacyjnge

- zamek z wktadkg

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32dB

- przeszklone szktem bezpiecznym P2

- naswietle nieotwieralne

- catkowity wspéiczynnik przenikania ciepta
drzwi Us1,3W/m2K

- listwa progowa uszczelniajgca

- drzwi ewakuacyjne

- zamek z wktadkg
- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

Lp.: 1 2 3 4 5
(Oznaczenie na rysunku DzZ1 DZ2 DZ3 Dz4 DZ5
Opis d_rzww zewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi zewnetrzne, stalowe plaszczowe, d_rzww zewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi zewnetrzne,stalowe, drzwi zewnetrzne stalowe,
jednoskrzydiowe, przeszklone szktem : jednoskrzydiowe, przeszklone szktem N
) jednoskrzydiowe s jednoskrzydiowe, dwuskrzyditowe,
bezpiecznym bezpiecznym
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Wiagciwosci - kolor profili RAL9007 - zamknigta konstrukcja z blachy stalowej - kolor profili RAL9007 - kolor profili RAL9007 - kolor profili RAL9007

- zamek z wktadkg
- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacji oraz rysunkami branzowymi
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE

PTW

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Uwagi

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO

OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

Opis . . . . . . . . . . drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, Opis r :
drzwi wewnetrzne, Je_dnoskrzydbowa plytowe, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, plytowe, okleinowane, drzwi wewnetrzne, c?wuskrzydtowe, plytowe, drzwi wewnetrzne, Jednoskrzydbo_we‘ plytowe, okleinowane, | drzwi wewnetrzne, Jednos.krzydbowe, ply\owe. okleinowane, |drzwi wewnetrzne, ]e@noskrzydlowe, pbylowe, okleinowane, drzwi wewngtrzne, stalowe ptaszczowe, drzwi wewnetrzne, stalowe ptaszczowe, drzwi wewngtrzne, stalowe ptaszczowe, drzwi wewnetrzne, stalowe ptaszczowe, jednoskrzydtowe, przeszklone szklem jednoskrzydtowe, przeszklone szklem dwuskrzydlowe, przeszklone szklem jednoskrzydtowe, przeszklone szklem jednoskrzydtowe, przeszklone szklem dwuskrzydlowe, przeszklone szklem jednoskrzydiowe, przeszklone szklem drzwi wewnetrzne, stalowe ptaszczowe,
okleinowane zbulajem okleinowane z kratka nawiewng z bulajem i kratka nawiewng z bulajem i kratka nawiewng jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe y y N y . N bezpi dwuskrzydiowe
bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym ezpiecznym
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Lokal: NS | ~ o
| pietro 8P, 5P 6L, 1L** 1P - - 1L 4P, 1P*,1P™ 1L, 4L 2L - 1L 3P 1L 2P - - - 1P 1L - - - 1L - 1L - - - 1L - 1L - 1L
suma 40 (15P; 5P**; 18L,1L*,1L**) 1P 1L 16 (4P,2P*,1P™,3L, 4L*,2L**) 4(1P; 3L) 5(3P;2L) 15 (7L; 8P) 1(1L) 2(1L,1P) 3(1P;2L) 3(1P;2L) 3(2P,1L) 2P 1L 1L 1L v W0 %
Kat otwarcia 90°/180° 90°/180° 90° 90°/180°* 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Wiasciwosci - drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL | - drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL |- drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL | - drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL |- drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL | - drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL | - zamknigta konstrukcja z blachy stalowej |- zamknigta konstrukcja z blachy stalowej | - zamknigta konstrukcja z blachy stalowej | - zamknigta konstrukcja z blachy stalowej | - kolor profili RAL 9007 - kolor profili RAL 9007 - kolor profili RAL 9007 - kolor profili RAL 9007 - kolor profili RAL 9007 - kolor profili RAL 9007 \s,\gvyigli:rovtvworu Hicm 215 210
- kolor dgb kanadyjski, do akceptacji - kolor dab kanadyjski, do akceptacji - kolor dgb kanadyjski, do akceptacji - kolor dgb kanadyjski, do akceptacji projektanta | - kolor dab kanadyjski, do akceptaciji projektanta | - kolor dab kanadyjski, do akceptaciji projektanta | grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej] grubosci 0,5 mm, obustronnie grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej| grubosci 0,5 mm, obustronnie - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - Slem) 124 140
projektanta po przedstawieniu probek projektanta po przedstawieniu probek projektanta po przedstawieniu probek po przedstawieniu probek po przedstawieniu prébek po przedstawieniu prébek malowanej proszkowo ocynkowanej, malowanej proszkowo malowanej proszkowo ocynkowanej, malowanej proszkowo - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka YVYV"'a’W . Hcm] 205 205
- zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkg - kolor RAL9007 - kolor RAL9007 - kolor RAL9007 - kolor RAL9007 - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy Swietle przejscia S[em] 100 90+40
- klamki typu U + rozetka - klamki typu U + rozetka - klamki typu U + rozetka - klamki typu U + rozetka - klamki typu U + rozetka - klamki typu U + rozetka - oscieznica obejmujgca regulowana w - oscieznica obejmujaca regulowana w - oscieznica obejmujaca regulowana w - oscieznica obejmujgca regulowana w - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z | - odboj posadzkowy ze stali nierdzewnejz |- odbéj posadzkowy ze stali nierdzewnej z | - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z | - odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej z |- odbéj posadzkowy ze stali nierdzewnej z parter 2P oL R R
- wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna kolorze drzwi kolorze drzwi kolorze drzwi kolorze drzwi pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym Lol
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - zamek z wktadkg - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej | pietro - N - 1L
pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - klamka typu U + rozetka - szklenie szktem bezpiecznym - szklenie szktem bezpiecznym - szklenie szktem bezpiecznym - szklenie szktem bezpiecznym, - szklenie szklem bezpiecznym - szklenie szktem bezpiecznym
- 3 zawiasy - 3 zawiasy - klasa izolacyjnos$ci akustycznej min. Rw=32dH - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - samozamykacz nawierzchniowy gorny z - samozamykacz nawierzchniowy gorny z - samozamykacz nawierzchniowy goérny z - naswietle nieotwieralne - naswietle nieotwieralne - naswietle nieotwieralne suma 4(2L,2P) 1L
- klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32dH - bulaj wypetniony szktlem mlecznym, rama ze |- 3 zawiasy - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z | - odbéj posadzkowy ze stali nierdzewnej z| - odbéj posadzkowy ze stali nierdzewnej z | - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z| szyng $lizgowa (montaz od strony zawiaséw) szyng $lizgowa (montaz od strony zawiaséw)| szyng $lizgowa (montaz od strony zawiaséw) - samozamykacz nawierzchniowy gérny z - samozamykacz nawierzchniowy gérny z - samozamykacz nawierzchniowy gérny z
*- drzwi o kacie otwarcia 180° nalezy stali nierdzewnej, $ruby i nakretki zakoriczone | - drzwi z kontrolg dostepu, nalezy wyposazy¢ | powierzchnia otworu wentylacyjnego min.: powierzchnia otworu wentylacyjnego min.: powierzchnia otworu wentylacyjnego min.: pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym pierscieniem gumowym w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja szyna $lizgowa (montaz od strony zawiaséw)| szyna $lizgowg (montaz od strony zawiaséw)| szyna $lizgowa (montaz od strony zawiaséw) Kat otwarcia 90° 90°
zlokalizowaé na rzutach pdtkoliscie; w elektrozaczep 12V NC do pom. 1.41 0,022m2/; 0,022m2 0,022m2 - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej predkosci predkosci; predkosci; w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja
technologiczno-budowlanych *- drzwi o kacie otwarcia 180° nalezy (pom. monitoringu) drzwi z pom. 0.38(szatnia czysta) do - bulaj wypetniony szkiem mlecznym, rama ze - bulaj wypetniony szktem mlecznym, rama ze - klasa izolacyjnosci akustycznej min. - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - klasa izolacyjnosci akustycznej min. - klasa izolacyjnosci akustycznej min. - klasa izolacyjnosci akustycznej min. predkosci; predkosci; predkosci; Wiasciwosci - kolor profili RAL 9007 - zamknigta konstrukcja z blachy stalowej
**- kolor drzwi orzech nizinny lub zblizony; Zzlokalizowa¢ na rzutach 0.39(umywalnia) - powierzchnia otworu stali nierdzewnej, $ruby i nakretki zakonczone stali nierdzewnej, $ruby i nakretki zakonczone Rw=32dB powierzchnia otworu wentylacyjnego min.: Rw=32dB Rw=32dB Rw=32dB - klasa izolacyjnos$ci akustycznej min. - klasa izolacyjno$ci akustycznej min. - klasa izolacyjno$ci akustycznej min. - zamek z wktadkg grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej
- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy wyposazy¢ wentylacyjnego min. 0,066m2 potkoliscie potkoliscie 0,15m2 - drzwi z kontrolg dostgpu, nalezy - drzwi z kontrolg dostgpu, nalezy - drzwi z kontrolg dostepu, nalezy Rw=32dB Rw=32dB Rw=32dB - klamka typu U + rozetka malowanej proszkowo
w elektrozaczep 12V NC do pom. 1.35 *- drzwi o kacie otwarcia 180° nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC do wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC do wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC do - drzwi z kontrolg dostepu, nalezy - drzwi z kontrolg dostepu, nalezy - 3 zawiasy - kolor RAL9007
(czytelnia akt) zlokalizowaé na rzutach technologiczno - pom. 1.22 (klatka schodowa) pom. 0.14 (stanowiska kierowania) pom. 0.19 (komunikacji) wyposazyé w elektrozaczep 12V NC do wyposazyé w elektrozaczep 12V NC do - szklenie szktem bezpiecznym - o$cieznica obejmujgca regulowana w
budowlanych pom. 1.30 (komunikacji) pom. 1.30 (komunikacji) - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z kolorze drzwi
**- kolor orzech nizinny lub zblizony - drzwi dymoszczelne pierscieniem gumowym - zamek z wktadkg
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - klamka typu U + rozetka
- samozamykacz nawierzchniowy gorny z - 3 zawiasy
szyng $lizgowa (montaz od strony zawiaséw) | - odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
Uwagi w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja pierscieniem gumowym
predkosci - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY: - samozamykacz nawierzchniowy gomy z
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM szyna 5,"29°Wka l(m""‘?‘lz od ;"F‘;R{ 9007:
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE rZ:gwu'gscj’:’z)g ey Susard ;
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI - drzwi z kontrola déstepu nalezy
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI wyposazyé w elektrozaczep 12V NC
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO do pom. serwerowni
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
Uwagi

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE
REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

INWESTOR:

Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Brzozow
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozéw

ie

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-14/06

DATA: FORMAT:

297x1050

SKALA:

1:100

REWIZJA: NRRYS:

PTWA-14

KRESLIL:

PK




