wspotczynnik przenikania catego okna nie

W/m2K

gorszy niz 0,9 W/m2K

gorszy niz 0,9 W/m2K

gorszy niz 0,9 W/m2K

Wspéiczynnik przenikania ciepta

wspotczynnik przenikania catego okna nie

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

gorszy niz 0,9 W/m2K wspotczynnik przenikania catego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie

gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

wspotczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

gorszy niz 0,9 W/m2K

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

gorszy niz 0,9 W/m2K

Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

gorszy niz 0,9 W/m2K

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

gorszy niz 0,9

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32 dB

Wspéiczynnik izolacyjnosci

klasa iZO'“gr‘OZ%CZ‘ adléustycznej min. | Kasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

wewnetrzny - z ptyty MDF

Parapet

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - | wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor
kolor biaty, gr. 2,0 cm; bialy, gr. 2,0 cm;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol

kolor RAL 9007; RAL 9007;

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowane;j - kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowane;j - kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0 cm;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor biaty,
gr. 2,0 cm;zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

wewnetrzny - brak;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

RAL 9007;

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowane;j - kolor
bialy, gr. 2,0 cm;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol

- klamka systemowa w kolorze biatym

lgrubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol
RAL H

wewnetrzny - brak;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

- klamka systemowa w kolorze biatym

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol
RAL H

wewnetrzny - brak;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

- klamka systemowa w kolorze biatym

wewnetrzny - brak;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol
RAL H

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor
bialy, gr. 2,0 cm;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

prubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

wewnetrzny - brak;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol
RAI

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

wewnetrzny - brak;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

- klamka systemowa w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowane;j - kolor
biaty, gr. 2,0 cm;

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

lgrubo$ci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolol

7;

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0 cm;

lakierowanej - kolor biaty,
gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy
aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor
AL 9007;

- klamka systemowa w kolorze biatym
- ostonki na okucia w kolorze biatym

Wyposazenie

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi
producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi
producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- roleta zewnetrzna z napgdem elektrycznym i

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- ostonki na okucia w kolorze biatym

- ostonki na okucia w kolorze biatym

Projektowany poziom posadzki parteru
+ 0,00 =278,83 m n.p.m.

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywa z rysunkami rzutow i elewacii oraz rysunkami branzowymi
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzié¢ na budowie.

5m 8m

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
Lp.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 18 Lp.: 17
Oznaczenie na rysunku 0z1 022 0z3 0z4 075 026 oz7 0z8 029 0z10 0z11 0z12 0z13 0z14 0z15 0z16 0z18 Oznaczenie na rysunku 0z17
Opis okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewngtrzne, aluminiowe, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, " " ! . okno zewnetrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV, okno zewnetrzne, PCV. okno zewnetrzne, PCV, Opis
jednoskrzydiowe; jednoskrzydtowe; dwuskrzydiowe; dwuskrzydiowe; czteroskrzydiowe; dwuskrzydiowe; 0Kno zewne! vzln’e, aluminiowe, jednoskrzydiowe; jednoskrzydtowe; dwuskrzydiowe; jednoskrzydiowe; trzyskrzydiowe; jednoskrzydiowe; czteroskrzydiowe; Jednoskrzydiowe; dwu skri dowe dwuskrzydiowe; okno
rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne stale rozwieralno-uchyine rozwieralne rozwieralne rozwieralno-uchyine rozwieralne (na klucz) rozwieralne rozwieralno-uchyine rozwieralne (na klucz) 3 rozwieralno-uchylne state
T -7 ] N ~ T T |
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2 OKNA LEWE Z ROLETA TOKNO LEWE 3 1 80 4;& o ¥ g 70
Wymiar w |HD [cm] 100 180+25 roleta 180+25 roleta 180+25 roleta 180+25 roleta 90 270 180 270 270 270+25 roleta 270 270 270+25 roleta 255 370 120 o o .
Swietle otworu | So [cm] 180 100 500 180 360 180 400 90 90 180 60 270 120 360 120 60 120 & & N
Wysokosc parapetu hp [cm] 150 90 90 90 90 180 0 90 0 0 0 153 (od poziomu podestu klatki schodowej) 0 0 15 190 150
llggé 2 (2P) 2L (zroletg) 1P 1 (w tym kwatera 1L + 1P) 12 (w tym kwatera z roletg:4L-120cm i 4P-120cm; bez rolety: 2P-120cm i 2L-120cm ) 3 (w tym kwatery:3L-110cm,3L-70cm i 3P-110cm,3P-70cm ) 2 (w tym kwatery:2P-120cm,2L-60cm) 1 2L 1L 1(120P+60L) 2(1P, 1L) 1P 2(1P,1L) 2 (w tym kwatery: 2L-110cm,2L-70cm i 2P-110cm,2P-70cm ) 1L 1(w tym kwatera: P-185,L-185) 1 (w tym kwatery:1P-100cm,1L-50cm) 0zZ17.2 0z17 0Z171
i AN A
Sposéb wykoriczenia i wypetnienig ~ Profile aluminiowe, wykonczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykorczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od Profile PVC 6-komorowe, wykorczenie ramy od Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od owlfohpt\:/z%rﬁék?amn?r%ze’ A A N J A)
skrzydla zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnatrz RAL9007 (ciemny szary), od zewnatrz kolor RAL 9007, od zewnyatrz RAL9007 (:/:iemny 200 r B r T L 170
wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz biaty szary), od wewnatrz kolor A 1\,2 k % »
biaty = + S 3
+0,00 0,00
Rodzaj przeszklenia . N . . N . . i . . . . . . y . . y Szklo float bezbarwne, zespolone jednokomorowe . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . N . . . 5
potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich Szkio float bezbarwne, zespolone jednokomorowe niskoemisyjne, wypetione potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich niskoemisyine, wi eimone‘ argonem: szklo bezpieczne P2: potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich potréjny pakiet szybowy o wysokich otrsiny pakiet szybowy o wysokich Wyoelnienie - kaseta gr-T56m
parametrach termoizolacyjnych, termiczne [parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramk argonem; szklo bezpieczne P2; Przepuszczalnosé swiatla Lt=60%, parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki P VJI , Wypet i Lt—ego"/ ; IP A 5. |parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramkilparametrach termoizolacyjnych, termiczne ramkilparametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki{parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramkifparametrach termoizolacyjnych, termiczne ramkilparametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramkil parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki migdzyszybowe [ POUTOINY PAKEl Bzybouy o Wysol yp! g
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym migdzyszybowe w kolorze czarnym przepuszczalno$¢ energii stonecznej g=32%; migdzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym rzepuszczainosc S‘Agi)naeczge' o_,:lez/e.puszcza nosc energit miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym miedzyszybowe w kolorze czarnym migdzyszybowe w kolorze czarnym migdzyszybowe w kolorze czarnym w kolorze czarnym le?:ﬁ:rzr‘:erraacmk?;ri‘gézz?/sagll])rt‘)&e 'w od wewnerz obudowa GK
) g=32% Yolorze czarmym Wymiar w THo fom] 200+818+110
. . . ) i . . i . . . . . ) i . . Swietle otworu_ [So [em] 220
wspotczynnik przenikania catego okna nie wspotczynnik przenikania catego okna nie wspotczynnik przenikania catego okna nie wspotczynnik przenikania catego okna nie wspotczynnik przenikania catego okna nie wspétozynnik przenikania catego okna nie| Wysokoso parapela hp o] %

llos¢

1

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKNA ZEWNETRZNE

PTW

Sposob wykoriczenia i
wypetnienia skrzydta

Profile aluminiowe, wykoriczenie ram od zewnatrz kolor RAL 9007, od wewnatrz biaty do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych prébek;
profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania systemowych uszczelnien peczniejgcych oraz gniazda w
przektadce termicznej, przeznaczone do montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej; wodoszczelnos¢ E 1950;
przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

Rodzaj przeszklenia

Szkio float bezbarwne, zespolone dwukomorowe niskoemisyjne, wypetnione
argonem; szkio bezpieczne P2; Przepuszczalnos¢ $wiatta Lt=60%,
przepuszczalno$é energii stonecznej g=32%;

Wspdtczynnik przenikania ciepta

wspotczynnik przenikania catego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:
Brzozéw, gm. Brzozow, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

Roleta

- roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i

doprowadzonym zasilaniem, naktadana na
okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z

naktadana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywa rewizyjng od dotu,

roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem,

pokrywg rewizyjng od dotu, uszczelniona
styropianem, zabudowana catkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w

u;

czelniona styropianem, zabudowana catkowicie; prowadnice pancerza rolety
zabudowane w izolacji

; . : N . termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacii;
izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie z A i
wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki U skrzynki rolety = 0,68W/mK

rolety = 0,68W/mK

- roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem,

naktadana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywa rewizyjng od dotu,
uszczelniona styropianem, zabudowana catkowicie; prowadnice pancerza rolety

zabudowane w izolacji
termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK

naktadana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywag
rewizyjng od dotu, uszczelniona styropianem, zabudowana catkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji
termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK

|- roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem))

- roleta zewnetrzna z napgdem elektrycznym i
doprowadzonym zasilaniem, naktadana na okno,
skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5¢cm z pokrywa

rewizyjng od dolu, uszczelniona styropianem,

zabudowana catkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w
izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie
z wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki
rolety = 0,68W/mK

doprowadzonym zasilaniem, naktadana na okno,
skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywa
rewizyjng od dotu, uszczelniona styropianem,
zabudowana catkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w
izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie
z wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki
rolety = 0,68W/mK

- roleta

catkowicie; p

pancerza rolety

z napedem elekir p zasilaniem, nakfadana na
okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywa rewizyjna od dou, uszczelniona

w izolacji

termicznej, kolor pancel

rza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki rolety =
mK

Sposob montazu

MONTAZ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ

OKNO ROZWIERALNE (ZAMYKANE NA

Uwagi

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

KLUCZ) TYLKO DO MYCIA ZE WZGLEDU
NA ZAWEZANIE

DROGI EWAKUACYJNEJ

Wspoiczynnik izolacyjnosci klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB dz. nr 58/42
Parapet wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0 cm; INWESTOR:
X zewnetrzny - z blachy aluminiowej o . ) . . .
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie
do ustalenia bezposrednio przed zaméwieniem na podstawie probek i akceptacji projektanta . .
ul. Adama Mickiewicza 1
Wyposazenie - wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta 36 - 200 Brzozow
- ostonki na okucia w kolorze biatym

Sposob montazu

montaz w kasecie gr.15cm wypetnionej weing mineralng na podkonstrukcji wg proj. konstr. oraz konstrukcji systemowej

Uwagi

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

7.DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl
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